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Nach 90 ausverkauften Konzerten, die 
ihn bei seiner Supar-Tournee seit Sep- 
tember 1969 durch ebenso viele Städte 
der Bundesrepublik führten, machte 
Udo Jürgens zum ersten Mal Pause, 
um daheim in Österreich Weihnachten 
mit der Familie zu feiern. 

Die Begeisterung der Udo-VWerehrer 
fand ein uberwältigendes Echo der 
Superlative in der Presse, Eine Zeitung 
schrieb gar: „Nach ‚Mon Chéri: hätte 
die Feuerwehr ausrücken müssen‘, , ,“ 
Was im ersten Teil der 140-Städte- 
Tournee schon alles auf den Kopi stall- 
te, was man bisher für möglich gehal- 
tan hatte, läuft im Jahr 1970 schon wig- 
der auf vollen Touren: die größte und 
am besten organisierte Tournee eines 
deutschsprachigen Sängers, die es im 
Showbusiness bisher gab, 


ran. EE 








Konzertsälen unserer Städte kenan 
Platz finden und wohl die Schwarz: 
marktpreise für Eintrittskarten in ere 
ter Minute nicht zahlen wollen Da ie 
gut, daß wir Rundfunk, Fernsehen un? 
Tonband haben — technische ian 
tel, um die Welt des Udo Jürgens. ech 
nen Gesang und seino Musik zu Haus 
zu erleben. 


r GRUNDIG-„revue“ finden Sie 
auf 72 Seiten das größte GRUNDIG- 
Programm, das wir je angeboten haben. 


Und trotzdem; Viele Udo-Freunde pe 
den in den lange vorher ausverkäu' 
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Repräsentative 
Standgeräte, 
vielseitig und wandelbar. 


GRUNDIG T5 7503 electronic 


Das sind sichtbare Vorzüge dieses Standfernseh- 
gerätes: Schickes, dekoratives Design, edles Holz 
und fahrbahr. So können Sie sozusagen „laufend” 
den Fernsehstandort wechseln. Auf leichtgängigen 
Rollen. Fußgestell und Gleitrollen sind abnehm- 
bar. So ist es möglich, dem TS 7503 einen festen 
Stammplatz zu geben oder ihn in ein attraktives 
Tischgerät zu verwandeln, 

Ein herrliches Möbelstück, das sich optisch be- 
sonders reizvoll präsentiert, durch die Rollschiebe- | 
tür, Nach dem Fernsehen geschlossen — und - — BB. 
wenn nötig sogar verschlossen — ist es „nur noch" g= l eg ECH EE 
vollendetes, formschäönes Möbelstück. | | he Fe, 
Die Technik mit der 61-cm-Panorama-Rechteck- 
Bildröhre, Komfort-Bedienungsleiste mit Pro- 
grammwahl-Automatik entspricht der hohen 
GRUNDIG Qualitätsnorm, 

Maße ca, 79x50,4 (mit Fußgestell 84,4) x 31,1 
(+ 11,8) cm. | 
Edelholzgehäuse in Mitteldunkel hochglanzpoliert, 
Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Echt Rü- 
ster mattiert. 


j 
| 
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GRUNDIG Magnus 2401 
electronic 


Ein luxuriöses Standgerät, formvollendet und mu- 
stergullig in der Technik. Auch bei geschlossener 
— und verschlossener — Rollschiebetür ein heraus- 
ragendes Möbelstück Ihres Wohnraumes. Die ver- 
chromten Gleitrollen für schnellen und leichten 
Standörtwechsel sind abziehbar. 
Natürlich steckt in diesem dekorativen Möbel auch 
die zuverlässige GRUNDIG Technik. Optimal mit 
Transistoren bestückt und mit modernster Elektro- 
nik ausgestattet. Senderwahl, Programmspeiche- 
rung, feinste Abstimmung von Helligkeit, Kon- 
trast, Klang und Lautstärke durch 4 Schiebereg- 
ler sind zusammengefaßt in der modernen 
GRUNDIG Komlort-Bedienungsleiste. 
ec ca. 77 x 91,7 x 34,3 (+ 8,7) cm, 

eiholzgehäuse in Mi 
Ze Kirschen ات‎ ACUNA hochglanzpoliert 
Ausführliche technische Daten zu bei | 
entnehmen Sie bitte der Tabelle Zenger rya 
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Fernsehfreunde haben entschieden: 
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Und das ist eine kluge Entscheidung. Denn GRUNDIG bietet 
Geld. Beste Hochleistungstechnik, naturgetreue Far 
räateleben — Tag für Tag ungetrübte Fernsehlreude. 
den letzten Monaten die Nachfrage nach GRUNDI 
weitem die gewiß nicht kleinen Produktionszahlen, 
GRUNDIG Farbfernsehgeräte sind beliebt und begehrt. Weil Millionen 
die bewährten GRUNDIG „Zauberspiegel“-Schwarzweißgeräte kennen. 
Weil sie mit diesen Geräten zufrieden wären. Und weil nun der Wunsch 
nach farbigem Fernsehen da ist: Darum vertrauen sie auch hier der 
Weltmarke GRUNDIG, Natürlich freuen wir uns darüber. Und Sie kön- 
nen sich über Ihren GRUNDIG freuen. GRUNDIG Farbfernsehgeräte 
werden auch weiterhin zu den Favoriten gehören, denn 


viel fürs 
bbilder, langes Ge- 
Deshalb übertraf in 
G Colorgeräten bei 


wir sind perfekt in der Farbfernsehtechnik, 
und wir produzieren, was gefällt. 


tomatlk 





DIG Komiört-Bedienung mit 
Sllelektronisch 


rogrammwahl-Au- 
entralabstiimmung, 


Was GRUNDIG Colorgeräte 
Augen versteckt halten, ist die 
zukunftssichere Technik. 

Daß sie sich aber sehen lassen kann, bewei- 
sen doch immer wieder die 

brillanten, lebensnahen Colörbilder. 

Und die überzeugen. Das Farbfernseh-Er- 
lebnis mit GRUNDIG zieht Sie mehr denn 
je in den Bann des Geschehens 

Durch die echten, natürlichen Farben und 
durch die hervorragenden leuchtstarken, 
plastischen Farbbilder erleben Sie die wel- 
te Welt unmittelbar 


vor Ihren 


Die exakte Farbjustierung 
ist entscheidend, 


um erstklassige Colorlernsehbilder zu er- 
zielen. Dazu müssen die Elektronenstrah- 
len für die Farben Rot, Blau, Grün nuan- 
cenfein justierbar sein. Der Fachmann 
spricht hier von der Konvergenzeinstellung 
Wir haben bei unseren Geräten diese viel- 
fälligen elektronischen Funktionen so um- 
gesetzt, daß sie mit größtmöglicher Präzi- 
sıon requlierbar sind. Mit wenigen Hand- 
griffen. Durch die Frontanordnung der Ein- 
stellknöpfe, Ihr Fachhändler weiß das beson- 
ders zu schätzen. Und Sie werden deshalb 
Ihren GRUNDIG Color schätzen. 


Ersiklassige Bauteile, 
qualitätserprobt bis Ins letzte Detail. 


Das ist bei GRUNDIG unumstößliches Ge- 
setz, Deshalb finden Sie bei uns nur die 
besten Farbbildröhren der Welt. 

Die von uns eingebauten „Perma-Chrom”- 
Colorbildröhren bringen durch den neuen 
Leuchtlarbstoff bei wesentlich erhöhter 
Farbleuchtkraft ca. 30% mehr Bildhelligkeit 
Brandneu Ist die Super-Rechteck-Bildröhre 
mit 66-cm-Diagonale. 

Und diese wertvollen Farbbildröhren haben 
wirabgesichert. Durch elektronische Schutz- 
schaltungen. 

GRUNDIG nutzt schon seit langem die Er- 
fahrungen der Raumlahrtelektronik. Des- 
halb gibt es bei uns die pfenniggroßen 
betrlebssicheren, integrierten Schaltkreise. 
sie bestehen beispielsweise aus 23 Tran- 
sistoren, 10 Dioden und 1 Zenerdiode 


Transistoren und Dioden 


sind dort eingesetzt, wo sie bessere Lei- 
stungen als Röhren bringen, 


Wir haben elektronische Wachen 
eingebaut 


— damit die gute Bildqualität Ihres Gerä- 
tes in guter Obhut bleibt. Angriffe von 
Störfrequenzen — verursacht vom Ama- 
teur- oder Taxifunk oder durch die Nähe 
eines starken Senders — werden abge- 
schlagen. Denn GRUNDIG Colorgeräte ha- 
ben einen störlesten Empfangsteil (Tuner). 
Und der GRUNDIG Bild-Zwischenfrequenz- 
Verstärker besitzi hohe Trennschärfe und 
Einstrahlfestigkeit 

Wenn bei Ihrem alten Gerät die Zeilen weg- 
kippen, das Bild durchläuft, wenn sich Kon- 
trast und Helligkeit verändern und sogar 
Bildverformungen aulfireten — 

dann können Sie bel einem GRUNDIG Farb- 
fensehgerät ruhig sitzen bleiben, 

wall automatische Funktionen dafür sor- 
gen, daß Ihr Bild immer konstant und 
scharf bleibt. 


GRUNDIG 


Alle sind begeistert, 


von der vollelektronischen GRUNDIG Pro- 
grammwahl und Programmabstimmung 
mit der modernen Komfort-Bedienungs- 
leiste. Bis zu 7 Sender können Sie vor- 
Programmieren, im WHF- oder UHF-Ba- 
reich. Ein Knopfdruck genugt, und Sie ha- 
ben das gewünschte Programm automa- 
tisch lupenrein im Bild. Die beleuchtete 
Großziffer zeigt Ihnen, welchen Sender Sie 
gewählt haben 


Hochmöoderne, betriebssichere 
Elektronik ersetzt Mechanik, 


Selbst nach hunderttausendfachem Schal- 
ten funktioniert die GRUNDIG Programm- 
wahl-Automatik einwandfrei. So verbindet 
GRUNDIG technischen Komfort mit Stabili- 
tät und langer Lebensdauer. 


Wir haben die große Technik 
für Sie gebändigt. 


Programmwahl-Automatik mit Großzilfer- 
anzeige, Zentralabstimmung zur Sendervor- 
wahl, Schieberegler für individuelle nuan- 
cenfeine Farbeinstellung sowie für Bild- 
helligkeit und Lautstärke — das alles kön- 
nen Sie bei einem GRUNDIG kinderleicht 
dirigieren. 


Auf den guten Ton kommt es an. 


Und dieser gute Ton wird auch bei Ihnen 
gut ankommen. Denn wir haben bei unse- 
ren Fernsehgeräten Fronllautsprecher aln- 
gebaut. Sie strahlen den vollen, angeneh- 
men Ton nach vorn ab, dorthin, wo Sie sit- 
zen. Bei Farbfernsehgeräten wird der Klang 
noch plastischer durch den zusätzlichen 
Seitenlautsprecher. 


Was bedeutet PAL? 


Die Abkürzung PAL (Phase Alternation Line} 
ist die Bezeichnung für das deutsche ge- 
normte Farbfernseh-Übertragungssysiem. 
Inzwischen haben sich weitere europäische 
Länder dieser Übertragungsweise ange- 
schlossen. Das PAL-System gewährleistet 
einwandfreie, unverfälschte Farbwieder- 
gabe. 


GRUNDIG Farbfernsehgeräte 


garantieren Ihnen, daß keine schädlichen 
Strahlen Ihre Gesundheit gefährden. Der 
Strahlungswert bei GRUNDIG Geräten liegt 
erheblich unter der zulässigen, gefahrlosen 
Grenze, 


Viele, viele Jahre 
ein farbenprächtiges Leben. 


Ihr wertvolles Farbfernsehgerät soll nicht 
nur während der Garantiezeit fehlerfrei lau- 
fon, Deshalb haben wir dafür gesorgt. da 
Sie an Ihrem GRUNDIG immer helle, tarbige 
Freude haben werden. Denn jedes GRUNDIG 
Colorgerät muß einer harten 24stündigen 
Dauerprüfung im Fertigungsband widersi® 
hen, ehe es zu Ihnen kommt, 


Mit GRUNDIG besitzen Sie schon heute 
das Farblernsehen von morgen. 
Weitere technische Informationen poar 
GRUNDIG Farbfernsehgeräte finden 279 ! 
der Tabelle aul Seite 21. 
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GRUNDIG Technik 
betriebssicher, 
zukunftssicher 


TAA KI 
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Moderne Elektronik erselzt 
Mechanik 


Übereinstimmung von Kot, Blau 
run 


Siörlester Empfangatell (Tuner) und 


Raumspärende, zuverlässige 
Bild-Zwischenlrequenz-Verslärken 


Integrierte Schaltkreise 








Vorhang auf 

für viele 
farbenprächtige 
Fernsehstunden. 


Gemütlich den Abend verbringen. Im 
eigenen Heim, im Kreise der Familie, 
bei einem herzhaften Schluck oder 
einer guten Zigarre 

GRUNDIG Farbfernsehen macht die 
Stunden der Muße schöner. Denn 
mit farbigem Fernsehen sind Sie da- 
bei. Beim aktuellen Tagesgeschehen, 
im Theater, in der Sportkamplbahn — 
in der weiten, farbenfrohen Welt. Far- 
biges Fernsehen mit GRUNDIG Co- 
lor wird zu den schönsten Ereignis- 
sen gehören, die Sie sich zu Hause 
bereiten können. 





GRUNDIG T 1600 Color electronic 


Die neue Perma-Chrom-Farbbildröhre hat bei 
66-cm-Bildschirm-Diagonale 

ein Super-Rechteck-Format. Sie bringt wundervol- 
la kontrastreiche Colorbilder. Dafür sorgt die viel 
gelobte GRUNDIG Hochleistungstechnik. Sie hat 
sich seit langem bewährt. In harten Tests und In 
der täglichen Praxis 

Die geschmackvolle Gehäusegestaltung schafft 
wohnliche Atmosphäre. Man schaut auch dann ger- 
ne hin, wenn das Geral nicht eingeschaltet isi 

Die Bedienung des I 1600 ist denkbar einfach 
Denn es hat ja die technisch perfekte Komlort-Be 
dienungsleiste mit der Programmwahl-Automatik 


Hier haben wır Mechanik durch betriebssichere 
Elektronik ersetzt. Wie in einem Computer können 


Sie Uber eine Zenlralabstimmung bis zu 7 Program 


me vorwählen. Mit einem Knopfdruck zaubern Sie 


dann das gewünschte Programm auf den Bila. 
Schirm. Immer köontrastreich und scharf, Ohne nach. 
zustellen. Und das selbst nach jahrelangem Schal. 
ten | 
rarbkontrast, Farbton, Helligkeit und Lautstärke 
sind spielerisch leicht regulierbar durch 4 Schia. 
beregler. Der volle plastische Ton wird von zwei 
superphon-Lautsprechern abgestrahlt 
Maße ca. 74,2 x 51,9 x 39,4 (+ 18,6) cm 
Edelholzgehäuse in Mitteldunkel hochglanzpoliert 
oder Hell matter ١ i 
Festpreis DM 2398,— 

einschließlich 11% Mehrwertsteuer 


Ausführliche technische Daten zu diesem Gerät 
entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Sella J 
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Dem 
Farbfernsehen 
gehört 

die Zukunft. 


Ub Iniormation oder Unterhaltung. 
atges F ehen mi GRUNDIG 
hei teilnehmen am Weiltgesche- 
hen — so, als wären Sie selbst da- 
bei Das machen die naturgelreuen, 
faszinierenden Farben. Ihre Stun- 
den der Entspannung können Sie 
nicht schöner verbringen 





GRUNDIG T 1650 Color electronic 


formschöne Gerät hat als Besonderheit eine‏ عود 


abschließbare Froniklappe. Sie schirmi die Bedi 
nungselemente optisch ab, damit das Edelholz 
Desion noch besser zur Geltung kommt. Und wenn 
kleine Kinder im Hause spielen, können Sie die 
Frontklappe abschließen. Eingeschaltet bringi dai 
T 1650 zauberhafte Colorbilder aul dën neuen Su 
oer-Rechteck-Bildschirm mut 

66-cm-Bildschirm-Diagonale. 

Die vollelektronische Programmwahl-Automatik 
ermöglicht Flache Programmspeicherung Mut den 
Zentralabstimmung stellen Sie die zu emplangen 
den Sender einmal ein. Dann brauchen Sie Du 
noch die jeweilige Taste zu drücken, und die Sen 
dung zeigt sich klar abgestimmt aul dem Bild 
hirm. Und das nach jedem Schalten. Ohne nach 


zustellen. Eine beleuchtete Großziffer sagt Ihnen, 


welches Programm gerade läuft, Zur Individuellen 
Foinabstimmung bedienan Din sich der d Bohlabe 
realer für Farbton, Farbkontiraet, Helligkeit und 
Lautstärke. Mit dem Fernreglor YII können Dip 60 
wohl die zuloizt oenannlen drei Funktionen nis 
auch die Programmumschaltung bequem vom 
Fornsehplatz aus rogeln. Das Gerät hal zwei klang 
volle Superphon-Laulsprecher 

Maño ca. 75 xw 52,9 x 30,4 (+ 18,8) om 
Edelholzgehäuse In Milteldunkel hochglanzpollerl 
oder Hell mattiort 

Festpreis DM 2498: 

einschließlich 11% Mehrwarlsliouer 


Ausführliche technische Dalen zu diesem Garhi 
entnehmen Sie bitte der Tabelle nul Selle 71 
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Die weite Welt 
erleben 

in naturgetreuen 
Farben. 


So lassen sich Stunden der Freizeit 
gehaltvoll gestalten. In heimischer At 
mosphäre. Wer den Ausgleich sucht 
nach den Alltagssorgen, findet ihn 
mit Sicherheit beim farbigen Fernse- 
hen. Das farbenfrohe Weltgeschehen, 
ob Information, Bildung oder Unter- 
haltung können Sie nicht eindrucks- 
voller erleben. 


GRUNDIG Triumph 
2650 Color electronic 


Dieses Spitzengerät hal die neue Permna-Chrön 
Fäarbbildröhre mit dem Super-Rechteck-Format 
Bildschirm-Diagonale 66 cm 
Hemworragend ist die technische Ausstattung. sie 
gäaranlıör stets zauberhäfle bilden 
(ue K.ömlarl Gedienungslalsie ermöglıcht |] ماج ورم‎ 
| ınstellung durch 520165558167 und Tlache elek 
Programmvworwahl. Einmal e ngestellt 
genugi ein Knopfdruck, und Sıe haben da: 
wunschle Programm lupenrein im Bild 
jeuchlete Gröoßziller zeigt Ihnen deren 
Programm Sie gewählt haben. Mit 
VI Color können Sie Programmwahl 
Farbkontrast und Lautstärke bequem vom 5 
platz aus dirigieren. Zwei Superphon-Lautsprecher 


brıngen einen plastischen, angenehmen Tor 


Die GRUNDIG Hochleistungstechnik عم طم زع‎ jem 
Gerät ein langes, farbenprächtiges Leben 

Und wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist er 
Ireuen Sie sich an dem formschänen Gehäuse | 
Maße ca A عر 515 جز‎ 39 4 (+ 8 8) cm 
-delholzgehäuse in Nußbaum natur mattiert 

۴ 5015 DM 2498, axs 

einschließlich 11% Mehrwertsteuer 
Edelholrgehäuse in Teak oder Palisander sowie 
schleiflackgehäuse in Weiß KT 
Festpreis DM 2548,— 

einschließlich 11% Mehrwertsteuer 

Ausführliche technische Daten zu diesem Gerät 
entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 21 
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Internationales PAL-Syatem mit 


| Unraschalt- 


| Röhren (einschl. Bildröhre) 


3 Integriert 
für Ton-ZF- 


Firbdemodulatoren, Grün-Malriz, 
FPAL-Umechalter und -Multvibrater, 


Tuner- Abat 


| Dioden und Gleichrichter 


| Elektronische Vorwahl von 


| FNHF- ode 


Elektronische Diodenabatimmung 
und Bereichsumschaltung ` 


Gedruckter 


Belsuchtete Großziffer-Programmanzeige 
Komfort: Farbkontrast 


Bedienu 


leiste mit 
Echleb#- 


raglern em 3 


für 


EIN’AUS == 
Kombitests Kontrastregler 
mh e 


2 Lautsprecher, davon 1 Freailautearecher 


me 


un Mal tee 


Schalikreise (UC‏ م 
Verstärker und FM-Denodulator,‏ 


immspannung 


r UHF- Prog PETEN 


ästufiger Bild-ZF-Verstärker 


WM Farbton 
Helligkeit 
Lautstärke 
Klarzeichner 


Klangschualier 


| | 
| 
| | 
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Fernreglar Wil 


zur Korrektur von Helligkeit, 
Lautelärks, Farbkonirasi 


zur Farnprogrammwahl 


` Stabilisi erte Bikdröhr أعطمع‎ 125 


Hochtpannungs- und Bildgrößenstabilisation 
Wolltransistorisierle Farbend stufen 





| Front bedienung aller Komvergenzregler 


Automatik 


ur 


Gehäuss- Echt Aöster matien 
Ausführungen Echt Tenk natur 


E 


Absolute Weißwerthaltung 
(Klemmschaltung) 


Bild- und Zeullensynchronisation 
Kontrast — E | 
Halllgkali 

Farbahfilgung 

Farbschälter 
Strahlstrambegrenzung 
Enimagnetisierung der Blldrährd 


 Mirteldunkel 
lanzpöllert 


Hall matilen 
Echt Nußbaum natur 


Echt Palisander 
Schleiflack weiß 
Schlelllack rot 
Schleifisct grün 
Breite 


Rückwandtubus 


u Schaliungrtechnik verhindert unzulässige Röntgenstrahlenbildun 
logischen Instituts der Universität Erlangen = da QRUHDIG ما‎ 
en Strahlungswerten dar VDE-Schutrbes Enden llegen 
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| Röhren feinschi. Bildröhre) 
| Integrierte Schaltkraise (IC) 
für Ton-ZF-Verstärker und FM-Demodulator 
| sowie Tuner-Abatllmmapannung 
| Dioden und Glelchrichtar 


| Ele ktronische Vorwahl von e 
VHF- odar UHF-Programman 
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| Elektronische Diodenabstimmung 
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Fernregler Il für 
Helligkeit u. Laut- 
stärke nachrüsibar 
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Frontllautsprecher 






Bild- u. Zeilon- 
Srprëronlsatlen 


Kontrast 


| Helligkeit ` ` yA : EC 
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UHF- Fensterantenne ` 


Mitteldunkel 
hochglanzpollert 





Automatik 
für 























Hall mattiort 
Echi NuBbaum natur 
Echt Aüster matilert 
Geha] e Teak natur 
Ausführungen Echt Palisander 
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Schleillack weiß 


Schleiflak rol 


Lé 


Kunalleder schwarz 
Kunstleder rot 






GRUNDIG 


Video-recorder 


BK 100 


Für Aufnahme und Wieder- 
gabe von Bild und Ton 








Wollen Sie sich zu Hause ein Fernseh- 
studio einrichten? Wollen Sie dabei 
Fernsehsendungen preiswert und 
problemlos über den eigenen Fern- 
sehempfänger aufzeichnen und wie- 
dergeben? Wollen Sie eigene Fern- 
sehfilme drehen? 
Dieser Wunschtraum vieler Freunde 
des Fernsehbildes kann jetzi Wirk- 
lichkeit werden, Denn mit dem BK 100 
ist es GRUNDIG gelungen, ein ma- 
gnetisches Aufzeichnungsgerät Tur 
Bild- und Tonsignale zu einem sensa- 
tionell niedrigen Preis auf den Markt 
zu bringen. Ebenso sensationell ist 
die hervorragende Aulnahme- und 
Wiedergabequalität. 
Das GRUNDIG BK 100 erschließt Ih- 
nen auf eine ganz neue Art die Well 
des Fernsehens 
© Sie können nun von jedem Fern- 
sehgerät nach Einbau eines Bild- 
Ton-Adapters Bildsendungen in 
Schwarzweiß aufzeichnen 
© Sie können über das GRUNDIG 
Fernauge FA 43 selbst eigene" 
Fernsehlilme drehen und auf Band 
speichern. Das Bild und den Ton! 
© Sie können diese Aufzeichnungen 
jederzeit wiedergeben 
© Sie können das Video-Magnetband 
löschen und praktisch unbegrenzt 
wieder verwenden 
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è Sie können pro Band bis zu 46 Mi- 
nuten lang ununterbrochen aul- 
zeichnen 

è Die Bedienung ist so einfach wie 
bei einem Tonbandgerät 

ë Bandaustausch ist möglich, 


Einfachste Bedienung 

Sie brauchen kein Techniker zu sein, 
um das BK 100 zu bedienen. Denn 
wir haben es Ihnen so einlach wie 
möglich gemacht. Bedienungsproble- 
me gibt es hier nicht. Die Bedienung 
ist ähnlich wie bei einem Tonband- 
gerät — also ebenso leicht. Nur fünf 
Tasten für alle wichtigen Funktionen: 
Aufnahme, schnellen Vor- und Rück- 
lauf, Start und Stop bedienen Sie be- 
quem mit Tastendruck. Bild- und Ton- 
signal werden mit getrennten Pegel- 
reglern ausgesteuert. Die übersichtli- 
chen, präzis arbeitenden Aussteue- 
rungsinsirumente erleichtern Ihnen 
dabei den Vorgang. Damit Sie schnell 
eine bestimmte Passage wiederfin- 


den, wurde das BK 100 mit einem 
dreistelligen Bandlängenzählwerk 
ausgestattet 


Während der Wiedergabe ist keine 
Bedienung am Gerät nötig. Lediglich 
die Spurlage muß bei Beginn mil 
dem Knopf „Tracking” eingestellt 


werden 


TRACKING VIDED 


BR ét 


Technik 

Der Video-recorder BK 100 arbeitet 
nach dem Schrägspuraufzeichnungs- 
verfahren mit zwei rotierenden Video- 
köpfen und 180 Umschlingung. Die 
Transportgeschwindigkeit des Ya-Zoll- 
Bandes beträgt 16,84 cm/s, die Rela- 


tivgeschwindigkelt zwischen Band 
und Kopf 808 m/s. Bandbreite 
2 MHz. Störabsland = 40 dB. An- 


ER Bhlche se für Mikrofon und Video- 
signal 


Mit dem Video-recorder BK 100 kön- 
nen Signale von Fernsehempfängern 
sowie Fernsehkameras, z. B. vom 
GRUNDIG Fernauge FA 43 und zu- 
sätzlichem Mikrofon, direkt aufge- 
zeichnet werden. Der Anschluß für 


Das Fernsehstudio Im eigenen Heim! Denn In Verbindung mit 


U 


Aufnahme und Wiedergabe an nor. 
male Heimiernsehempfänger erfolgt 
über einen Bild-Ton-Adapter. Auðar- 
dem kann die Aufzeichnung über In- 
dustrie-Bildmonitore wiedergegeben 
werden. 


Hate cn MN 211537 cm: Gewicht cn 13 kg 
Ausführung in Edolholzgehäuso Hußbaum 3 
ij 
zum Lielarumlang aebärt oine 


Klärsichtab- 
dockundg 


Festpreis DM 1999,50. In diesom Praia oinge- 
schlossen Ist dio Urheberpauschala für private 
Yomliollältigungen in Höho von DM 55 En 
win dia hMohbrweortoteugpr (eben Siø auch b 
Soll 24 im Kaston unlon rëchta ) 


Zubehör: 
Bild-Ton-Adapter 900 
video- Hand GW 45 
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١ Empfohlone Proise oinschlieAlich 11% Mehr- 
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dem GRUNDIG Fernauge 


FA 43 und einem Mikrolon können auch vom Laien Fernsehllime problemlos und preis- 
wert hergestellt werden. Ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich damit auch für Unter- 


richt und Ausbildung, Industrie und Handel, 


Wissenschaft und Forschung. 
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Vielfältige Anwen- 
dungsmöglichkeiten 
mit dem neuen BK 100 
von GRUNDIG 
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Im Heim 

Sio können nun „ihr“ Fußballmatch auf 
Band verewigen. Oder Unterhaltung oder 
Informationen und auch Unterricht — allos 
rt möglich. Wenn Sie selbst nicht zu Hausa 
sind, qine Sendung aber nicht vorsäumen 
wollen, übernimmt ein anderer die Bedie- 
nung. Und Sie spielen das Band dann ab, 
wenn û3 Ihnen am besten paßt 

Abor auch wenn Siò zu Hauso sind, wird 
es Ihnen Freude machen, Programme aul- 
zunehmen (für Ihr Archiv), Sio sehen 
irotzdem fern, ohne durch den Aufzeich- 
nungsvorgang gestört zu werden 
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Unterricht und Ausbildung = — SE a Fr 
Wortvoll ist der Einsatz für schulische ' يد‎ dE, 
Zwecke. Denn ein Bild sag! bekanntlich 
mehr als tausend Worte. Der Vorteil: Die 
aufgenommene Sendung kann jederzeit 
entsprechend dem Lehrplan wiedergege- 
ben und beliebig oft wiederholt werden 
Dabei wird man sich nicht nur mit Auf- 
zeichnungen aus dem Schul- und Bildungs- 
programm begnügen. In Verbindung mit 
dem GRUNDIG Fernsuge FA 43 können 
eigens für gingen bestimmten Lehrzweck 
produzierte Sendungen aul Band genom- 
men und später Im Unterrichtssaal wieder- 
gegeben werden. 


Mit dem neuen DR 100 steht also ein mo- 
demes, aber auch besonders preisworles 
Unterrichtsmittel zur Verfügung, das nicht 
nur anschaulich und überzeugend schwie- 
rige technische Vorgänge verdeutlichen 
kann, sondern auch im hohen Maße die 
Lehrperson zu entlasten vormag. Es durfte 5 
deshalb besonders in Schulen und Insti- 

luten mit technischer und natunrwissen- 

schaltlichor Prägung Verwendung finden 

Ein besonderer Vorteil ist die Austausch- Hier ein typisches Beispiel für die Anwendung des neuen Video-recorders BK 100 Im Holm. Bild oben: Ein Interessantes Fußball- 
barkeit des Bandmaterials beiGeräten des spiel wird aufgezeichnet. Bild unten: Nach einigen Tagen wird es im Freundeskreis wiedergegeben und dabel durchdiskutlert. Das 
gleichen Typs. Selbstproduzierto Bûn Schöne dabel Ist: Einzelne, spannende Szenen können bellebig oft wiederholt werden. 

der können von Instilulon ausgolichen und 

anderweitig problemlos eingesetzt werden 


Industrie - "FE 
Vieltältiger Einsatz, wie beispielsweise zur 
Überprüfung von Ralionalisierungsmeiho- 
den, Einarbeitung von Arbeitskräften, Schu- 
lung des Außendiensipersonals usw 
Werbung und Vertrieb 

Auch ما‎ diesen Bereichen ergeben sich 
ganz Mu Aspekle fur Marktbeobachiung 
und Worbelorschung. Werbespots oder 
einzelng Szonon können schon während 
dor Auinahme praxisgerocht am Bildschirm 
verlolgt werden Motystudien, Verkauls- 





training, Warenvortührung und Gebrauchs- ; 
tasis werden bequem und ohne großen 4 
Zollaufwäand realisleri > 
u 
Theostor und Film WW 
Schauspieler, Regisseure, Karneraleute ha- i 


en mit dem GRUNDIG BK 100 die Mög- 
lichkeit, direkt am Bildschirm kritisch den 
Ablauf von Probaaulnahmen. Inszroniorun- ١ 
gen usw. zu verlolgen und einzelne Sre- 
nen beliebig oll zu wiederholen. Dieses 
Aufzeichnungsgerät bietet sich deshalb als 
ein erstklassiges Hilfsmittel an, um Pose 
Mimik und Bewegung zu üben, zu Ober, 
prüfen und zu verbossern 


Forschung und Technik 

Einfache Anwendungen in allen Barolchen, 
wo e5 düraul ankommt, Aufzeichnungen 
für Dokumentation, Inlürmation und Uber, i 
wachung Gboniniis schnell herzustollen 


eu 





Weitere, wiellältige Einsatzmöglichkeiten 

ergeben sich zum Beispiel in der Medizin ١ 
In der Gymnastik, bei der Vorkahrskon- 

trolle und Verkehrserziehung, in der Jour 

nalistik und im Vorlagsweosen, in vielen 
Örganisalionen und staatlichen Institu 

onen 





Donn Bildaufzeichnungen boliobig oft und 
zu jedem gowunschton Zeilpunki problem 
los wieder lobondig zu machen, Ist oin ech 
lor Forischritt moderner Technik, der In 
unseror Zeit nicht mahr wegzudenken ist 








GRUNDIG 


macher 


ist Schritt 


in der 


Tonband 


Technik 


geräte- 





Ihr schönstes Hobby — ein GRUNDIG Tonbandgerät 


Wo ein GRUNDIG Tonbandgerät ist, 
da finden Sie auch Stimmung und 
Musik. Denn mit der GRUNDIG Be- 
dienung wird Aufnehmen über Mikro- 
fon und Überspielen von Rundfunk 
oder Platte zum Kinderspiel 
Wenn man es richtig macht und sich 
ein wenig Mühe gibt, eigene Zwischen- 
texte zu sprechen, kann man sich auf 
diese Weise mühelos ein ganz indi- 
vıduelles Tonarchiv anlegen. Gelegen- 
heiten zum Abspielen gibt es genug 
bei Partys, Familienfeiern, Garten- 
festen, Kegelabenden oder ganz ein- 
lach fûr den ureigenen, musikalischen 
Genuß am Feierabend. Wie etwa Briet- 
markensammlungen, kann auch das 
eigene Tonarchiv nach sehr verschie- 
denen Gesichtspunkten geordnet wer- 
den. Nach musikalischen Stilrichtun- 
gen oder nach Musikarten, nach ein- 
zelnen Komponisten oder Kapellen 
oder nach der Nationalmusik verschie- 
dener Völker. Es bleibt ganz Ihrem 
persönlichen Geschmack überlassen, 
Und richtig ist genau das, was Spaß 
macht. Das zeigt schon deutlich eine 
wichtige Eigenschaft des Tonband- 
gerätes: Es arbeitet höchst individuell, 
Man ist von keinam Sendeplan abhän- 
gig und hat sein Privat-Programm! 
Und Ihrem Hobby sind keine Granzen 
gesetzt. Das Schreien und Lallen Ihres 
Babys und die „Erzählungen“ Ihres 


Sohnes vom ersten Schultag können 
größeren Erinnerungswert haben als 
Fotografien des Säuglings auf dem 
Bärenfell und des Erstkläßlers mit der 
Tüte in der Hand Denn hier wird die 
stimmung und das Leben eingefan- 
gen, wie es ist. Und Sie können 
wann immer Sie wollen — einmalige 
Erlebnisse immer wieder lebendig 
machen. Es ist einfach, sich aus ein 
zeinen lonbandaufnahmen eine kam 
ienchronik zusammenzusetzen. Vor- 
aussetzung ist nur, daß Sie Ihr Gerät 
zum richtigen Zeitpunkt aufinahme- 
bereit haben. Je mehr Sie es benut- 
zen, um 50 wertvoller wird es für Sie 
Naturlich werden Sie dazu mehrere 
Tonbänder benötigen. Aber Tonbän- 
der sind rationell, wenn man bedenkt, 
wieviel Sie schon mit einem einzigen 
Band aufnehmen können — je nach 
Gerät nämlich zwischen 3 und 16 Stun- 
den. Im Gegensatz zur Schallplatte 
lassen sich Tonbänder beliebig lö- 
schen und immer wieder neu bespie- 
len, wenn sie einem nicht mehr gefal- 
len, Die Verwendungsfähigkeit ist na- 
hezu unbegrenzt. 


GRUNDIG: Spezialist in der 
Tonbandgeräte-Technik 

Millionen haben ein schönes Hobby 
entdeckt — und täglich werden es 


mehr. Ihr Hobby mit einem GRUNDIG 
Tonbandgerät. Das konnte nur so 
sein, weil GRUNDIG sich dem Quali- 
tatsprinzip verpflichtet fühlt. Dem hat 
sich alles unterzuordnen. Und weil 
GRUNDIG trotz seiner Größe ein 
Spezial-Hersteller für Tonbandgeräte 
geblieben ist. Mit neuzeitlichen For- 
schungsstätten, Entwicklungslabors, 
Prufeinrichtungen und Fabrikanlagen 
die ıhrasgleichen suchen. Nur 50 
konnten GRUNDIG Tonbandgeräte 
trotz Großserien-Fertigung das in al- 
ler Welt bekannt hohe Leistungs- 
niveau erreichen. Oberste Verpflich- 
tung unserer drei selbständigen Ton- 
bandgerätefabriken in Nürnberg, Bay- 
reuth und Dunmurry (Irland) ist und 
bleibt die Qualitätskontrolle. Hier 
wird in modernsten Härtetests ge- 
prüft und immer wieder geprüft 


Das Ergebnis der Forschung und Qua- 
litätskontrolle sehen Sie, Es doku- 
mentiert sich in einem Programm, das 
Sie in dieser Größe, in dieser Technik 
und zu so einem günstigen Preis wo- 
anders so schnell nicht wieder finden. 
Sehen Sie sich diese Technik einmal 
an! Zum Beispiel bei der neuen HiFi- 
Klasse. Öder dem neuen HiFi-Batte- 
rie-Tonbandgerät TK 3200. Diese Spil- 
zenerzeugnisse sind ein Beweis da- 
für: GRUNDIG ist Schrittmacher in der 
Tonbandgeräte-Technik. 


Objektiv nachprülbare Angaben 


Die Qualität eines Gerätes beurteilt 
man nach den angegebenen Werten 
Doch was nützen die besten Werte, 
wenn dabei nicht auf eindeutige MeB- 
vorschriiten zuruckgegriften wird. Oa- 
mit Sie jederzeit objektiv nachprüfba- 
re Angaben haben, beziehen sich die 
technischen Daten aller GRUNDIG 


Tonbandgeräte (Tabelle Seite 35) auf 
die strengen Vorschriften der Deut- 
schen Indusirie-Norm (DIN). Das sind 
garantiert echte Leistungswerle auf 
die man sich verlassen kann 






Wichtig für alle Tonbandfreunde 
Durch das seit 1. 1. 1966 geltende 
Urhebergesetz sind private Video- 
recorder- und Tonbandaufzeich- 
nungen urheberrechtlich geschütz- 
ter Werke durch eine Pauschal- | 
| abgabe abgegolten. Sie können al- 
so für Ihren privaten Gebrauch | 
Fernseh- und Rundfunksendungen 
aufnehmen oder Schallplatten über- 
spielen und sich damit ein umflang- 
reiches Archiv ganz nach Ihrem 
persönlichen Geschmack anlegen 
(sehen Sie auch die Tabelle aul 

Seite 35, Ziffer 34). 
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Deshalb hier nur eine kleine Auswahl 


Das schönste Hobby zum 
Großserien-Preis | 

Wir sind stolz darauf, was wir in den 
letzten 20 Jahren für das Tonband- 
gerät getan haben. Und wer wäre das 
nicht? Denn Tatsache ist: Aus einem 
Tonbandgerät rein professioneller 
Verwendung und einer anfangs streng 
gehüteten „Geheimwissenschaft” 
wurde ein echtes Hobby fur jeder- 
mann, Dank GRUNDIG. Vor fast 20 
Jahren nämlich liefen die ersten 
GRUNDIG Tonbandgeräte für den 
Heimgebrauch vom Band. In Grob- 
serie. Zum sensationell günstigen Se- 
rienpreis. Damit erst ist das Tonband- 
hobby für jeden erschwinglich ge- 
worden, 


Ein Tonbandgerät 

für eine Million Mark! 

So viel nämlich müßten Sie anlegen, 
wenn wir nur ein einziges Tonband- 
gerät einer neuen Serie lerligen wur- 
den. Denn so viel stecken wir hin- 
ein — von der Entwicklung bis zur 





Moderne Flachbahnr 


ler mil Zifernakala für oln- 
lathato, bequemes Bedienung. 


Produktreille. Wir lassen es uns 
schlieBlich etwas kosten, damit der 
Verbraucher Geräte erhält, die neue 
Maßstäbe setzen. Die das Vertrauen 
von Millionen genießen, Und so soll 
es auch weiterhin bleiben, damit alle 
mit uns zufrieden sind. 


Jede Aufnahme gelingt sofort 

Die GRUNDIG Aufnahme-Automatic 
übernimmi das, was man früher mühe- 
voll per Hand machen mußte: die Aus- 
steuerung der Aufnahme, Denn ohne 
geht es nun mal nicht! Vergleichen 
Sie die Automatic mit einem kleinen 
Heinzelmännchen, das wir in das Ge- 
rûl eingebaut haben und das für Sie 
die Aussteuerung wie von Zauber- 
hand ubernimmi. Denn für den Laien 
ist es Zauberei, daß mit einem Knopl- 
druck jede Aufnahme originalgelreu 
aufgezeichnet wird. Ob laute Sprache 
oder leise Musik. Ob die tiefsten Tie- 
fen oder die höchsten Höhen: Nur 
Automalic-Knopf drücken. Fertig! 
Mehr ist nicht zu tun! So einfach geht 
das mil der GRUNDIG Automatic. Und 
so gut. Denn auf die Aufnahme-Qua- 
lität kommt es an, Die ist wichtig! Und 
da Können Sie sich ganz auf die 
GRUNDIG Automatic verlassen. Mil- 
lionen tun es schon. Weil wir große 
Erfahrung haben, Von Anfang an. 


Warum mehrere Knöpfe, wenn es 
einer tut? 

Wo nur ein Knopf ist, braucht man 
auch nur einen zu drücken, Und 
nicht drei oder vier. Deshalb hat 
sich eine Idee durchgesetzt. Die Idee 
der ganz einfachen Bedienung. Denn 
kinderleicht soll das Tonband-Hobby 
sein. Einfach, praktisch, bequem. Un- 
ser Beitrag dazu war die Einknopf- 
Bedienung, Einknopf-Bedienung 
heißt: Ein einziger Zentralschalter für 
alle wichtigen Funktionen. Ein Griff — 
und Sie schalten auf Start, Stop, 
Pause, schnellen Vor- und Rücklauf, 
Schon der erste Versuch gelingt. 
Hier kann nichts schleigehen! So 
baut man Tonbandgeräte, die zum 
echten Hobby werden. Zum Hobby 
für jung und alt. Für Neulinge und 
Amaleure 


Auf den Gleichlauf kommi es an 


Gute Gileichlaufeigenschaften sind 


eines der Haupimerkmale für ein qu- 
tes Tonbandgerät. Denn der exakte 
Gleichlauf hat eben seine Probleme! 





Einknopfbedienung. Alle wichtigen Funktionen In 
einem Greif! 








Daß er bei GRUNDIG out ist, dafür 
bürgt die Erfahrung, die wir in fast 
zwei Jahrzehnten im Bau von Ton- 
bandgeräten gesammelt haben. Ver- 
gleichen Sie die technischen Werte 
in der Tabelle auf Seite 35 — sie sa- 
gen Ihnen mehr als viele Worte! 


Senkrecht und waagerecht mit dem 
neuen Bandzugstabilisator 

Bandzugstabilisator — das ist ein 
neues Worl für eine neue, moderne 
Technik. Worum geht es hier? Ton- 
bandgeräte, die man senkrecht und 
waagerecht betreiben kann, stellen an 
den konstanten Bandzug besondere 
Probleme. Deshalb gibt es bei diesen 
GRUNDIG Modellen den neuen 
GRUNDIG Bandzugstabilisator, Das 
ist eine Fühlmechanik, die kurzzeitige 
Schwankungen des Bandzuges auto- 
matisch ausgleicht. Der Stabilisator 
sorgt über die gesamte Bandlänge für 
einen gleichmäßigen Bandzug. Und 
das wiederum ergibt unter anderem 
die hervorragenden Gleichlaufeigen- 
schalten der GRUNDIG Spitzengeräte. 


3 
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Die bellebie GAUNDIG Automalic. Jede Aufnah- 
me gelingi solori. 
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Was es mit der physiologischen 
Lautstärkeregelung auf sich hatl 

Bei der Wiedergabe kommt es auf die 
Klangfülle an. Auf ein schönes, vol- 
les Klangbild. Nicht nur bei großer 
Lautstärke. Ein Tonbandgerät muß 
auch out klingen, wenn ès ganz leise 
spielt. Mit der physiologischen (ge- 
hörrichtigen) Lautstärkeregelung sind 
wir dem Klang bei kleinen und mitt- 
laren Lautstärken erfolgreich zu Leibe 
gerückt. Die physiologische Lautstär- 
keregelung hebt nämlich mit sinken- 
der Lautstärke die Tielen und Höhen 
an; sie werden dadurch der Härkurve 
des menschlichen Ohres angepaßt! 
Wir haben uns das natürlich etwas 
kosten lassen, gewiß. Aber das Er- 
gebnis hören Sie. 


Sû viel zur Einleitung. Natürlich gibi 
كم‎ noch viel mehr uber GAUNDIG Ton- 
bandgeräte zu sagen. Sie linden es 
aul den folgenden Seiten. 





Das neues GRUNDIG Hifi-Band, Jedes Tonband- 
gerät wird noch hochwertiger = well die Wieder: 
gabe besser wird. 


Den lal die Verstärkerplatie vom TK 248 HIFI: mū- 
demsis Technik klar und übersichtlich aufgebaut 


u 


gg = = 








: 
i i 
m الاقف‎ 1 ` 
D A = - 
0 == 3 
T “R | p > ir 7 
m ١ k 
D : T 
r 
e b = 
ge | = 
ب‎ ~ . - 
Fr a 
TE | 
| "d e 1 - ka e 
ei 
We" i 1 d senic - o : 
e i š # 
- | t ix 
e on A | UR A 
, L el maT lalale 
»ortlichen Look i i : 
د‎ r F 1 | Ej OIC - 2 : 
i EITRI BE | 
di | | Í | - i | $ 1 p - 
| i | | E nung D i pales 
j V 0 8 WW D ST : 1 "Ss = 
کت‎ e 
eg y Led OTI ااه‎ TENGST - 
LI 
| CM 1 3 vun Al p = = 
7 . 5 = mg 
5 i = 
: 8 b 8 Ir P # 
T lt 1 HI LA e . 2 
ele ie |ë E - 
= "Or JE LEO e e : E ` 0 
9 I a 
PF ١ 
ch 1 groben IOnDbande 
regt t d 
5 f U 
CA D 1 $ 0 Ni ! BOU d L ` e ١ 
u 
Se eg 
Iöscher j| r | 0 1 | 
ا‎ 
2 EN dn en. Een E 
ات‎ RIIT Feit Si = مسد‎ ` 
HE H ANE L A ف‎ | IM 
| d i 
wf 





— ier mmer eg Km TTT — 
=z كك ييه — الا لكا‎ =“ -Fr a: a 
ee سوك‎ gg a a mer e E en - 5 ës" 
= Eu m F mg A mm mm "H E ge rg, الس سم‎ o. Am 
8 r د يام يي يد ب د جد‎ oo عسوي شاه‎ - g 
8 mn mt ah e gem ? beem 
= س کے‎ e gg 
m= 3 KN m = ee 
— = = نو مم‎ Be عد‎ Ss 
ms. ak. E = 
= = e S ١ Sc? ep mmm 
5 ge KE — - 
= به‎ mm eg nn سے = -< چ‎ 
am 22د‎ EA ES, ` Ze e un es |. —— — 
ج‎ "em 5 وی ل‎ 
= ————- = 


"pe EEE EZ bi 


GRUNDIG CASSETTEN-reco: 
recorder © 200 de Luxe GRUNDIG CASSETTEN-recorder C 200 Automatic GRUNDIG CASSETTEN-Radlio C 201 FM Automatic 
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narakteristische Merkmale: CASSETTEN-rech! 
h betrieb (TN 12a oder TN 5 
) : gienung : UKW-Qualität 


öder Wie 
mi HMöchleistungs-UKW-Teil * Aufnahme-A 
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Nur ein Grit Musik mi Piit 15 51 hier die De Ein ach! Pace 2 DC ®" i wie UKW Scharabstommung à 
vise CASSI TTE einlegen, Schalter drehen e? m echter LASSETTEN-Hit! Ein Stiimmungsmacher knopfbedienung * Batterie oder Net betrieb 
ig! Einlädeln des T onbandes entfällt So be. a Sr ee ihn sich wünscht. CASSETTE einlegen N 1 2 8 INS | RW 
Geet das mit der Einknopfbedienung für Start Stop, oe onan Musik hören. So einfach geht s 1 
"aus schnellen Vor- und Rücklauf und LASSET 1 
TEN-Auswurf Aufnehmen ze 
auch. Das ist gena 
Bänder i 


LAF 
‚Wollen 


, gei 
Musik-CASSETTEN abspielen! 
kiındar 2. UKW-Musik hören? 3 Û Musik auf Band 


Eir Knöopfbed enung. Aufnahme 
leicht! Knopf drücken 
TF. "i 3 EC: 
konnen sie natürlich lort mil 
nauso leicht wie das Abspielen dei 
Herrlich der Alang! UKW-Oualit it! Da 
OC ؛‎ E 9 Së HE لك‎ F L 
wurde man bel so einem klaınen x 
nicht vermuten. Weitara Extras 
LOOK ° Alliransistortechnik = 

nörköntrolle über Kopihörer - 


jede Aufnahme gelingt so überspielen? 5 
der Aulomatic. So einfach hat 


GRUNDIG mit dem G 


L Über Mikrof aufnehmen? 5 
? a Gs Ihnen Auto einen im mer {ri lichen Unterh; (for Haben 
idealen fF i "H Aulomalıc gemacht. Dem Das alles kann das C 201 FM. Denn hier haben > 
d E I 9 Yi FFF | 1 5 - 3 - zZ Win) l 
handlichen Gerät selbst + ‚zeitpärtner für unterwegs, den Sie drei 
3 SE دنااقد ع اسع سير‎ 05131101١3 auch im Aute il Szen 
Kann A OU) ım Aulo mine d 
Moderner Metall nen. Dafür gibt e nehmen 
Te Ian e R 0 dës, 
Bei Aufnahme Mit Weitere 
Gart Gi i i ‚alteriekontrolle ` 
الات‎ 1 stop-Fernbedienung über Mikrofon 


rate in einem. Im schicken Kleinlormalt. 
5 die GRUNDIG Autoh nn Gienung kinderleicht. Sie hören Rundfunk und nèi 
` "ZU Aulohalterung 473 men gleichzeitig auf. Mit einem Tastendruck Ohn® 
a arl-siop-Fernbedienung über Kabelverbindung herstellen zu müssen. Für Dos? 
Aufnahme Mithörkontrolle über Aufnahmequalität 5 rgt die Aufnahme-Automatic 
-a oder TN 5 Mur Knopf drücken das ist alles 2 


Exlras 
Mikrolon "° Hei 


Endstule = Netzbetrisb mit TN 12 


Einzeihelten Über 





den Autobetrieb für C 200 Automatic und C 201 FM unter Zubehör Selle 9 







































GRUNDIG Concert Bo recorder C 340 


Ein neuer, großer GRUNDIG Hit! Hier gibt's Immer Musik nach A a: 
sind. Von der CASSETTE oder einem NEE ach Wunsch, Wo Sie auch 


© Sio können Rundfunk hören! Auf UKW, KW, MW und LW, | 5 : 
burg. In einer Klangqualltät, die Sie von Ihrem „großen“ Heimsuper Radio Luxem- 
Das kommt durch die 2-Wati-Endstufe und den hervorragenden G ‚gewöhnt sind. 
Lautsprecher. | "HI Konzern 

© Sie können Ihre Rundfunksendung auf CASSETTE überspielen! Mit einem Tasten 

© Sie können von einem Plattenspieler oder TonbandgerätaufdieGASSETTE überspielen. 

© Sie können Ihr aulgenommenes „Wunschkonzert“ jederzeit wiedergeben, löschen und 
Immer wieder neu aufnehmen, wenn Ihnen die Musik nicht mehr gefällt. | 3 

© Sle können Ihr Musikprogramm schnell wiederlinden, dank des Bandiä 

© 


Ss ‚Kennen Musik-CASSETTEN wiedergeben. Die gibt's fartig bespielt beim Fach- 
ndler. | 


© Sie können über Mikrofon aufnehmen! 





K 


Das sind die wichtigsten Extras für kinderleichte Bedienung: 
Aufnahme-Automatlc: Jedo Aufnahme gelingt sofort! Nur Knopf drücken! Mohr ist ni i 
Abschaltbare UKW-Scharlabstimmung: Tasto drücken — für exakte Sendetsins Bung a ANA 
immer guten Empfang sorgt dia UKW-Automatik, Oszilialor-Taste für boste, störungsfreie Aufnah- 
man von MW-, LW- und KW-Sandungen. Einknopfbedienung für alle wichtigen Funktionen, Boquo- 
mer geht es nicht! Miihören über Lautsprecher, damit sich jederzeit die aufzunehmende Sendung 
kontrollioren läßt. Automatische Band-Endabschaltung, die das Laufwark außer Betriab setzt. So spart 
man Batterien. Getrennte Bab- und Höhenregler zur individuellen Einstellung des Klangbilden, 
Batterle-Kontrollinstrumeni mit Prüftasta. Bol Mikrafon-Aufnahmen zusätzlich dio Wahltaste Sprache 
und Musik. So wird jede Aufnahme Ihrem Charakter gemäß automatisch aufgezeichnet. Kurzzelt- oder 
Dauer-Skalenbeleuchtung für bequeme Senderwahl. Reiterskala zur Sondermarkierung. 
Betrieb: 1. 6 Monozellen û 1,5 Volt. 2. drylit-PC-Accu 476 und Transistor-Netztell TN 14 (Zubehör 
|, Selle 37). 3. Stromanschluß mit dem Netzteil TN 12a oder TN 14. 4, Mit Auto-Adapter 6 oder 12 V. 
Für bosta Gleichlaufeigenschaften auch bei harton Beiriobsbedingungen sorgt ein Glelchstrommotor 
mt elektronischer Drehzahlregelung. 
Der Concert-Boy recordor C 340 ist mit ainor Ferrit-Antenne für MW und LW und oinar Teleskop, 
antenne für KW und UKW ausgorüstel. Autoanionnenbuchse sowie Anschluß für Außenantenne 
"sind vorhanden. 
Zur Erweiterung der Abstrahlbasis bei Heimbotrieb kann ماه‎ Außenlautsprecher angeschlossen wor- 
den. Zu empfohlen Ist die GRUNDIG Box 312. 
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CASSETTEN-recorder und Reisesuper in einem! 
Vier Wellenbereiche 
Batterie-, Netz- oder Accubetrieb 


(Accu und Netziell können direkt Im Gerät untergebracht werden.) 
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Ausführliche Technik in der Tabello Selle 35. 27 








BEE 
Unter vier Modellen können Sie wählen: 
TK 121 — Halbspur 

TK 126 — Halbspur mit Automatic 


TK 141 — Viertelspur 
TK 146 — Viertelspur mit Automatic 


Eine neue Generation 
von Tonbandgeräten: 


eg SECH e . d 


Jr "‘"DIIRTITTAI SE 5. || 73 © © Die schönsten Tonbandgeräte für das schönste Hobby der Welt Das stacki 
Le 1€ UIR UINL S ی ت‎ e hinter der Idee der „neuen Generation”! Denn Tonbandfreunde wolle : 


D nicht 
nur exzellente Technik haben. Sie wollen auch ein elegantes Finish Studio- 


Form und Metall-Look — wie bei GRUNDIG 

Und sie wollen Bedienungskomfort. Kinderleicht muß das Tonbandhobby sein 
damit es Spaß macht und nicht zum Bedienungs-Ärgernis wird Einfach 

praktisch, bequem ’ 

Ein schönes Hobby sollte auch nicht teuer sein. Daran hat GRUNDIG ganz 

besonders gedacht. Denn wer in Großserie baut, kann auch zum günstigen 

Großserien-Preis liefern 

















Eingang für Mikrofon. 
Bsauom zugänglich. Dia 
Buchsonabdeckung Ist Oo 
zoltig Eingangs-Wahlschal- 
tor. Dos Tonbandgorat wird 
also automatisch auf 
Mikrofonaufnahme geschal 
lol, Eins Exira-Umschalltasto 
anitik dadurch. — Die 
Buchse für Rundliunk-5Schall- 
olattanüborspielung Ist ûn 
der Rückseite dos Goräles 











Gohörrichtige 


Lautslärkeregelung 

sio sicher eine brillante 
Yiedergabo auch bei mitt- 
laran und kleinen Laulstär- 
kan, Mithärköontrolle 
während dor Aufnahme Über 
Lautsprecher oder Kopl- 
hören! 


Klangwaage für individual 
Anderung dor Bað- und 
Höhenwisdargabo 


Pegel- und Lautslärkoreglor 
sind Ooironnt und kënnen 
unabhängig voneinander تا‎ 
dient worden 


Dip Aulnahme-Aulomatlc 

bel TK 124148, 

dodu Aufnahme gelingt mo- 
fort! Nur Knopi drucken 
Fartig! Für individuolls Aul- 
zaichnung اذا‎ glo soga! 
übschalibar 


Tricktasio für nachträgliche 
Einblandungen in bosti- 
hondo Aufnahmen. 





Das sind die charakteristischen Merkmale der 100er-Klasse: 


e Alltransistor-Technik — sofort betriebsbereit! 

e Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s 

a Flachbahnregler mit Ziffernskala 

® Beleuchtete Einknopfbedienung 

e Herrlich im Klang durch 4-Watt-Endstufe 

e Mithören bei Aufnahme über Lautsprecher 

® Studio-Form und Bee De ne 

i i arlan-Freis 

= Günstiger SS 2 zusätzlich die beliebte 

GRUNDIG Automatic mit Feldeflekt-Transistor 


Ausführliche Technik in der Tabelle Seite 5 


Das noue GRUNDIG HIFI- 
Band gib! es jatzi veran- 
mäßig als Zubehör (gegen 
Sonderborechnung), Horrlich 
dor Klang! Da mach! daa 
Tonband-Hobby doppeli 30- 
| viol Spa! 








Vierstelllges Bandlängen- 
Zihlweork 

mil Momeni-Rücksiollissio. 
Schnoll finden Go Ihro Liob- 
lingsmusik wider 





Einknopfbedienung mill ba- 
louchloler Anzeloo, 

Nur on Schalter lür alla wich- 
igon Funktionen, Start, 

Slop, Pouso, schnollan Vor: 
und Aücklaui haben Bio in 
olnem Grin 





TK 126/146 mit Gehäuse 
in Kunststoff Nußbaum-Dekör 





GRUNDIG Tonbandkoffer TK 121 
Ein Gerät zum Verlieben: So schön 
und so modern. Elegant die metalle- 
ne Abdeckplatte, elegant auch das 
Gehäuse in Schwarz-silber, Werten 
sie bitte einen Blick auf das Bedie- 
nungspult. Hier lat allos klar, bequem 
und übersichtlich angeordnet. Da 
schlägt das Herz eines Tonbandlreun- 
des höher, 

Auch wenn wir viel Technik in dieses 
Gerät hineingesteckt haben: unsere 
Idee war, es dem Tonbandlreund so 
einfach wie möglich zu machen, Nur 
ein Schalter für alle wichtigen Funk- 
Donen. So bequem geht das mit der 
Einknopfbedienung, 

Vom Klang müssen wir noch etwas 
sagen. Sie werden begeistert sein! 
Einfach fabelhaft! Brillant, naturgetreu 
— eben echt GRUNDIG, Das kommt 
durch die starke 4-Watt-Endstufe und 
den hochwertigen GRUNDIG Konzert- 
lautsprecher. 

Aber nicht nur Technik und Form wer- 
den Sie überzeugen, ebenso der 
außergewöhnlich günstige GRUNDIG 
Großserien-Preis. 

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 141 

In Technik und Aussehen gleicht er 
dem TK 121, ist Jedoch in Viertelspur 
ausgelegt. Dadurch 6 Stunden Spiel- 
zeit bei Duo-Band. Mit dem Abhär- 
verstärker 229 sind Playback-Aufnah- 
men überhaupt kein Problem. 


TK 121/141 mit Gehäuse in Schwarz-silber 


سے 


GRUNDIG Tonbandkoffer TK 126 
Automatic 


Bei diesem Modall haben wir es Ih 


nen mit der Bedi 


| i m 
an enkai nung noch einfa 


Ob Aufnahmen über 


lingt sofort mit dor GRUNDIG. Has 


on sir 1 
Selbstverständlich die ek et Ge 
Automatic die bei GRUNDIG gewohnt 
hohe Aufnahme- und Wiedergabe- 
qualität erreicht. Denn die neue, in 
modernster Transistor-Technik ont. 
wickelle Aussteuerungsregelung ist 
allen Erfordernissen der Aufnahme- 
praxis angepaßt. 

Für Individualisten ist die Automatic 
zusätzlich noch abschaltbar! Zum Bei- 
spiel für Tricks beim Einblenden in 
vorhandene Aufzeichnungen. Fort- 
schrittlicher geht es wirklich nicht! 
Damit Sie. noch mehr Freude am 
Tonbandhobby haben, haben wir 
auch viel für den Klang getan. Das 
Ergebnis — hören Sie! Probieren Sie 
es bei Ihrem Fachhändler aus! 


GRUNDIG Tonbandkofler TK 146 
Automatic 

Ausführung in Viertelspurtechnik für 
Freunde der Tricktechnik, denn Play- 
back-Aufnahmen sind mit dem Ab- 
hörverstärker 229 möglich. 6 Stunden 
Spielzeit mit Duo-Band, 





Nas ist die neue Hiri-Generalion von GRUNDIG Hier Wurde Erste herim bs 
spielhaft verwirklicht, In der Technik, In der Form. In der Bad on nal Un: Se 
SIS LO Alb 


è l = ti 
Eine neue Genera 1011 empfehlen wir sie allen Amateuren, die von einem Tonbar gerê SS 


leistungen verlangen. Und wir empfehlen sie auch Neulingen, die ba höchst: 


ER? 
von n andgerate x Qualitäts-Anspruch einfachste Bedienung wünschen 
a Fere Denn die Hiri-Klasse ist etwas für Kenner guter Musik. Für Liebhaber nat 
d i 1 IT) I ( 1 m CELA ig Uf = 


ASSE getreuer Musikwiedergabe. Für Tonbandireunde, die hören können Und i 
| / di Ur 
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EE e = Tonbandfreunde, die das Besondere, Exklusive lieben 


Unter zwei Modellen können Sie wählen 


TK 246 HIFi-Stereo, Viertelspur 
TK 248 HIFiI-Stereo, Viertelspur, mit Stereo-Endstufen und 


vielen Trickmöglichkeiten 


wë 
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PAUSE START 








Das sind die gemeinsamen Merkmale der neuen GRUNDIG HIEL Klasse: 


= AIF nach DIN 45 500° 
a Horizontal- und Vertikalbetrieb 
© Aufnahme und Wiedergabe in Mono und Stereo 
© Viertelspurtechnik 
è Bandgeschwindigkeiten 9,5 + 19 cm/s 
è Abschaltbare Stereo-Aufnahme-Automatic 
mit Feldellekt-Transistor 
® Flachbahnregler mit Zilfernskala 
® Herrlich im Klang durch 4-Watt-Endstufe und 
è Hochwertige GRUNDIG Konzert-Lautsprecher 


e مز‎ Verbindung mit GRUNDIG HiFi-Tonband und HIFI-Steroo-Var- 
m} 


stärken 














® Mithören bei Aufnahme über Lautsprecher 
oder Kopfhärar 

© Bandzug-Stabilisator für konstanten Bandzug 
über die gesamte Bandlänge 

è Siudiolorm und Flachbauweise 

© 18-cm-Spulen 

© Alltransistor-Technik: deshalb sofort betriebs- 
bereit und von langer Lebensdauer 

© Für Dia- und Schmalfilm-Synchronisation 
vorbereitei 


GRUNDIG Tonbandkoffer TK 248 HIFI-Siereo 
Legen Sie besonderen Wert auf naturgetreuen 
Klang? Auf eine Musikwiedergabe, wie man sie 
sonst im Konzertsaal findet? Möchten Sie in Mono 
oder Stereo aufnehmen und wiedergeben, ohne 
weitere Verstärker und Lautsprecher anschließen 
zu müssen? Wollen Sie schon während der Aul- 
nahme die Wiedergabequalität kontrollieren (Mono- 
Hinterbandkontrolle) und außerdem ohne Zusatz- 
geräle Playback, Multiplayback, Echo und Nach- 
hall herstellen? Als Ihr eigener Tonmeister, Regis- 
seur und Trickproduzent? Und möchten Sie trotz 
aller technischen Raffinessen spielend leicht De- 
dienen können? Ohne Probleme und Ärgernis? 
Wie zum Beispiel mit der GRUNDIG Stereo-Auto- 
matic, mit der jede Aufnahme von selbst gelingt? 
Verlangen Sie schließlich von einem Tonbandgerät 
zusätzlich auch noch Senkrechtbetrieb, weil Sie es 
vielleicht in eine Anbauwand stellen wollen? 
Wenn Sie so hohe Ansprüche stellen, sollten Sie 
sich für das TK 248 HiFi entscheiden. Denn diese 
technischen Vorzüge werden Sie bei anderen Ton- 
bandgeräten in dieser Preisklasse so schnell nicht 
wieder finden. 


Die wichtigsten Bedienungsfunktionen des TK 248 

HIFI-Stereo 

Bei der Aufzählung der Bedienungsfunktionen wur- 

de auf Selbstverständlichkeiten verzichtet und nur 

Extras erwähnt, die das Besondere an diesem Gerät 

demonstrieren: 

© Die GRUNDIG Stereo-Automatic. Umschaltbar 
für Sprache und Musik. Jade Aufnahme gelingt 
sofort! Automatisch. Ob in Stereo oder Mono! 
Individualisten, die bei Spezialaufnahmen ma- 
nuell aussteuern wollen, können auch das! 

® Synchroplay und Multiplay für Freunde der Trick- 
technik. 

® Hinterbandkontrolle zur sofortigen Überprüfung 
der Aufnahmequalität bei Mono. 

©) Mithörkontrolle während der Aufnahme über 
Lautsprecher oder Kopfhörer. 


 @ Neue Universal-Stoptaste für noch leichtere Be- 


dlenung. 

® Abnehmbare Kopflabdeckung zur schnellen Rei- 
nigung der Tonköpfe. 

© Flachbahnregler mit Zitfernskala. Bedienung da- 
durch noch bequemer, noch übersichtlicher, 
noch schneller! Pegel- und Lautstärkeregler sind 
getrennt und können unabhängig voneinander 
bedient werden. 

® Regler für Multiplay, Echo und Hall. 

© Klangwaage zur individuellen Änderung der 
Baß- und Höhenwiedergabe. 

op Gehörrichlige Lautstärkeregelung. Sie sichert 
eine brillante Wiedergabe auch bei kleinen und 
mittleren Lautstärken. 

Œ Buchse lür Stereo-Kopfihärer mit Abschaltmög- 
lichkeit der eingebauten Lautsprecher. 


Wu Das neue GRUNDIG HIFI-Tonband für naturge- 


trauen Klang. 

@® Eingang für Mikrofon, Von oben bequem zu- 
gänglich, Die Buchsenabdeckung ist gleichzeitig 
Eingangswahlschalter. Eine Extra-Umschalttasie 
entfällt dadurch. 


Zusätzliche Extras beim TK 248 Hifi 
©» Zweileistungsstarke 4-Walt-Gegentaktendstufen 
© Vior hochwertige Konzertlautsprecher 


© Trickreich durch FPI 3 
Nachhall ` ayback, Multiplay, Echo und 


©» Hinterbandkontrolle bei Mono zur 3 
Überprüfung der Aufnahmequalität gen 


© Anschluß für Fernbedienung und 
Telefon-Adapter 


© Buchse für stereo-Kopfhörer auf der Frontplatte 


GRUNDIG Tonbandkoffer TK 246 HIFI-Stereo 


Mit diesem Modell werden sich sofort alle Ama- 
teure und Tonband-Neulinge befreunden, die zwar 
auf Trickeinrichtung keinen allzu großen Wert le- 
gen, aber dafür auf den Komfort und die Extras der 
GRUNDIG HiFi-Klasse nicht verzichten wollen, 
Und das brauchen sie auch nicht! Denn diese Aus- 
führung bietet die hochwertige Technik, den harr- 
lichen Klang in HIFi-Qualität und die moderne 
„studio-form“ des TK 248. Und das alles bei ein- 
tacher, leichtester Bedienung, denn irgendwelche 
Probleme gibt es hier nicht. 

Stereo genießen Sie auch hier In höchster Vollen- 
dung, Schon die Aufnahme haben wir so leicht wie 
nur möglich gemacht. Ein Knopfdruck — und die 
bewährte GRUNDIG Stereo-Automatic sorgt von 
selbst dafür, daß auch die schwierigste Aufnahme 
sofort gelingt. Die Stareo-Wiedergabe erfolgt über 
einen bereits vorhandenen Stereo-Verstärker oder 
eine HiFi-Siereo-Anlage. Und das ist gerade das 
Schöne an diesem Gerät: es läßt sich auch senk- 
racht stellen, zum Beispiel in eine Anbauwand zur 
Komplettierung einer HiFi-Kombination. 


Im Ausschon glelcht oa dam TK 2348 HIE, Jedoch: mil Druckiasten 
tur 1) Spur 1-2, 2) Spur 3-4, I oreo. Flachbahnregler tür A Pe- 
gei, 7) Klangwsage, 3) Lautstärko 


Ausführung beider Modelle in Kunststoff-Nußbaum-Deköor 
Als Zubehör Ist ein formschöner Klarsichtdeckel lieferbar 
Ausführliche technische Daten in der Tabelle Soite 35. 








etzt auch 


ür Accubetrieb 


TK 2400 a FM Aulomatlc 
{Frontanslicht wie TK 2200 a) 


EE mmm 


GRUNDIG Tonband-Radio 
TK 2400 a FM Aulomallc 


| © Viertelspur-Tonba 

e ndgeräi mi 
i Hochlelstungs-UKW-Teil 
j 


Bandgeschwindigkeiten 4,75 
e und 9,5 cm! 
© Abschaltbare Aufnahme-Automatic FOX 


© Automatische UKW-Scharfabstimmung 


© Aundtunkübe 

Batlerie-, NOL. odar eeng 
Ein Tonbandgerät mit Antenne! Was 
solls? Stimmung bringen soll's! 
Stimmung und Rhythmus den gan- 
zen Tag. Dafür haben wir os gebaut 
Sie können UKW-Musik hören. | 
Sie können UKW hören und gleichzei- 
\ig die Sendung auf Band aufnehmen! 
Sie können über Mikrofon aufnehmen 
Sie können Playback-Aufnahmen her- 
stellen. Sie können zwischen 3 Pro- 
grammen wählen, Mit einfachem Ta- 
stendruck, Entweder UKW oder Spur- 
lasto 1-2 oder 3-4 
Die Bedienung ist kinderleicht! 
Für Scharlabstiimmung und für beston 
Empfang sorgt die automatische 
UKW-Scharlabstimmung. 





Ein Tastendruck, und jede Aufnahme 
gelingt sofort mit der abschaltbaren 
GRUNDIG Aussteuerungs-Automatic. 
Eine Kabelverbindung ist nicht nötig 
Sie können das TK 2400 a draußen mit 
Batterien oder mit dem direkt ein- 
selzbaren drylit-PC-Accu 476 betrei- 
ben. Aber Sie können es genausogut 
an jede Steckdose anschließen. Dafür 
gibt es die Netzteile TN 12a und TN 14. 
die sich im Gerät unterbringen las- 
sen. Sie können es sogar im Auto mit- 
nehmen. Antennenbuchse ist vorhan- 
den! Anschluß zur Autobatterie er- 
folgt über Kabel 381 bei 6 Volt bzw 
Autoadapter 386 a bei 12 Volt. 


Ein außergewöhnliches Gerät also - 
vielseilig, praktisch, robust und mü- 
dern — und nicht größer als ein Rei- 
soesuper, Aber mehr als das! Denn 
hier haben Sie Rundfunk und Ton- 


band in einem! Zu einem äußerst 
günstigen Preis! 
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GAUNDIG Batterlo-Tonbandgorät 

TK 2200 a Automatic 

© Abschaltbaro Aufnahme-Automatic 

© Batierie-, Netz- oder Accubotriob 

© Bandgeschwindigkelten 4,75 und 9,5 cme 
© Halbapurtechnik 

© Start-Stop-Fernbedionung 


Ein ideales Batteriegerät für alle Ton- 
jäger, die draußen original aufnehmen 
wollen. Die das Leben einfangen 
möchten, wie es ist. Ob Vogelstimmen, 
seltene Geräusche, Reportagen von 
besonderen Ereignissen, Eindrücken 
von Urlaubsreisen, Spezialaufnahmen 
für die Dia- und Schmallilmvertonung 
Das GRUNDIG TK 2200 a ist das rich- 
tige für alles lebendige, aktuelle Ge- 
schehen, Robust, handlich und be- 
tnebssicher gebaut, erfüllt es selbst 
die härtesten Anforderungen des Au- 
Benbetriebes, Dazu kommt eine her- 
vorragende Aufnahmequalität und 
höchste Betriebssicherheit durch All- 
transistortechnik. 

Jede Aufnahme gelingt sofort dank 
der abschaltbaren GRUNDIG Auf- 








ep GEN a 
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nahme-Automatic. Nur Knopf drük- 
ken. Fertig! Sie konzentrieren sich aul 
das Aufnahmeobjekt, nicht mehr au 
einen technischen Vorgang! 

Dieser schicke Tonbandkoffer, der Dë- 
sonders durch seine handliche Flach- 
torm besticht, kann nicht nur im Bal- 
terie-, sondern auch im Netz- (Netz- 
teil TN 12a und TN 14) und Accu 
betrieb verwendet werden. 


Accuboirleb apari Batterien! 

Beide Batteris-Tonbandgeräto sind für de 
nauen GAUNDIG dryfil-PC-Accu 476. ausa" 
lagal. Im Tonbandkolfer untergebracht. ansatz! 
or die Batterion. Wiederaufladen ist kein Pra 
blam mit dem Netzteil TN 14. Weitere Ein 
hollen über den Accubeilrieb Inden Sia U" 
Zubehör auf Sella 57 


Ausführliche Technik aller Tonbandgenäl® m 
dor Daton-Tabelle Seilo 35 







































ZA | Das kleine Batterietonbandgerät 
| A mit dem großen Klang und der 
an. kinderleichten Bedienung! 


© Viertelspurtochnik © Bandzug-Stabillsator 

© Bandgeschwindigkelt è Batterle-, Accu-, Notz- oder Autobetrleb - 
9,5 قبل‎ © Mithörkontrolle über eingebauten Lautsprecher 

© 13-cm-Spulen è Fernbedienung Über Start-Stop-Mikrofon 

© Aufnahme-Automalic ® Batterlekontrolle 


Ein neues, preiswertes Batterietonbandgerät mit einfachster Bedienung. Dazu leicht, handlich, robust, 
Lassen Sie sich aber durch die kleine, handliche Kompaktbauweise nicht täuschen: Mit dem neuen 
TK 1400 ist den GRUNDIG Ingenieuren ein großer Wurf gelungen. Denn hier wurde vieles verwirklicht, 
was man bei einem Tonbandgerät in dieser Preisklasse nicht unbedingt erwarten kann! Zuerst 
haben wir dafür gesorgt, daß es den harten und rauhen Bedingungen des Außenbetriebes voll 
und ganz gerecht wird, 
Denn gerade ein Batterietonbandgerät darl keine großen Gleichlaufschwankungen haben! Es 
muB in „jeder Lage” spielen können. Es darf nicht quietschen und jaulen, wenn man es in die 
Hand nimmt und damit spazierengeht. Und es muß schließlich auch einmal einen gühörigen 
Stoß vertragen können, ohne daß sich gleich Folgen zeigen. Das alles hatte sich unser Ent- 
wicklungsteam vorgenommen — mit vollem Erfolg. Bandzug-Stabillsator für konstanten 
Bandlauf, elektronisch geregelter Spezialmotor, eine für den Außenbetrieb robuste Me- 
chanik und ein Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff sind nur einige überzeugende 
Vorzüge, die den soliden Aufbau verdeutlichen, Werfen Sie einen Blick auf die Ta- 
balle Seite 35. Vergleichen Sie die technischen Daten — beispielsweise den Gleich- 
lauf oder den Frequenzumfang. Sie werden sehen: Mit einem großen Netzgerät 
nimmt es dieser Batteriekoffer durchaus auf. Auch wenn er noch so klein ist 
Die Bedienung haben wir so einfach wie möglich gemacht. Denn Tonjäger wol- 
len sich draußen nicht lange mit technischen Problemen herumschlagen, 
wenn schnell eine Aufnahme „geschossen“ werden soll. Hier muß alles so 
praktisch und einfach sein wie bei einer automatischen Kamera! 
Deshalb finden Sie auch nur wenige Knöpfe an der Bedienungsiront des 
TK 1400, 
Die Einknopfbedienung. Mit einem Griff schalten Sie Stop, Pause, Start, 
Vorlauf und Rücklauf, 
Den Automatic-Knopf. Jede Aufnahme gelingt sofort. Nur Knopf 
drücken! Fertig! Mit den beiden modernen Flachbahnreglern 
regulieren Sie den Klang und die Lautstärke. Die gehörrichtige 
Lautstörkeregelung sichert dabei eine brillante Wiedergabe 
auch bei mittleren und kleinen Laulslärken. 
Das neue TK 1400 ist aber nicht nur für den Außenbetrieb 
dal Zu Hause ist es ein vollwertiges Heimgerät mit einem 
herrlichen Klang! Wir haben das TK 1400 nämlich so 
ausgelegt, daß Sie es an die besten Verstärker und 
Boxen anschließen und somit zum Baustein einer 
modernen Musikanlage machen können. 
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e Stiromvorsorgung des TK 1400 erlolgt über: 

1. Sods Monozollen, jo 1,5 Volt, 2. drylit-PC-Accu 476, 
wonn Sin Battorlon sparen wollen. 

‚ Bel Notzbotrlob Über die Notztolle TN 14 (Lademög- 
chkolt des Accus) und TN 12a, 4. bol Autobotrleb über 
nschluökabel 381 (6 Volt) oder Autoadaptor 386a (12 
oll]. 5, bal Diraktverbindung mit einem Autosuper über 
jen Auloadaptor 3809 a (ë odar 12 Voli). 
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Das neue TK 1400: Leicht, mog 
handlich. Schlagfestes Kunststoff- 
gehäuse in Metall-Look. Mit ab- 
klappbarem Sichtfenster. 
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© HIFi nach Norm 45 500" 
© Battorlo- und Notzbetrieb (TN 14) 
è Bandgeschwindigkelten 4,75/9,5 und 
19 cm/s 
© Halbspurtechnik 
© Abschalibare Aulnahme-Aulomatlc 
© Bandzug-Stabilisator 
© Eloktronisch umschaltbaror Ton- 
wallenmoltor 
Amatour- und Berufsraporter und allo Ton- 
jägar, die draußen hochwertige Aufnah- 
men machen wollen, können sich frauen! 
Denn mit diesem neuen Battorie-Tonband- 
gerät dor Spitzonklasso ist unserem Ent- 
wicklungsteam ein ganz großer tech- 
nischer Wurt gelungen. Weil ganz neue 
Ideen und weil modernsto Technik auf 
kloinsiem Raum verwirklicht wurden, Hier 
boweist GRUNDIG wieder einmal mohr 
seina Wolilmurktstel ung in der Tonband- 
geräte-Technik 
Klein ist das TK 3200 HIFI und handlich! 
Michi viol größer als ein Transistorkoffer 
Aber wir haben so viel Technik hineinge- 
stockt, wie slo üblichorweiso in Situdio- 
Maschinen zu finden Ist 
Denn unsere Ingenieure wissen Reporter 
verlangen höchste Qualität. Weil hächsio 
Qualität wiederum von dan KHundflunk- 
anslalten verlangt wird, Und deshalb ha- 
von wir alles getan, damit sio auch Wirk- 
lichkait wird. 
Neu: Elektronisch umschallbarer Ton- 
wellenmöotor 
Deshalb wurde spezioll für dieses Gorät 
ein neuartiger Tonwallenmotor kanstruiert 
Höchsto Anforderungen haban wir an ihn 
gestellt. Und sie wurden nach langer Ent- 
wicklungszeit orfüllt, So arlolgl beispials- 
weise dar Antrieb nicht über ging hør- 
kömmlicho Mochanik, sondern dirokt von 
dor Tonwelle des Motors, Die olaktro- 
Nische Steuerung sorgt dabei für die har. 
Yorragonden Glelchlaulwerie. Auch bol der 
Umschaltung der einzelnen Bandgoschwin- 
digkeiten konnte auf die vielen kleinen 
mechanischen Übertragungsteile vorzich- 
tal werden. Dio besandern Konstruktion 
des Molors gibt dem Gerät vina haha Tru- 
delsicherheilt, win man sig bishor bol Bat- 
\orie-Tonbandgeräton kaum findet,Schließ- 
lich wurde durch die Noukonstruktion des 
Mötars auch die Lobonsdauer um ein Viel- 


laches erhöht Denn außer don beiden Li- 
gern gibt ös keine abnutzbaren Teilo, wie 
Bürsten, Kolloktor LEW 


" Bol den Bandgeschwindigkelten 5و‎ 
und HiFi-Worsiärker 
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Neu: Bandrug-Stabiltaator 
Auch Bandlaufprobleme gibt es hier nicht! 
Denn der Bandzug wird von einem Stabili- 
sator exakt reguliert. Wio Sie das Gerät 
auch halten, ob senkrecht oder waage- 
racht, ob Sie umspulen, stoppen odar auf- 
nehmen, ob Sio dünnstes Tonbandmaterial 
{Triplebänder) verwenden: Der Stabilisator 
sorgt über die gesamte Bandlãngo für 
einen gleichmäßigen Zug 

Robust und unempfindlich 

Wir haben das TK 3200 HiFi so konsirulert, 
daß os den härtesten Strapazen stang- 
hält. Ob In glühender Hitze oder im klir- 
renden Frost: Es ist jederzeit voll einsatz- 
bereit, Im Härtotost wurde bowiesen 
3010351 Temperaturen von + 55" und = 20 
bowältigt ep „spiolend”! Für Stoßsicher- 
hoit sorgt das sprızwassorgeschützio 
Druckgußgehäuse 

Neu: Hinterbandkontrolle durch Dreikop!- 
Anordnung 

Das TK 3200 HiFi ist eine sogenannte 
Dreikopf-Maschino, wie man io üblicher- 
Woga bei Studiogeräten 
bandkonirolle und solörtige 
Überprüfung der Wiedergabequnlität 
schon während der Aufnahme isi möglich 
Nou: Aufnahme-Automatic 

Gerade Roporler odor Tonjäger wollen os 
leicht haben, wenn os um schnelle, abor 
Irotzdem hochwertige Aufnahmen geht 
Doshalb habon wir das TK 3200 HIFi mit 
ner Aufnahme-Autamatic versehen die 
für Sprache und Musik umschaltbar ist 
Sie ist außerdem noch abschältbar, talls 
mn amam spazlellen Falle manuella Aug- 
811 نا‎ Dovorzuot wird 

Neuartige Moment-Fornbedienu ng 

Wonn Sie das TK 3200 HIFI über das 
GRUNDIG Start-Stop-Mikrofon 318 SC 
Odor einen Fußschalter Iornbadianon wol- 
"Dn, dann merken Sie sofort. daf wir auch 
hior otwas Besondercs getan haben 
Denn die Umschaltung orflolgt nicht ما‎ 
herkömmlicher Weise übor die Betriebs- 
spannung und geräuschvalle Magneto, 
ondon übor einen kleinen Servo-Motor 
Die Folge Ist Geringoro Goräuschent- 
wicklung und weniger Stromverbrauch 


indl 
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Hinlöor- 


+ I oma in Yorbindung mit GRUNDIG HIFI-Tonbändern 






Als Zubehör ist oino praktische Ledertasche mit Mikroton-Köchor lieferbar (Blig 





Weitere Vorzüge, die Sie bol anderen Balterie- 
Tonbandgeräten هه‎ schnell nicht wloder finden 


Maximala Spulongrödo 15 cm. Doshalb die 
lange Spieldauer bla zu B Stunden bei Triple, 
band 

Golrannio Baß- und Hähonroglor für Indivi- 
duaalia Einstellung dor Wiodorgabo 

Die تج ةنو‎ Laulstärkoregelung Sichen 
متمماااعط همات‎ Wiedergabe, auch bal mittleren 
und kKleinon Laulstärkon 

Mihörkontrolla währand dor Aufnahme über 
Laulsprochor oder Koplhärer! 

Gatrennte normgerschte Eingangubuchsen für 
Radio und Phono. 

Aromatischo Bandendabschaltung über Fühl- 


SA اند‎ 


hebel, wie bei Studio-Maschinen. Auch Dei 
Bandrid sofortiger Stop! ech 
Kaum zu ubortrettiende Umspulzeilen GM 
die Schnelligkeit doa Spoziaimalors 
Yiorstolliges Bandlängenzählwerk mit = 
menit-Aückstolliasis zum schnellen Aumes 
bastimmier Passagen. ES 
Kräftige 2-Wall«Endslula bei oxternem mir 
Sprecherbaotrieb. Mil Eigenlautsprocher AM 
Dia Stromversorgung arlalgt über sechs : 
Voll-Monozellon oder segis Deac- Aca 
(RS 3,5], die sich durch Röobusihell und # e 
besonders lange Lobwensdauor au 
Netzbotriob Ist über das GAUNDIG Të 
sistor-Netztell TN 14 möglich, mil dem die Das 
Accus aufgeladen werden können 


in 





Technische Daten der GRUNDIG Tonbandgeräte 5 i 


Batterie-Spulengerita 








_Netr-Spuleogerite, 1 Geschwindigkeit ` 


Spuren 
Bandgeschwindigkeli in em'a 
Maximale Spulengröße In cm 


Maximale Splelzelt ما‎ Stunden 
Stereo-Aufnahme 
















+ Stereo-Rund- | 
Stereo-Wiedergabe m. Storeo-Aund 


Stores Varsiärker 
Anteige-Instrumen! | | | ' | | I 
Playback 
19 Mull-Playbac 
Mischregier 
Triektasie 
Hinterbandkontrolle für Mono 
Echo und Hachhalleffekt 


Mithörköntrolle bal Aufnahme 
über Enditule 


Schnallsiop 
Start-Siop-Fernbedlenung 


18 Bandlängerzählwerk 
mh Bückateller 












L Multiplay. 



















Bandendabschaltung 
لت‎ Schlieberegler 











































































21 Klangregelung Klangwaage | Klangwaage | Klangwaage Talan ran lar = Klangwaage | Klangwasge | Klangwasga تا‎ Kiangwaage | Klangwaags | Klangwaage 
22 Lautsprecher 1 | 1 d 1 = 1 1 | 1 1 1 1 1 















































| 
0,2 mW? kO | 0,2 تلاك‎ KO 






23 Eingänge Mikro 







































| | 
o2mv7 ka | osmy ka | o2mvrsa| o2mvsin | oz mvako | هذهلاج هده‎ | ozmwioko | engl ımvrmore | ımwimokg | mV kO | 2 لامع مام دع‎ ETA OKO | 
| Plane ES AVIA MO | 6 مهلام‎ MO | 6 mva2 Mo 35 suen LES mvaa Ua S0 تلام‎ MO | 20 عملم‎ Ma | 20 تلام‎ Mû | Smvzzuo | Mavi Mo?) | 70 ava Mo") | 70 لاه‎ Ma") evt Mor 2x 5û mv/15 Ma E 
| Radio كلاج 2و | كلا رلاج ته‎ kû | 02 تلاج‎ kûÎ | هلام 2ه إسزملام 2ه‎ ka | ضط لاس 02 | هفلاس كمه‎ | 022 mvd ka 1 012كلام 1 | كم ولاج 1 | هتكاس‎ | 1 5150 2 ETMV 







































(24 Ausgänge Ardio brw. Verstärker] Seng KÛ | 300 VOB kû 
Laubprecher SO 50 








So VOS ko 
4 H 


4. 9000 


500 مكلام‎ Ku 


20 وتام‎ kO 500 ها قرام‎ | 30 mvVAakol 500 mw/s ko | 
SO 40 = | 50 48 


SO mV15 KO 750 mys kO SO ملام‎ kû | تكاج وود‎ kû | 
48 ١ H 4 40 


















25°" Freguenzumlang la Hz 4.75 els | E... 100% 80 ... 10 000 


[nech DIN 45 511) j ns Em 






B3 ... 10.000 80 .. 100% PO... 10.000 
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24°" Geräuschipannungsabriand 
in dB 4.75 cms 
(nach DIN AS 455) 


27 Gieichlauf- i 
schwankungen #5 cms 
Ip e in. DIN كه‎ SCH 19 cms 


3 Endetslenleistung ما‎ Wan 
(Sinamleistung nach DIN 45 324) 

































Baby-Zeilen | Baby-Zeilen | Baby-Zollen| Mono-Zallen AY = Mono-Zellen | Mono-Zellen | Mono-Zellen Mono-Zellen 
23 Siromwersorgung Sz15V 5 2 151 5 * 1517 | Bx1.5 VALCO 478 über Aufo- |&x1,5 WAccu Tê f كاب وا لكت‎ Bei مدعف 1ق‎ dra | E. SVX Accu 
TNS. 11125 THE 11253 TN3,TN 12a] TN 12a, TH ii super TH 120, TH 14 5م‎ 35814 | 














33 Umrüstung tul &-Hr-Hetr- 
betrieb mit Umbausatr 









gous | - 
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= 237 
















SKIT 





[Bz Hz TT] 
5 Gewicht in kg ca. 


HE Urheberrechtsobgeltung in DM 
einschl 11% Mehrwertilöuer 


BRITT 35 2 20 210 17 < 15 * 5 3512271 21 8 KZ 






















#1 





1,7 24 47 43 








2.8 38 







GE? 11,10 5,55 
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o mit Zwischenktscker 293 °") Spulongerälo gemessen mit GRUNDIG HiFi-Tenband; ZPO- -Pauschale zur r Abgeltung der Urheberrechte bel ‚privaten Verviellältigungen (Gema, Schlager, EEN 
C 201 FM und TE 2300 a FM mit UKW-Rurndiunkitli: C 30 mit U, KM L-Rundfunkiell 
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Mikrofone 
1. Mikrofon GDSM 331 
Preisgünstiges dynamisches Stereo-Dop- 
pelmikrofon für Sprach- und Musikaul- 
nahmen. Für Transistor- und Röhrennetz- 
geräte, Richtcharakteristik. Frequonzum- 
lang: 150 ... 15000 Hz. Mit 3-m-Anschluß- 
kabal-Paar und eingebauten Schnurüber- 
tragern DM 99,— 
2. Mikrofon GDSM 202 

Preisgünstiges Stereomikrafon für Sprach- 
und Musikaufnahmen. Mit Anschlufikabel- 
Paar, 4 m, und eingebauten Schnurüber- 
tragorn, Richtcharakteristik, Fraquonzum- 
lang: 150... 15000 Hz. Stativgewinde. Preis 
auf Anfrage. 

3. Mikrofon GDSM 200 

Hochwertiges Siereo-Doppolmikrofon. Für 
Aufnahmen auch in akustisch nicht vorbo- 
rolteton Räumen. Richicharakteristik. Fro- 


Allo auf den Selten 36 und 
37 genannten Preise aind amp- 
fohleno Preise elnschlioßlich 
11% Mehrwertstouer. (Ausgo- 
nommen Kopfhörer 220.) 


1. Fußschalter 225 


Zur Bandlauf-Stauerun all 
; or GRUNDI 
LGpräie mit Farnbedlonurıg e j Gs e 


= Abhörverstärkor 229 

rmöglicht die Harstollun Von Playback- 
Aufnahmen bal TK 17 L, Tr 3L YK 0 
TK 140 L, TK 145 L, TK 141, TK 148 TK 240, 
TK 241 de Luxe und TK 2400 FM DM 4, 


GE ari 

Dieses Gerät für die Vertonung v - 
Vorträgen und zur automatischen Werne 
schältung dor Dias stellt eine synchrono 
Verbindung ‚zwischen Tonbandgerät und 
vollautomatischem Dia-Projoktor har Für 
Halb- und Viertelspurgeräte . DM 157,— 


KO 


= 
vu 


Ga? A 


> 


Den 


e 


quenzumfang: 100 ... 16000 Hz. Kanalab- 
weichung = 1 dB. Mit 4-m-Anschlußka- 
bal-Paar und Schnurübertragern. Stativ- 
gewindo . DM 195,— 
4. Mikrofon GDM 14 

Diktiermikrofon für ferngesteuerte Ton- 
bandgaräte. Mit Start-Stop-Schalter, Ku- 
golcharakteristik DM 60,— 


5. Mikrofon GBM 125 

Bändchenmikrofon mit Nierencharakteri- 
stik. Für Sprach- und Orchesteraufnahmen 
auch bei ungünstigen Raumvorhältnissen 
Frequenzumfang: 100...15000 Hz. Mit 
Tischstativ und Stativgewinde. Preis auf 
Anfrage 

6. Hallmikrolon GHM 328 

Spezialmikrofon für Verhallung von Spra- 
chao und Musik währond der Aufnahme. 
Auch für Aufnahmen ohne Halloffekle 


gooignat. Als Handmikrolon oder auf Sta- 
5-m-Anschlußka- 
DM 265,— 


tiv verwendbar, Mit 


bal 





4. Magnetischer Kleinhörer 340 
Für Wiodorgabo bei Tonbandgeräten mit 
Lauisprecher-Normbuchso DM 14,50 


5. Dynamlscher Stereo-Kopfhörer 211a 

Mat niedrigem Klirrfaktor Frequenzum- 
lang: 20...17000 Hz Flüssigkeitsgepol- 
Sarno Ohrmuscheln für basto Anpassung 
an die Kopfiorm DM 40,— 


6. HIFI-Stereo-Hörer 220 

Luxus-Ausführung mil Nussigkeitsgopol- 
starton Öhrmuschaln für bosto Anpassung 
an die bopttorm. Schließt völlig störge- 
muschirel ab, Freauenzumfang: 16... 
20.000 Hz, Klirrlaktor besser als 0,3% bai 
120 Phon. Impedanz 400 Ohm lo Systam 
Fostpreis einschl, MWSt, DM 172,— 
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7. Mikrolon GDM 305 
Hochwertiges Schaltmikrofon, 
für Batterie-Tonbandgeräte mit Start-Stop- 


Fernbedionung Kugelcharakleristik, 
Rutschloster Tischfuß. Mit Ansteckelip 
DM 29,- 


8. Mikrofon GOM 305 C 

Wie GDM 305, jedoch mit Wendelkabol 
DM 30,50 

9. Mikrofon GDM 313 

Sehr leistungsfähiges dynamisches Mikro- 

fan für Sprach- und Musikaufnahmen. Für 

Transistor- und Röhrennetzgeräte. Kugel- 

charakteristik. Mit Tischfuß. Frequenzum- 

fang: 60 ... 12500 Hz DM 32,— 


10. Richtmikrolon GOM 318 

Für Sprach- und Musikaulnahmen auch in 
akustisch weniger geeigneten Ahumen. 
Für Transistor- und Röhrennetzgeräte 
Nierencharakteristik. Mit Tischluß und 


Etui. Frequenzumlang: 100...18000 Hz 
DM 49,50 


geeignet 
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11. Richtmikrofon GOM 318 SC 

Wie GDM 318, jedach mit Wendelkabel 
und Schalter, Geeignet für Batterie-Ton- 
bandgeräte mit Start-Stop-Fernbedienung 
Nierencharakteristik. Mit Tischluß und aul- 
Stackbarem Windschutz ` DM 64,— 


12. Mikrolon GDM 321 

Für Sprach- und Musikaufnahmen in Stu- 
dioqualität, Kugelcharakteristik. Frequenz- 
umfang: 40 ...18000 Hz. Aufsteckbaror Prä- 
senzvorsalz für bessere Verständlichkeit 


bel Sprache, Ansteckbares Kabel mit 
Schraubverschlud, Mit Stativ und Etul 
DM og. 


13. Richtmikrofon GOM 322 

Dynamisches Richtmikrofon für Sprach- 
und Örchesteraufnahmen in Studioquali- 
tät. Auch bei ungünstiger Raumakustik. 
Nierencharakteristik. Frequenzumlang 


50... 17000 Hz. Ansteckbares Kabel mit 


Schraubverschluß. Mit Stativ und Etui 
DM 110,- 





Zubohör ohne Abbildung 


Aulnahme-Kontröllgerät AK 2 

Es gleicht dom abgeblideten „sono-dia” 
und ermöglicht bei allen Tonbandgeräten 
mit Halbspuraufzeichnung die sofortige 
Abhörkonirolle dos Tonbandes während 


dor Aufnahme OM -ب78‎ 
Klarsichideckol 472 
für TK 246 und TK 248 DM 24,50 


Dynamischer Kleinhörer 207 


mit Ohrbügel DM 28,- 
Magnoetischer Kleinhörer 210 

mit Ohrbügel DM 14 
Stetochip 514 

In Verbindung mit einam Kieinhörer für 
beidseltiges Hören : DM 6,50 
Bodenstativ 5 15 


Für allo Mikrofone mit Stativgewinde 
Vielseitige Vorwendungsmöglichkeiten. 


DM Ji- 


Mikrofon-Schwanenhals MSH 20 3 
20 cm langes, llexibles Zwischenglied I 
Stativ ar 


DM ù- 














| beraidh ter la 

Tee ed Sg i gr AT ema Rê cma 19 Cmg 

bk: | HiFi-Langspielband 270 i 2× m مب‎ 

Let 15 Hifi-Languploiband 30 15 cm 2x10 ax 2% 

Le um  Hirfi-Langsploiband ` Sg cm 20,50 xl 2K 0 2x45 
op 13 HiFi-Duoband 380 13 cm E 2381205 28 0 5 
op  Hiri-Duoband D 15 cm 21,- 2x10 Jx Dm 2x45 
apia  HiFi-Duoband 3 18 em 77,50 282458 2 156 2x0 














Duoband 
Triploband 


| Kaagottn | 





Leerspulo 11 cm . DM 1,50 
Loorspulo 13 cm . DM 1,50 
Leerspulo 15 cm . DM 2— 
Leorspule 18 cm . . DM 23— 
Kleboegarnitur . DM 3= 
Bandreinigungsgabel DM 1,60 
Justiorband 462 e DM 15,20 
Justlerband 463 DM 24,— 
Justierband 464 DM 24,50 
Justierkassatle 465 DM 16,50 


Welleres Zubehör ohne Abbildung 


Tischstatlv 402 

Formschönes Tischslativ als praktische 
Ergänzung für Mikrofone mit Stativgewin- 
de, leicht zusammenklappbar. DM 19 
Mikrolon-Statlvanlage 401 

schwenkbar nach allen Richtungen, Sla- 
bila Ausführung. Besonders bei Tanz- 
Kapellen bestens bewährt. DM 31,— 
Telelon-Adapler 244 U 

(galvanisch). Zur Aufnahme von Telefon- 


gesprächen, DM 24,— 
Telelon-Adapter 243 T 
(induktiv}, Fur ältere Tonbandgeräte 

DM 13,50 
TB-Adapter 480 


Zur direkten Aufzeichnung des Fernseh- 
tones mit Verbindungskabel 237, DM 23, — 


Umbausatz 126 
Umrüstung auf 60-Hz-Natzbeirieb der 1000r 
Klasse DM 4— 
Umbausatz 26 a 


Umrüstung auf 60-Hz2-Netzbetrich bei 
TK 220/245/247 de Luxe, DM 8— 
Umbausatz 26 b 

Umrüstung auf 80-Hz-Netzbetrieb bei 
TK 240, TK 241 de Luxe. DM حرق‎ 
Umbausatz 460,46 b 

Umrüstung auf 60-Hz-Natzbetrieb bei den 


Geräten TK/TS/TM 320/340 und TK 321/ 
H1 de Luxe. 


DM 20,— 
Dia-Nachrüstsatz 127 
Jor TK 246 und TK 248. DM 20,— 
Nachrüstsatz 128 


für Anschluß des Telolon-Adaptors 244 5 
und piner Fernbedienung bei TK 248. 
x DM 12,50 
Umbausatz 129 
Ymrüstung aul 60-Hz-Notzbeiriob bei 
K 246 und TK 248 DM 10,50 
nachrüstsatz F 40 
 ernbedienung. Zum Einbau in TK/ 
TSI/TM 320/340 und TK 321/341. DM 10,— 
Trageriemen 492 
7 TK 2200, TK 2400 FM, C 200 L, © 200 
utomatic, C 201 FM und © 340. DM 6— 
Bereitschafiuta sche 491 
lûr TK 2200/2400 FM 
Berellschaftstasche 490 


mii Mikrolon-Köch 
lür TK 3200 HIF 0 


DM 30,50 


Lodorauslührung, 


DM 56,50 
Windschutz 403 
ür GOM 313, 318, 318 sc. DM Be: 
Mikrofon-Halter 405 
Ur Aulo-recorder AG 220, لام لان‎ 


| ur Vlem-Epulo 


Kassotte für 1-cm-Spula 
OK 15 Kasapit für 15-1m+-Epulo 
ûK iù Kassette für 14-cm-Spule 
GK Kassolio Hagh für IdJ-cm-5puls 
aK JS Kussotte Mach lûr 15-om-5pula 
GK 318 2 Kasaettn dach für i-cm-Spulo 





Sploldaner In Minuten bai 









in Hachlüllpackung 1 = d : 
op ON HIFI-Duoband 380 11cm ua ` Zem 240 > > > 
GD15N HIFI-Dusband 0 15 cm 10,9 24180 Jx oe 3 45 
GD TN HIFI-Duoband ع‎ 18. cm = 2 2x120 7y 80 
GRUNDIG Tonbänder 
Dezel ip Archiv-Kassoite Moler Spule DM Sploldauar In Minuton bai 
nung Sak 7 Ya ATS Cm om Goma 
Triploband | 360 11cm ES Sum 2x0 > 





Mono- oder VWisrtelspur-Stereo- 


Geräto, Bol Ylortolapur- Mona 
36 verdoppelt sich die angegebe- 
1.10 no Splalzeit ir. B, ax يه‎ Minu- 
i ten). Bel HalbapurSteres dür- 
3.50 fan Slo nur die Hälfte der Zalî 


p= iz. B. 1x00 Minuten mit olnom 
GL 18 bol dar Bandgoschwin- 
digkeit 9,5 omva) in Anrechnung 
1 bringen, 


Justisrkasselto 469 DM 19,50 
Justierband 467 DM 39,50 
Justiarband 468 DM 30,50 
Compacli-CASSETTEN 

6 60 f. 60 Min. Spielzeit . DM 550 
C 90 f. 90 Min. Splalzeit . DM 11,50 
DCE-CASSETTEN 

DC 50 1١2 80 Min. Spielzeit DM 11, 
DC 120 I. 120 Min. Spielzeit DM 14,— 





GRUNDIG dryfit-PC-Accu 476 





Automatic und TK 2400 a FM Automatic 









Jederzeit wieder aufladbar 








dos Ladevorgangs, 






Steckdose stecken — fertig! 





Autohalterung und Anschlußtelle 
für © 200 Automatic und C 201 FM 


Autohalterung 473 

Die Autohaltorung Ist müholos im Kraft, 
fahrzeug zu mantieron. CASSETTEN- 
Gerät einfach einschieben und mittels 
Drehschleber fest arrelioren. So Ist os 
Immer sicher und griffbereit im Auto 
untergebracht. Horausnehmen ist obenso 
leicht ا ا‎ A a DM 43,50 


Kabel 391 (8 V) oder Adaptor 388a (12 V) 
mit Autahalterung 473 

Hier worden die CASSETTEN-Geräte dl- 
rokt von dor Aulobatteria vorsorg! 
Kabel 3831. , . . DM Jä 
Adapter 386a DM صرقك‎ 


Anschlußtell 474 mit Autohalterung 473 

Für Aufnahme und Wiodorgabe übor einen 
eingebauten Aulosupor mit Tonbandan- 
schlud. Stromversorgung über Autösupor 
(8/12 V umschaltbar). Automatische Um- 
schaltung von Tonband auf Radiowioder- 
gabe. Anschlußtell 474 . DM 59,50 


Anschlußtell 475 mit Autohalterung 473 

Diese Kombination ermöglicht auch ohne 
oingebauton Autosupor durch dio lol- 
stungsstarke 4-W-Endstule eine horvorra- 
gende Wiedergabe In Verbindung mil 
oinom Außenlautsprecher. Stromversor- 
gung übor Autobattorie (6/12 V umschalt- 
bar). Anschlubteil 475 DM 65,50 























Dio Zelten gelten für Halbapur- | 











für C 40 Automatic, TK 1400, TK 2200 a 


Die neue, praktische Energiequelle für alle, 
die unterwegs Batterien sparen wollen 
Denn der GRUNDIG Accu ersotzt Batterion 
| nicht nur vollwertig, er ist Ihnen an Le- 
bensdauer um ein Vielfaches überlegen. 


In Verbindung mit dem GRUNDIG Tran- 
sistor-Natztell TN 14 Ist das Wiedorauf- 
laden des Accus kinderleicht. Eine Auto- 
malic sorgt für das rechtzeitigao Abschallen 
Überladung Ist ds- 
halb nicht möglich. Also: einfach in die 





Verbindungskabel und -stecker 











Hr.: 

ka es IR > 1 

al Te He 5 جد‎ Aundlunkgarät zu Tonbandgerat ou 7 
Se z | 12 E, er "Leen 
3 oer Gëf CN E HT Rundfunkgorät zu Tonbandgerät | DM 4,0 | 
de E% e n, 5 ف‎ j á 
EACC — TE Ze Rundfunkgorät zu Abhörversikıker za en o 
E EE e "leg 
Ales - — HF 4 242 Sieroo-Tonbandgerät zu Sloreo-Aundfunkgarät DM i= 1 
LN WE ëch 
=) :— r} Raumklangbox zu Tonbandgerät . DM 49 
=s i دا سے‎ = g" 
| H ` دكت‎ +! ' 3 TE 2 und TE 4 zu Rundfunkgerät . DN 7= | 
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3 325 GMolt-Autobatterg zu 6 100 L, TE OL. , DOM 11— 
LI 1 He DI age 12-Voll-Autondapter zu CXOL, C 200 Automallc, G 201 FM, 
er CR C 49, TKO L, TK 1400, TK 2200, TK 2400 FM, TK 2200 DM A. 
if حص‎ = en SI — el $ 
eH 1: | عا ل‎ 1 #7 8-Volt-Aulsadapter: Autpauper zu Datterlo-Tonbandgaerät In 
معد‎ Vorbipdung mil 91 brw., 385 und 257 für Aulnnnme und 
PE EI م‎ Wiedergabe , : DM n= | 
u zz ` .عم‎ 8 | 
| KM م‎ pan H 
Lia 8 . a = = 


Batterien sparen mit dem neuen GRUNDIG dryfit-PC-Accu 476 


Wartungsirel = Auslautalcher 

Kein Nachfüllen von dostilliertom Wasser 
und keine Pflogearbeit mehr, 
Automatische Aufladung 

Auch während des Spielbetriebes, wenn 
Siromversorgung über Nelztell TN 14 ör- 
folgt! 

Goringe Selbstentladung 

Der Accu braucht deshalb monatelang 
nicht nachgeladen zu worden. 
Tiefentladungen 

sollen vermieden worden, führen abor In 
begrenztem Rahmen nicht zu Schäden. 
= dryfit-PC-Accu 476 = DM 55,— 
Transistor-Nolztoll TN 14 

Für den battaoriesparonden Hoimbotrieb 


Stereo-Mixor 422 (Abb.) 

Valltransistorisiert + Zum Mischen und 
Überblonden von 4 vorschlodenon Storoo- 
Schallquellon * Jeder Kanal getrennt ro: 
gelbar ٠ Vier Mikrofoneingänge mit Tran- 
sistorvorverstärkern * Zwol Eingänge für 
höhore Eingangsspannungen (Storao- 
Plattenspieler und -Tonbandgerät) : Rich- 
tungsreglor für bowoglo Schallquollen 
(Triekaufnahmen) ٠ Umschaltbaror Hall- 
raglor (für den Anschluß einor GRUNDIG 
Halleinrichtung HVS 1) für Mikro oder 
Phono ٠ 3 Pogolroglor : 5 Flachbahnreg- 


778 Adaptor-Kabel für Kopihörer, 15 cm iang 


Yerlängorungskabal mit hochwertigem Schnurüberlrager 


Ma. Om = DN m = DM حرقة‎ 


Ohna Schnürlbertrager, 10 m, zur Verlängerung von 287 


M 11,3 


Vorlinğorunqğakabol ohne Schnurübert ù : 
GOM 200. GOM 301, GOM 307, de ET We ail 


Sioroo-Vorlängorungskabel für ODAM 31, 10 m Ion 
DM 47,90 


10,70 


Adaptor-Kabel für GDSM j i 5 | 
HE E EE 


DN aal 


Zwischenstecker für Übersplelung von Platt f 
Tonbandgerät bei dar Oder Klasse woch: ZS 
LG 201 FM, TK 1400, TK 2200, TH 2300 FM. DM 


Hupgätunkogoräi zu TK 120 L, TK IS L. TE An L, TK HSL‏ معد 


L G 200, | 
4.80 


M 45 


381 &-Volt-Aulobattarlo zu © m0 L, © 20 Automall | 
TK 1400, TK 2200, TK 2400 FM. TK 3200, CN Kl Bun 


V H 


pE d W W12-Voll-Autoadapter: Autoauper zu Batterle-Tonbandge- 
"Se rät (Schaltmikrofon anschlisßbar) . DM ai. 


von Volt-Geräten sowlo zum vollautoma- I 


tischen Aulladen (1) das nouen drylit-PC- 
Accus 476. Umscnaltbar für 110/220 Volt 
Wechselspannung. Komplett mit Netzkabel 
und Schnurschaller DM سبق‎ 


Transistor-Natztell TN 5 
Für oxlornen Betrieb bei © 200, C 200 | 


C 200 A, 6 210 FM. Umschaltbar 110/125 


Volt und 220/240 Volt Wechselspannung, 
Mit Netzkabel DM 25,50 
Tranalstor-Netztell TN 12 a Universal 


Für den batterlesparonden Heimbetrieb, | 


Umschaltbar für 110/220 Volt Wechsal- 
spannung sowie lür 6... 7,5/9 Volt Gleich- 
spannung. Komplett mit Netzkabel und 
Schnurschalter DM 44,— 








وق سهد سا عع ذه ذه 
ا سه" 


aui‏ چو 








lor e 


Üborsichtliches Baltorle-Kontroll= 
instumeni . ع‎ 2 » e 


DM 243 


Mono-Mixor 420 (ohne Abb.) 

Volltransistorisiot ٠ Zum Mischen und 
Überblenden von 4 Eingängen » 2 einga- 
bauto Transistor-Mikrolonvorvorslärker " 
Hallroglor (für dan Anschluß einer GAUN- 
DiG Halleinrichtung HVS 1) lat umschall- 
bar auf Mikro oder Phono * 3 Pogelvor- 
roglar e 5 Flachbahnregler » Batterlo-Kon- 
trollinstrument. Ähnlich dor Abbildung 
Storeo-Mixar 422. . . DM 150, — 


Jf 
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| 
Das 


Kleinst-Diktiergeräte-System 


von GRUNDIG: EN 3 + EW 3 


GRUNDIG EN 3 

Für 44 Minuten Aufnahme 

2x22 Minuten Aufnahme — das‏ هج 
reicht für 15 Schreilbmaschinen-‏ 
seiten.‏ 

e Einknopibedienung Tur alle wichti- 
gen Funktionen. ten ) 
è Kassettenwechsel mil einem 6 
è Båtterieobetrigb, ` deshalb solort 
überall einsatzbereil. E 
e Bürogerechte Übertragung In die 
Schreibmaschine mit dam EW 3 





GRUNDIG EW 3 

Das Wiedergabegerät für 

EN 3-Kassetten ` 

® Bürogerechte Übertragung in die 
Schreibmaschine, 

® Volliernsteuerung allor Funktionen 
mit GRUNDIG Diktiergeräte-Zube- 
hör, 

© 3 EE Ergänzung zum 









Elektronisch geht's besser und schneller”, Das lat die Devise für alle, 
dio viel zu notioron und zu merkan haben, Donn das EN 3 hai oina Aul- 
nahmekapazität von 44 Minuten je Doppelkassette, Das ist mehr, ais 
man normalorwalse In 15 Briefen zu sagen hat. Und was Sie unlerwags 
ins EN 5 notleri haben, wird in Ihram Büro übar das EWS mit der Schrelb- 
maschine wiedergegeben. Doshalb Ist os oln 5 Kloinst-Diklior- 
garäte-Systern für allo, die vial aut Reitan sind, Ins EN 3 sprachen, die 
Kassatto par Post verschicken — und am nächsten Tag sind Ihro Briefe, 
Ihre Borlichte oder Besprachungsprolokolle foin aäuberlich abgeschrieben 
Made ca. 160 x 63 x 40 mm. 


In Verbindung mit dom EN 3 isl es ein proisgünstigos Kleinst-Diktlor- 
geräto-Sysiem, das die bürsgerechte Wiedergabe Ihrer EN 3-Nollzen In 
die Schreibmaschine ermöglicht, Es hat sich vor allem dort bewährt, wo 
Informallonen schnell an die alnzelnon Stallonen oinor Firma weilorgege- 
ben werden solon. Beisplolsweise im Außendienst oder Im Zeitungs- 
wason, Dort überall also, wo horkömmiliche Mathoden der Nachrichton- 
übermiitlung und Borichlerstallung zu langsam und zu teuor sind, Am 
EW3 lasson sich schnollor Vor- und Rücklauf, Start, Stop, Lautstärke und 
Klang bequem regeln. Durch den Einsatz von Fuß- und Handschalter aus 
dem GRUNDIG Diktlergaräte-Zubehör-Programm können alla wichtigen 
Funklionen lerngesteuert warden, 


Zubehör 


Für das Kleinst-Diktiorgoräte-System (EN 3/EW 3) 


Mikrolon 711 . . . . DM 18- 
Doppelkassallo 702 . DM 13,— 
Knöpflochmikraelen 715 . DM 19 
Bersilschallstasche 714 L . DM 17,- 
Barolischaltakollor 708 DM 29,- 
Geschonkalul 713 1 , DM 14,— 
Für das „Elektronische Notizbuch“ EN 7 

Doppolkansalta 720. . . . d í ‚DM 7- 
Barolischaltstasche 717 Te . DM 14,— 
Für EN 3 und EN 7 gemeinsam zu verwenden: 

Mikrofonzwischenkabal 7023 , bës d ‚DM 5- 
Stolosethörer 704 mit Kabel. . . . . ١ . DM 25 
Rundfunkaufnahme- und Wiodergabekabel 706 . ‚DM 5- 
Übarsplolkabel 710 zur Stenorotte . DM 5- 


Alla Preise sind empfohlene Preises einschließlich 11%, Mehrmartelausr: 


Uber das umi l ۱ 7 - 
Zara لاون‎ O ONUNDIQ Diktiorgoräta:Programm intormiart Sio der Spe- 


"ur 
Ki 


Für alle, 
die etwas 
zu sagen haben! 


Entlasten Sie Ihr Gedächtnis! L | 
und Notizblock zur Seite, Machen ee 
dar Zattelwirtschalt. Greifen Sie zu einem Elektro, 
nischen Notizbuch" von GRUNDIG, Notieren Sie 
von jetzt an nur noch elektronisch, Das jet prak- 
tinc, Zaltsparend und bequem. 5 
imach Ins Mikrolon sprechen, das alal Up al 
Lautsprecher dient — schon ist alles Mn z 
Ideen, Anschriften, Anordnungen, Basprechungen 
Protokolle, Kurz alles, was Ihnen wichtig ist, ver- 
trauen Sie der kleinen Doppelkasseltte an. Was und 
wo Sie wollen, Ob im Auto oder im Flugzeug, ob im 
Konlerenzsaal oder bel einer Sportreportage: وطن‎ 
all ist das GRUNDIG „Elektronische Notizbuch“ 
einsatzbereit. Unabhängig vom Stromnetz, denn es 
arbeitet selbstverständlich Im Batteriebetrieb. Be- 
dienung ist denkbar einfach. Kassette einlegen. 
Einfädeln des Tonbandes entfällt. Sie können, 
wenn Sie wollen, sofort abhören und auch korrigie- 
ren. Das ist kinderleicht mit der Einknopibedienung 
für die Funktionen Aufnahme, Wiedergabe, Stop 
und schnellen Rücklauf. 
Die Kassette reicht für eine Sprechzeit bis zu 20 Mi- 
nuten. Wenn Sie länger notieren wollen, bitte sehr: 
dann einfach eine Ersatzkassetie einlegen — und 
sprechen. Fertig! So einfach und bequem Ist das 
bei GRUNDIG) 


GRUNDIG EN 7 
Miniformat! Originalgröße 10 cm! 


© Kaum größer als eine Zigaretienschachtel (ca, 
100 x 62% 25 mm). 

© Paßt deshalb in Jede Anzuglasche. 

è Einknopibedienung für alle wichtigen Funktio- 
nen. 

© 2x 10 Minuten Sprechzeit Tür eine Doppelkas- 

sette ع‎ das entspricht etwa 8 Schreibmaschinen- 

seiten. 

Kassellenwechsel mit einem Griff. 

raue deshalb überall sofort einsatz- 

ereit. 


EN 7 


MADE IH GERMAHNT 


AUFNAHME + 
AUS/HALT 3 
WIEDERGABE 

RÜCKLAUF 7 








GRUNDIG 
AC 220 


Ein Auto- 
CASSETTEN-recorder 


mit vielen Extras! 





= Mikrofon sprechen — schon lat alles no- 
Bert! 


Was macht ein Autofahrer, der unter- 
wegs etwas notieren möchte? Zum 
Beispiel Reiseberichte oder ein wich- 
tiges Gespräch? 


Immer Musik 
nach Wunsch! 
Unabhängig vom 
Rundfunk- 
programm: 


Er nimmt das AC 220 von GRUNDIG! 


Was macht ein Autofahrer, wenn er 
immer Musik haben möchte = unab- 
hängig vom Autosuper? 


Er nimmt das AC 220 von GRUNDIG! 


Denn mit diesem Auto-CASSETTEN- 
recorder können Sie: 





Einknöopfbedienung 
Mur ein Schalter 
für allo Funktlonen 


Das AC 220 ما‎ Orliginalaräße Ausführliche Tochnik siehe Solto 35 





Musikübersplelung vom Aulosupor. 





© auf eine CASSETTE bis zu 90 Mi- 
nuten diklieren. Ganz bequem mit © 
dem Stlart-Stop-Mikrofon, 


© Ihr Musik-Programm selbst auf- 
nehmen. Durch Übersplelung vom * 
Autosuper., 


© ihr Wunschkonzerit wiedergeben, 
löschen — und immer wieder neu 
aufnehmen. 

© Musik-CASSETTEN wiedergeben. 


Die gibt's schon fertig besplelt ® 
beim Fachhandel, 


Technische Besonderheiten: 
Aufnahme-Automatic. Jede Auf- 
nahme gelingt sofort. Bequemer 
Oo ès nicht! 
Einknopfbedienung für alle wichti- 
gen Funktionen, 

UKW-Qualltät 

Automatische Bandend-Abschal- 
tung mit optischer Anzeige, 
Universalhalterung lür alle 
bekannten Autotypen, 

Leichter Einbau 

Leichte Bedienung! 





= Aulnahma-Tasle 
Mit der Automatic 
gelingt jede Aufnahme 
Salon) 


Unworsaleingang 
für Mikrolon, 
Piaiiensplolor und 
Tonbandgerät 


Anzeige für 
Bandond-Abschallung 


Belriobsanzolge 


Ihr Stimmungsmacher und Auto-Notizbuch! 


Dieses neue CASSETTEN-Tonbandgerät ist die ideale Ergänzung für Ihren 
Autosuper. Denn hier haben Sie immer Musik. In UKW-Qualität. Sie wird Ihnen 
mmer dann willkommen sein, wenn die Rundfunkprogramme einmal nicht 
Ihrem Geschmack entsprechen. Dann heißt es nur: CASSETTE einlegen — und 
Son hören Sie Ihre Stars und Lieblingsorchester. Entweder verwenden Sie 
MUusik-CASSETTEN bekannter Schallplattenfirmen, oder Sie nehmen einfach 
Belper aul und stellen sich Ihr eigenes „Wunschkonzert” zusammen. Donn mil 


oem AC 220 Können Sie von Ihrem Autosuper ohne Schwierigkeiten Sendun- 
ES e ji | F gi 
gen „mitschneiden“. Taste drücken — alles andere besorgt die GRUNDIG 


Wr 


Aufnahme-Automatic. Aufnahmen über Mikrofon sind genauso einfach: Mikro 
lon anschließen und sprechen 

um AC 220 gibt es eine Universalhalterung für alle bekannten Autotypen. In- 
Öividueller Einbau ist möglich, beispielsweise hängend unter dem Armaturen- 


brett (Einbaubeispiele in den Abbildungen). Der Anschluß zum EE = 
Aufnahme, Wiedergabe, Stromversorgung — wird durch eine لح مسرت‎ Sieg 
verbindung hergestellt. Weitere Extras; E nknopfbedienung ie br Ce 
nen, Start, Stop, Pause, schneller Vor- und Rücklauf und CASSE As geg: 
Blitzschneller Austausch der CASSETTE * 161 KEEN Ge 1 
funk- und Tonbandwiedergabe durch Blitzumschaltung * AURORE aii 
end-Abschaltung mit optischer Anzeige (grün) * Role Beiriebsanzeige I l ar 
ren bei Aufnahme über Autosuper * 6/12 Volt umschaltbar rur Opa 
CASSETTEN mit 60/90 Minuten Spielzeit * Nur ca. 17 x 6x 16 cm groß 


1 ur aa 5 = bei cl Ni A UI 3 
Geeignet zum Betrieb für alla Weltklang-Modelle (Seite 41( Era Kit: 
k; مه‎ L ZA = ` > 2 ES? e e alla i j 8 اه‎ = 
3000 a nach Einbau des Tonbandanschlusses — Sowie tur alle anci 
super mit Tonbandanschluß nach DIN 45 Ae 








U ec Ke, Ke fw eer | "e A | / 
| | H Bi 1 UT 5111 
ا‎ FS LA GH LG KR MADE IN GERMANY | 


Mit GRUNDIG Autosuper hören Sie immer Super 
Auch wenn Sie kein „Super” fahren! 


Denn die technische Perlektion und 
die hervorragenden Wiedergabe- 
Eigenschalten sind typisch für alle 
Typen der GRUNDIG Weltklang- 
Autosuper. Weil sie sich auch von 
schlechten Straßen und heftigen Er- 


schütlerungen nicht erschüttern las- heute so ausgelegt, daß sie das 
FER maim o mari, 1 ic e Wallenb Ich | 
sen. Sondern „Ihre Welle trotz Bo- geplante UKW-Verkehrsprogramm Dees | um | wwr | umt | ايبيل‎ | um [un 
denwellen Klanggenau bringen. Und im Bereich von 100 bis 104 MHz AM We Narr el المي‎ S 8 
selbst bei ungünstigen Emplangsbe- empfangen können. Kreise I 3 £ = SE E I 
dingungen stets „da“ sind — Zuvär- © Wir haben uns die Tasten und die : ص‎ x : z | 1 i o 
lässig, präzise, trennscharf! Oben- Knöpfe vorgeknöpft und sie aus ee Gel 
drein spielend lei m e Dioden 4 ls 8 d 
pielend leicht zu bedienen, stoßnachgiebigem Kunststoff ge- : 5 : 
damit Sie die Hände für Wichtigeres fertigt — zu Ihrer Sicherheit! EEN ` - - = ` 5 
frei haben (oder auch unbeschwert © Sollte Ihr Autosuper wirklich einmal Stallonswählianien — =- — = 5 a 
milpfeifen können). versager 5 5 ai einem UKW- Automatik = 5 e . e e 
Und d ersagen (was selbst bei einem 
GRA Ense, zu iden, die den „Weltklang“ passieren kann), gibt Klangschalter | 5 è e . = em 
" s“ verdienen! der GRUNDIG Eilaustauschdienst Klangwaage | = = = = = 1 
schnell wieder „Start freil”*”) &-Voll-Betrleb . = = R 
IE er E 12:Yolt-Bolrleb = D D a | D $ 
i ; r zur nächsten GA | d e 
, PiugcMlnug-Umpolmüäglichkeit = _ = == = 
Weltklan -Autosu =- Autosuper-Servicestelle zu fahren | i : 8 
di 5 5 per Nach Ausbau Ihres Autosupers Bas E -- 5 3 
1e mit den kommen Sie ein Austauschgerät mit | Anachlûsse Wl Kl = d = 
ec — das war's schon! Also kein Warten = Seil eil} ` . z 2 
autogerechten Extras! aul Reparaturen mehr und deshalb Anschluß für Lautsprecher 1 i Blue, El 1 IE 
(ie? immer Musik dabei! Innerhalb der | رقا نم5‎ | st LS) | Silke 
© d 3 
Stabilisierungs-Schaltungen ge- Garantiezeit ist der Austauschdienst | Sorgsrgzhisurg In Wati ١ z Tas) | 7s | : 1ن‎ 


währleisten stets gleichmäßi 

H gu- 
ten Empfang, kein „Weglaufen” 
eines Senders. (Auch nicht, wenn 
die Batterie schwach ist oder står- 


© Sendermarkierungen sorgen für 
beschleunigtes Auffinden Ihrer 
Lieblingssender. Eine Art Be- 
schleunigung, die Ihnen Konzen- 
tration beim Fahren gibt. 

è GRUNDIG Autosuper sind schon 


kostenlos für Sle! Nur die geringen 
Aus- und Einbaukosten sind zu zah- 
lən. Auch nach der Garantiezeit er- 
halten Sie noch ein Ersatzgerät. Für 


Technische Daten der „Weltklang“-Autosuper-Serie 
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GRUNDIG Weltklang 2000a 
UKW + MW, Silizium-Planar-Transistoren 


ind Sie ein Wenig-Fahrer und nicht ständig unterwegs? Genügt i ` 
Empfang, die „Welle der Freude”, und eine große aan vor RER 
mdern? Und wollen Sie Geld sparen? Dann empfehlen wir Ihnen. sich diesen 
Autosuper einmal unverbindlich von Ihrem Fachhändler vorführen zu lassen, 
Besondere Merkmale: Hervorragende Wiedergabequalität von hoher Stör- 
freiheit auf UKW. 








کے 


Weltklang 2000 a: Für die Freunde der UKW und Mittelwelle DM 175,— 
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GRUNDIG Weltklang 3000a 


Das ist der Preisschlager im GRUNDIG Weltklang-Programm. Nur DM 140,— 
einschließlich Mehrwertsteuer. Das läßt sich hören — wie der Klang, von dem 
Sie begeistert sein werden, Drei Wellenbereiche bieten eine große Sender- 
wahl. Gefallen wird Ihnen besonders der Weitempfang auf Langwelle und dem 
KW-49-m-Band mit der Sendermarkierung Luxemburg, 
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Weltklang 3000 a: Der preisgünstigste GRUNDIG Autosuper 





GRUNDIG Weltklang 3010a 
UKW + MW + LW. UKW-Automatik 


Diesen leistungsstarken Autosuper empfehlen wir allen Fahrern, die are 
UKW, Mittel- und Langwelle besonderen Wert auf Bedienungskomtort legen. 
Hit der UKW-Automatik nämlich haben wir die Senderfeineinstellung während 
der Fahrt leicht gemacht. Sobald Sie die UKW-Taste gedrückt haben, ist auto- 
matisch eine Scharfabstimmung in Betrieb, Sie sorgt für klaren, nn 
freien Empfang 





GRUNDIG Weltklang 4001 
Vier Wellenbereiche. UKW-Automatik 


Sein Vorgänger war der erste aus der erfolgreichen Weltklang-Favoriten-Serie. 
Nau und doch schon bewährt und erprobt. Noch kleiner in den Abmessungen, 
noch autogerechter. Weitere Vorzüge: Immer exakt abgestimmt durch UKW- 
Automatik, Große Senderauswahl. Luxemburg-Marke. Geregelte UKW-Vor- 
stula. 7 Watt Ausgangsleistung bei Anschluß von 2 Lautsprechern. Anschluß 
für Automatik-Antenne 
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Weltklang 3010 a: Immer guter Empfang mit UKW-Automatik 








GRUNDIG Weltklang 2500 

UKW + MW. 5 Statofix-Wahltasten. UKW-Automatik. Bereichsanzeige 

Damit Musikhören während der Autofahrt noch bequemer, noch leichter und 
Schöner ist, haben wir 5 Statofix-Wahltasten eingebaut. Zeilraubende Sender- 
Suche ist damit endgültig vorbei. Fünf Ihrer Lieblingsstationen stellen Sie vor 
der Fahrt mit Hilfe der Statofix-Wahltasten fest ein — drei auf Mittelwelle und 
Zwei auf UKW. Mit einem Tastendruck haben Sie das Programm Ihrer Wahl. 
T Wall Ausgangsleistung bei Anschluß von 2 Lautsprechern, Anschluß für 

ulomatik-Antenne, 
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Weltklang 2500: Hoher Komfort durch Statollx-Wahltasten 





GRUNDIG Weltklang 4501 l 

ier Wellenbereiche. 5 Statofix-Wahltasten. UKW-Automatik. Bereichsanzeige 
as Ist der Spitzensuper im GRUNDIG Weltklang-Programm. Ein Autoradio 
dûr Komfort-Klasse mit den Vorzügen der UKW-Automatik und der Statolix- 
“ähllasten. Sendersuche während der Fahrt gibt es hier nicht mehr. Fünf Ihrer 
‚eblingssender — zwei auf UKW, und je einen auf KW, MW, LW wählen Sie 
Or, Dann genügt ein Tastendruck zum schnellen Einstellen. 7 Watt Ausgangs- 
'elstung bei Anschluß von 2 Lautsprechern. Anschluß für Automatik-Antenne 
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Was alle GRUNDIG 
Reisesuper 
an sich haben 


Beisplelsweise den Griff 

Der ist übrigens ihr wesentlichster Unterschied Zu 
den Heimrundfiunkgeräten. Nach ihrer Leistung 
sind es nämlich schon vollwertige Heimemplänger! 
(Mit dem Zusatznutzen, daß man sie überall und 
stets bei sich haben kann.) 


Formen, die sich sehen lassen können 

Weil sie dan hohen ästhetischen Normen interna- 
tional gültigen Designs entsprechen... modern, 
funktionell, dem Geschmack aufgeschlössener 
Käufer angepaßt. Für Menschen gestaltet, die nicht 
nur einen musikalischen Reisebegleiter wunschen, 
sondern ihren Reisesuper auch als Schmuckstück 
im Heim schätzen — passend zu jedem Mobiliar! 


Funktionsgerechte Bedienungselemente 

für problemlose Bedienung 

Griffige, leichtgängige Schalter und Knöpfe, über- 
sichtliche Skalen — das ist echter, vorbildlicher Be- 
dienungskomlort! Besonders interessant: Die Sen- 
dermarkierungen durch verschiebbare, farbige Ska- 
lenreiler bei einigen Typen, und natürlich die 
8 UKW-Programmtasten des Ocean-Boy (Abb.). 


Der nützliche „kleine Mann im Ohr“ 

Mit dem Kleinhörer im Ohr stören Sie niemanden, 
selbst nicht bei größerer Lautstärke! Deshalb wer- 
den Sie es begrüßen: Alle GRUNDIG Reisesuper 
haben eine Änschlußbuchse für den zweckmäßigen 
Kleinhörer — der Stereo-Concert-Boy natürlich für 
Stereo-Kopfhörer! Sie können aber auch einen 
Außenlautsprecher anschließen. 


GRUNDIG Reisesuper - 

immer Ihr freundlicher 
Begleiter .. . . bei der Arbeit, 
beim Camping, in der Freizeit 
bei Sport und Spiel. 
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Das ist die technische Seite des beispielhaften Be- 
dienungs-Komlorts beim Ocean-Boy 

8 UKW-Programmtasten mit Skalenfeldern, die 
beim Drücken einer Stationstaste aufleuchten 
Umschaltiaste für UKW-Hauptskala, gleichzeitig 
drehbar für UKW-Schartabstimmung * Weitere Ta- 
Sien zur Kontrolle der Balteriespannung und zum 
Abschalten des Hochtonlautsprechers * Feldstärke- 
abhängiges Anzeigeinstrument erleichtert die Be- 
egung der Programmitasten durch schnelles Aul- 
linden der stärksten Sender und ermöglicht die op- 
limale Stellung der Teleskopantenne, 








Doch GRUNDIG 
Reisesuper haben es 
auch in sich! Was? 


„Zum alten Eisen mit dem Ausgangstrafo“ 

sagten sich unsere Ingenieure. Stall dossen bauten 
sie die eisenlose Gegentakt-Endstufe in die Reise- 
super ein. Gewichtsersparnis war nicht der Haupt- 
grund, obwohl man diese gerade bei Kolffergeräten 
durchaus schätzt. Viel wesentlicher war jedoch der 
größere Übertragungsbereich: mehr Höhen und 
Bässe, also brillanterer Klang. Und dann die ge- 
ringeren Verzerrungen! 


Lautsprecher vom Maßschnelder? 

Fast könnte man es so nennen. Denn jeder Typ 
unserer Reisesuper bekommt statt eines Einheits- 
lautsprechers seinen Lautsprecher angepaßt: Op- 
timal auf das Gerät abgestimmt, und zwar hinsicht- 
ich Leistung, Klang und Abmessungen. (Oft strit- 
ten unsere Ingenieure und Formgestalter um ein 
paar Millimeter — die Technik siegte! Und das SDU- 
ren Sie am optimalen Hörgenuß,) Zu diesem عونتت‎ 
gewogenen Klang trägt übrigens auch die gehör- 
richtige Lautstärke-Regelung bei. Sie macht sich 
besonders bei kleineren und mittleren Lautstärken 
bemerkbar. 


Damit der Sprecher nicht sprachlos wird... 

Eine raffinierte Schaltungstechnik sowie winzige 
Stabilisatoren gewährleisten auch dann noch ein- 
wandfreien Empfang, wenn die Balteriespannung 
auf die Hälfte abgesunken ist. Zu Ihrem Vorleil, falls 
Sie unterwegs sind und gerade diesmal nicht recht- 
zeitig an neue Batterien gedacht haben. Außerdem 
halten dadurch die Batterien sowieso länger. 


Auch für billigen „Strom aus der Wand“ geeignet! 
Sämtliche Typen sind mit dem batteriesparenden 
Netzstrom zu speisen — entweder mit extra anzu- 
schlieBendem oder mit bereits eingesetztem Netz- 
Teil. Einige Modelle außerdem noch mit dem auf- 
ladbaren dryfit-PC-Accu. GRUNDIG Reisesuper 


sind also auch genügsame Gefährten und stets be- 
muht, Ihnen Kosten zu ersparen. 
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GRUNDIG Prima-Boy 


Ein „Star“ unter seinesgleichen, der 
seine Publikumserfolge beweisen 
kann. Yon Hunderttausenden wurde 
der Prima-Boy in aller Welt begeistert 
aufgenommen! Weil er handlıch-kKom 
pāki ist und sachlich-elegant im AUS- 
er mit Empfangsqualitä- 


um die ihn Größere be- 


sehen. Weil 
ten aufwartet 
Dieser Erfolg erklärt 


neiden sich u. 3 


auch aus den 4 Wellenbereichen 
nicht alltäglich bei 


Abmessungen! 


Geräten solche 
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4 Wellenbereiche: URW, Kurz (49-m- 
Europaband), Mittel und Lang * 17 
(AM + 10 FM) Kreise " 10 Transi- 
storen * 4 Dioden und 2 Stabilisa- 
toren * Ferrit- und Teleskopantenne * 
Klangtaste * Batteriebetrieb mit 5x 
1,5-Volt-Mignonzellen 
Anschlußmöäglichkeiten 
BZW Außenlautsprecher, 
TN 12 a oder INS 
Gehäuse schwarz Maße 


ca. 0x11x6 cm. Gewicht ca. 850 9 


Kleinhörer 
Netzteil 


oder weit 


(ohne Batterien) 
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GRUNDIG Music-Boy 


Mit Musik immer und überall Freude 
zu bereiten, das ist der Lebenszweck 
dieses zuverlässigen Koffersupers 
Und diese Aufgabe erfüllt er als 5o- 
list oder im Duett mit Tonbandgerät 
oder Plattenspieler. Auch äußerlich 
wird der Music-Boy allen Anspruchen 
gerecht. Sein nußbaumfarbenes Ge- 
häuse ist robust genug für die Stra- 
pazen Wochenendauslluges 
und zugleich vornehm genug iur einen 
Stammplatz in der „guten Stube 


eines 
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4 Wellenbereiche: UKW, Kurz (éi ` 
49 m}, Mittel und Lang * 17 (7 AM + 
10 FM} Kreise ° 10 Transistoren ° 
3 Dioden und 3 Stabilisatoren * Feit, 
und Teleskopantenne * UKW-Vorstufe 
° Klangwaage °" Batteriebetrieb mil 
2x4, 5-Volt-Flachbatterien oder 1 Com- 
pactbatierie 9 Volt 
Anschlußmöglichkeiten Kleinhörer 
bzw. Außenlautsprecher, Plattenspie- 
er, Tonbandgerät, Netzteil TN 12a. 
Gehäuse nußbaumlarben, Maße ca. 
28 x 17x7 cm, Gewicht ca. 2 kg (ohne 


Batterien) 
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darpolster in Schwarz oder Vë uch 


GRUNDIG Prima-Boy Luxus EE Arra-Gold oder Po 
glanz-Skai-Polster in Ocra-Gold oder Ft 
Schätzen Sie die schmeichelnde Eleganz weicher 
Polsterllächen und das Vergnügen an exklusiven 
Farbgebung? Dann werden Sie dieses LUXUSKöÖl- 
ferchen zu Ihrem ständigen Begleiter wählen. Tech: 
sian = 





nisch ist er genauso aul der Höhe wie sein 
dard-Double". Zusätzlich zu den VWorzügen des > 
Prima-Boy hat das Luxus-Modell jedoch noch eine 
Anschlußmöglichkeit für die Autoantenne (UKW + 


` sbewufte Jugend! 
KW). Und natürlich das Luxusgehäuse — Kunstle- Ein Kompliment an die modeb 9 


das Richtige... 


Wohin Sie auch reisen — wo Sie auch 
sind — Musik liegt in der Luft — ein 
Tastendruck genügt und Sie haben 
Ihr Wunschprogramm 

Immer „up-to-date“ sein! Beruflich 
oder privat! Niemand kann es sich 
heute noch leisten, das aktuelle Zeit- 
geschehen — Politik, Wirtschaft, Kul- 
tur, Sport — zu ignorieren. Und es ist 
auch nicht jedermanns Sache, Iremd- 


Lë‏ س 


sprachige Tageszeitungen zu lesen. 
Deshalb sind alle GRUNDIG Hei- 
sesuper mit einem oder mehreren 
Kurzwellenbereichen ausgerusiet, 
speziell mit dem 49-m-Europaband. 
So können Sie deutsche KW-Stationen 
selbst in Übersee empfangen. Millio- 
nen begeisterte Kunden Können es 
bestätigen — es lohnt sich, einen 
Reisesuper zu besitzen — es lohnt 
sich — GRUNDIG zu wählen! 
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GRUNDIG Elite-Boy 
Mehrere Hundertiausend Elite-Boys 
schicklen die GRUNDIG Werke schon 
aul die Reise. Und überall fand dieser 
sympathische Unterhalter begeisterte 
Zustimmung. Er Ist „Immer da“ mit 
seiner Kralivollen Stimme. Ein prak- 
tisches Kontrollinstrument erinnert 
rechtzeilig an den Batteriewechsel 
Mittels Netzteil kann er seine Enor- 
gie auch aus der Steckdose be 
ziehen. 

4 Wellenbereiche: UKW, Kurz (41... 
49 m), Mittel und Long: 17 (7 AM + 
10 FM) Kreise * 10 Transistoren ° 
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4 Dioden und 5 Stabilisatoren * Schalt- 


bare UKW-Scharlabstimmung * Ferrit- 
antenne ° Teleskopantenne : Klang- 
waage * Eisenlose 1,5-Wati-Endstule 
mit Komplementär-Transistoren * Bat- 
teriebetrieb mit 2 x 4,5-Volt-Flachbat- 
eren oder 1 Compactbatterie 9 Volt 
* Skalenbeleuchtung. 
Anschlußmöglichkeiten Kleinhörer 
bzw. Außenlauisprecher, Autoanten- 
ne, Autobatterie, Plattenspieler, Ton- 
bandgerät, Netzteil TN 12a 
Gehäuse schwarz oder nußbaumlar- 
ben, Maße ca. 31x18x& cm, Ga- 
wicht ca. 2,1 kg (ohne Batterien) 


GRUNDIG Europa-Boy 
Legen Sie Wert auf internationalen 
Fernempfang? Aul die Programme 
der großen europäischen Unterhal- 
tungssender? Bitte sehr — der Europa- 
Boy bringt dafür alle Voraussetzun- 
gen mit. Zu einem Preis, der ihn In 
kurzer Zeit zu einem begehrten Best- 
seller machte. Und der es auch Ihnen 
erlaubt, sich der „europäischen Ver: 
ständigung” zu widmen 

5 Wellenbereiche: UKW, Kurz (41 

49 m), MW-Europaband, Mittel und 
Lang * 17 (7 AM 10 FM) Kreise " 





GRUNDIG Elite-Boy Automatic 
Die besta Empfehlung für Motor-Tou- 
risten, die den universellen Reise- 
super bevorzugen. Denn er kann 
seine Energien aus der Steckdose 
(mittels Netzteil), aus der Autobattle- 
rie (mittels Autohalterung) und aus 
Monozellen beziehen. Dabei verwöhnt 
er mit seiner Musikleistung von 
2,5 Watt (bei Aultobelrieb sogar 
5 Watt) auch anspruchsvollste Hörer, 
5 Wellenbereiche: UKW, Kurz 1 (19... 
49 m), Kurz 2 (49 m), Mittel und Lang: 
17 (7 AM 10 FM) Kreise = 11 Tran- 
sistoren : 4 Dioden und 5 Stabilisato- 









10 Transistoren * 3 Dioden und 3 Sta- 
bilisatoren * Ferrit- und Teleskop- 
antenne * Baß- und Höhenregler " 
Skalenbeleuchtung e Batteriespan- 
nungskontrolle * Batteriebetrieb mit 
2x4. 5-Volt-Flachbatterien oder 1 Com- 
pactbaiterie 9 Volt = Netzteil TN 12 a 
zusätzlich zu den Bätlerien einsetzbar. 
Anschlußmöglichkeiten: Kleinhörer 
bzw. Außenlautsprecher, Plattenspie- 
ler, Tonbandgerät, Netzteil TN 12a. 
Gehäuse schwarz oder nußbaumlar- 
ben, Maße ca. 35x19x9 cm, Ge- 
wicht ca. 2.6 kg (ohne Batterien). 






































ren * Schaltbare UKW-ScharlabsliM- 
mung ٠ Ferritantenne ٠ Teleskop@®” 
tenne * Höhenregler " Baßschaltef 
Batteriebetrieb mit 5 x 1,5-Volt-Mon® 
zellen ٠ Skalenbeleuchtung : Batteri®- 
spannungsköontrolle. 
Anschlußmöglichkeiten: Kleinhöref 
bzw. Außenlautsprecher, Autoanten- 
ne, Autobatterie, Plattenspieler Is 
bandgerät, Autohalterung, Netze 
TN 12a | 
Gehäuse schwarz oder nußbaumli## 
ben, Maße ca. 32x19x9 cm, J 
wicht ca. 2,9 kg (ohne Batterien? 


® ظ‎ | | Mit 
Concert-Boy Automatic |! 


Mit diesem Super setzt GRUNDIG 
neue Maßstäbe in der Preisklasse um 300 Mark 


Sehen Sie sich dieses Gerät an, oder besser noch, hören Sie es sich an! Dann 
werden Sie die zahlreichen Vorzüge entdecken und genießen, die den Concert- 
Boy Automatic auszeichnen. Kennen Sie ein schöneres Gerät? Ein Gerät, das in 
dieser Preisklasse noch mehr bietet? Ihr Fachhändler hat es getestet. Hart und 
unerbittlich. Denn ein Fachhändler will wissen, was er kauft. Machen Sie es genau 
so. Testen Sie diese neue GRUNDIG Konzeption „Concert-Boy“ Automatic. Ihr 
Urteil ist unsere beste Empfehlung. 
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uNDIG Stereo-Concerl-Boy 210 (oder auch die Box 13) 
















"einge m Netzteil: son werden. Das Nonplüi | sapannungskontrolie - 
eent gll vorfügt alle Konzert-Enthusiasten | Getronnte Baß- und Höhenregler * 4 
E Wollenbereiche und Ist durch GRUNDIG HiFi-Stereo Superphon-Lautsprecher (Hochton- 


Schließen Sie ihn an — Si e , lautsprecher abschaltbar) + Skalen- 















eine rien Automatlo-Decoder 

Îî empfangsbereit für UKW- überrascht sein. e beleu - Anstelle der 7 Mono- 

Rundlünk-Stereophonie. Wenn die 5 Wellenbereiche: UKW, KUZ I (49-m- zelion di eingesetzten Natzteils 
Besch A Stereo-Empfang sk Europaband), Kurz 2 (19...49 m), TN 124 n der GRUNDIG dry- 


ampe | 
gnallslert, entführt Sie dieser Konzert- 
koffer direkt vor das Orchester, 4 


Mittel und Lang * 21 (7 AM F 14 FM) 


it-PC-Aceu 476" sowie zu dessen 
Kreise * 2B Transistoren * 12 Dioden 


ackt mit automatischer Aufladung das Netz- 


© م 


۰ 5 ohon-Lautsprecher sorgen da- und 7 Stabilisatoren * UKW-Mischteil teil TN 14 eingesetzt werden, 
St und bei û 7 sine begeisternde Klangfülle. mit Feldeffekt-Transistor * Schaltbare Gehäuse schwarz oder nußbaumfar- 
= Zur Erweiterung der Stereo-Basis UKW-Scharlabstimmung * Ferrit-und ben, Maße ca. 49 x 26 x13 cm, وق‎ 


kann der GRUNDIG Klangsträhler 11 „Multi-Match”-Teleskopanlenne®= wicht ca. 6,3 kg (ohne Batterien), 


allen Raffinessen 
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Zubehör für GRUNDIG Reisesuper 


Kleinhörer 203 A mit Ohrellp (Abb. 1) 
Für allo GRUNDIG Rolsosupor geeignot 


DM = 
Kopihörer 211 a (Abb, 7) 


Oynamischer Stereo-Hörer mit niedrigem Klirr- 


störgliad und Uniwöorsalslieckor. Für alle Goräto 
DM ap 


mit Aulöbalteri-Anschlud 
Autohalterung für Elito-Boy Automatic (Abb, 3) 
Komplett mit Sicherhellsschloß und Anschlüs- 







STEREO) 


schallbar Tür 110/220 Volt Wechselspannung 
scowio Tür 8 75.59 Volt Glielchspannung 
Komploti mit Motzkobel und Schnurschalitor 

DM 44,— 


Für 
besonderen 
Hörgenuß: 
'Stereo-Hörer 211a 
| oder 
liFi-Stereo-Hörer 
220! 


55B-Zusatz 210 für Satellit 308210 (Abb. 7 
Zubehör zum Empfang von Einseltenband- 
und unmodullorten Tolographiesendern. MW! 
Tontiitor und Umschaltung auf Handragelung 


faktor und großem Frequenzumfang. Emploh- ur ur &-Voll-Autobatiorie, Autoantenne mit Transistor-Netzteil TN 14 (Abb. 6) SZ 
1 : : ار ا عاك‎ a la Sschaltkontakt für Automatik-Antenno atiorlar Hal 
lanswor für Storeo-Concart-Boy und Satollil SEN si: Mi U en deel H? ege um اميد ربجا‎ Heimbalrisb won Schutzinsche 804 für Prima-Boy 209 us 
IM op. - : T =VYöol-Goralon (austauschbar 3661 öingü- = warzom Kunslloder DN t= 

Universal-Autohalterung 209 بس ب‎ Rp! sotzies Netzteil TN 12.0) sowlo zum vollauto- 01/201 unsllede 
In dar Breite vorstellbar. Idaal Hûr alla Gorî DäChiubioil zur Umschallung dor Autohallo mällge Aulladon il ue wt ` glaat, Dës. 

io 551 ا ااب‎ z 0 Diaen Aulladen (| das novon dreit Sch ach ü f irim au HO p 
mit obenliegonder Horizontal-Skala (außer ech dad Elito-Boy Automatic von 6 auf 2 Accu 476. Umschaltbar für 110/220 Volt Woch: are 1 الله‎ Get dE 
Prims-Boy und Prima-Boy Luxus) DM 21,50 ae eier re DM 18,— solapannundg DM 6i, — = -= ا د ماي‎ 
: ranslalöor-Notzloll TH 5 (Abb. Ai v i 
Sicherheifsachioð mit 2 Schlüsseln für dio Preiswortes Notztoll für axtoman Botriob von drvli-PC-A 47 Schutziasche 501 für Concort-Boy 208, Con 

d ml. e e = d = = 
niversal-Autohalterung DM 850 kleinoren und mittleren Roissaupar. Um. ryi ccu 47e 


Autobatlorle-Kabel 35170 Voti 

Anschlußteil für G-Wöll-Aulobaliorlao mit Ent- 
stöorgliod und Universalslockor. Für allo Gö- 
ratlos mit Autobattsrlo-Anschluß DM 13,— 


Autondapior 380 a12 Voll 
Anschlußtell (ir 12-Voll-Autobatiorio mli Ent- 
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l Kloinhbrer 203 A 





| K.oplhöror 211 a 





Alle Pr ; atl 1 
م‎ Freise sind empiohlone Preise einschließlich 11% Mohrworisteuer 


ER 


| 
1 


echaltbar von 110425 Voll aul 220/240 Volt 
Bosonders goeignet für 7,5-V-Goräte (max 
Dauorbelasibarkeit 350 mA). Auch für B-V-Go 
rilo worwendbûr, jedoch bol Orrin انان‎ 
Sprechleistung und Empfindlichkeit 
Translsior-Neotztell TN 12 a Univorsal (Abb. 5) 
Für den balttorlosparonden Hoimbolriob. Um- 


Autohalterung für Elite-Boy Automatic 


Transistor-Notztell TN 5 


A‏ سے 





DM 20,50 


Mauartigor, aufladbarer Kleinaccu, dor bol den 
Goräten Concort-Boy Automatic 200710, Oco- 
an-Boy 209210, Storeo-Concer-Boy 210, Ga, 
tal 210 und Satellit Amatour 210 anstelle 
von Û Monozoilen oingoosaetzt werden kann 
Yollaulomalische Aufladung öbor NotztellTM14 
Sspännungsresorven für ca 75—30 Stunden 

DM 55.— 


Transistor-Motzioll TN 12 a Universal 





Tranalolor-Notziell TH 14‏ کڪ 


| 


cort-Boy Automatic 200/210 aus schwarzem 
DN e 


Hunstloder 
Schutziasche 802 für Satelliı 208/210 und a 
tallit-Amatour 210 mit schwarzem Kunstled 2 
baozug. (Abb, 8) DN 4. 

~ ER ul 
Schutziasche 809 für Ocoan-Boy SET 
schwarzem Kunstledorbezug. DM 
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55B-Zusatz for Satellit 
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GRUNDIG Ocean-Boy 
mit B UKW-Programmtasten und 
eingesetztem Netzteil 1 
Der Horizont ist keine Grenze. Schon 
gar nicht für den Ocean-Boy. Er emp- |! 
långt die schwächsten Impulse. Auch | 
von der anderen Seite des Ozeans, | 
Sa Kurzwelle — versteht sich 
e 7-Bereich-Super modernster f 
dar 9 bietet neben seinen legen- 
SS Fern-Empfangseigenschaften | 7 5 
Kon im UKW-Teil ganz besonderen | -o 
SCH Dieser Komfort ist schon | e 
Gs mich an den 8 URW-Programm- 0 
Sa) zu erkennen, In Verbindung 
Di ef jeweils zugeordneten Skala 
bat ich auf jede Stationstaste ein 
ebiger UKW. Gender fest program- 









mi e 

awe Spannungsgesteuerte Kapa- 

Gegen E sorgen für größte Wie- 

3 sligt wira. | ss Aufinden der ` N 12 1 anèn der GAUNDIG حا اق‎ 

tär Sach Wird Das Auffinden der 7T Wöollenbörelcho: UKW., dx Kurz (kK 1: 62 stimmung ew Fort: umg بر سج ا‎ e لع لمي ميدن تمدو ارلا لاوط‎ beer KE 

8 D um e à er ! I Ar e 0 ar K d konanlonng = Kurzwöollonliupe a MEAN P= peu 478 ١ ‚do: automati A 
und damit emplangwürdig- 187 m, K 2: 24 67m, KA 15 5 m er r siman Accu 478" Bowie zu dessen e 


Gohäuss schwarz oder nußbaumflarbon Malta 
ca. dl x 24 x 13 cm, Gewicht ca. 4,3 kg (ohna 
Batlorion) 


5 EA krols =) Transia : ا‎ Höhonrogler ٠ 2 Suporphon-Laut- 
a 13 FM) Kralso e 20 Transisloron 19 Diodon Bat- und 4 5 ; اا‎ 
bhängiges Anzelgeinstrument und 7 Stabilisatoren e UKW-Mischtoll mit Fold- bprachör = Skolonbeleuchtung * Ansiollo der 


: 5 | i 1 ang = 21 A 
Kär „lationen wird durch ein teld- A eener UG, Lang lte SC? 
nklich verelnlacht. oftokt-Transistor e Schaltbare UKW-Scharflab û Monozellen und dos eingesetzton Notzloile 
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Fur alle, 016 weltweite Kontakte suchen, 
jist der GRUNDIG 
Satellit das Ohr zur Welt. 


` Mt 20 (zwanzig) Wellenberelchen Ist der Satellit der ideale Empftlinger für 

Wellenjäger, Globetrotter, für Expediiionsleiter und Freizeitkapltäne, Zukunft- 

nde Technik und außergewöhnlicher Komfort machen den Satellit zu 
einem Weltempfänger der Superlative. 


Neben UKW, Mittelwelle und einem für spezielle Seefunkdienste erweiterten 
Langwellenbereich bietet der neue Satellit 17 KW-Bereiche von 10 bis 187 m 
Eine enorme Spreizung. Bis zu 20mal mehr als bei „Mittelklasse-Empfängern“. 
Damit wird eine Komlorteinstellung ermöglicht, wie sie im KW-Bereich bis- 
jang nur beim Satellit 208 bekannt war. Rundfunk und Navigationsfunk. Flug- 
Und Seelunk, Weltersondenfunk und Amateurfunk .. . der Satellit empfängt 
e alle. 
e hervorstechendste Merkmal am Satellit ist sein Kurzwellen-Trommeltuner. 
In acht vorgespreizten Teilbereichen, die sich — überlappend — lückenlos an- 
einanderreihen, erfaßt er alle Wellenlängen von 10 bis 60 m. Das in jedem 
Teilbereich liegende KW-Rundfunkband läßt sich dabei mittels der „BAND 
SPREAD"-Taste zusätzlich über die gesamte Skalenlänge spreizen. 
Kä 60..42 m + 49-m-Band K6: 23 ...17 m + 19-m-Band 
Kä: 50. . 36,5 m + 41-m-Band K7: 20 ...145 m + 16-m-Band 
Kä 37..27 m + 31-m-Band K6: 165... 12 m + 13-m-Band 
Kë 30.. 22 m + 25-m-Band K9: 14 ... 10 m + 11-m-Band 
Die Frequenzlücke bis zum Mittelwellanbereich schließt der Bereich KW 1 (mit 
Kurzwellenlupe) von 60 bis 187 m. Er wird ebenso wie UKW. MW und LW 
auf der Hauptskala abgestimmt. Alle Anschlußbuchsen, die man von einem 
Weltempfänger erwarten sollte, sind in einem besonderen Fach an der Rück- 
seite des „Satellit” untergebracht. 
Der Satellit 210 und der Satellit Amateur 210 sind als Funkempfänger zum Ein- 
satz aul Seelunkstellen zugelassen (FTZ C 2317 Darmstadt). 
Der Satellit hat natürlich ein eingesetztes Netzteil! 
















































Satellit Amateur 210 (o. Abb.) 


K 8: 10-m-Band (Il) 26,9 ... 28,35 MHz 
















mit SSB-Zusatz und eingesetztem Netzteil, Speziell für Funkamateure steht K 9: 10-m-Band (I) 28,3 3 . 6 MHz 

der Satellit Amateur mit 12 Wellenbereichen zur Verfügung. Eine Version Durch Keramikschwinger in der AM-Zwischenfrequenz wird eine noch we- 

mit gespreizten Amateur-Bändern. sentlich höhere Trennschärfe als beim Satellit 210 erreicht. 

Bereiche: UKW: 875. 108 MHz Kreise: FM...13, davon 3 abstimmbar 
MW: 510... 1620 kHz AM ... (ohne KW-Tuner) 10 und Keramikschwinger, davon 3 ab- 
LW: 145... 420 kHz stimmbar | d 
K1: 1,6... 5.0MHz (187... 60 m) KW-Tuner...15 und Keramikschwinger, davon 3 abstimmbar 
K2: 160-m-Band... 1,71... 2,0 MHz 20 Transistoren * 10 Dioden * 5 Stabilisatoren * 2 Watt Ausgangsleistung * 
K3: 80-m-Band... 35 ... 38 MHz Baß-und Höhenregler*2 Lautsprecher * Abschaltbare MM-Teleskopantenne 
K4: 49-m-Band... 5.94... 624 MHz für UKW (810 mm) und KW (1440 mm) * Antennentrimmer für Außen- und 
K5: 40-m-Band... 6,98... 7.32 MHz Autoantenne beim KW-Tuner * Abgestimmie Vorstufe auf allen Bereichen * 
K6: 20-m-Band...139 ... 14,45 MHz Keramikschwinger bei AM * Bandbreitenumschaltung bei AM - Schaltbare 






K7: 15-m-Band... 20,97... 21,73 MHz UKW-Scharfabstimmung * Kurzwellenlupe bei KW 1. Sonst wie Satellit 210. 





Umschaltung auf Auto- bzw. DODO O o a A‏ ال 
Außenantenne ww ' |‏ 

O Taste für UKW 

O Taste für KW-Tuner (KW 2 bis 9) 
Taste für Kurzwelle 1 von 60 bis e — m — 
187 m / 

Û Taste für Mittelwelle | 


Taste für Langwelle / ب‎ al >) 60 ch >) = eh 


Taste für Plattenspieler/Tonband- | — 


gerät T Ma ET A UT T 

Kurzzeitschalter für Skalenbe- 1 a | 0 
teuchtung bei Batteriebetrieb mit satelit 
Raste für Dauerbeleuchtung TI: Weg 25 7 TRANALATOR 1991 
Taste zum Spreizen der KW-Rund- | 5 


lunkbänder 


Antennentrimmer für Außen- und 
0 Auloantenne bei KW-Tuner 





Höhenregler 
Baßregler 
© Lautstärkeregler A 
0 Multi-Match-Teleskopantenne für 13 
UKW- und KW-Empfang — 


© Kopfhörerbuchse 
Schalter für Hochtonlautsprecher 


ereichsschalter für KW-Trommel- 
Tuner 


0 Ein-Aus-Schalter 
Schalter für UKW-Scharfabstim- 


ung, Bandbreitenumschaltung nany 
| i ai ` nd Maße 
e und Batteriekontrolle Gehäuse und 







©, 5 1 char ] i 3 
An WEE a Sio haben beim Satellit die Wahl zwin« i | 
Pair für Sender-Abstimmung rwol Ausführungen Ze |! SN 
WW Batteriespannung 1. Kunstlederbazogenes Holzgehäuse In (WX, A 
| KW-Lupe zur Feinabstimmung im Schwarz )ل‎ Motall-Look {olehe grote Abr A 
W-1-Berei | bildung) 10| فيصن‎ ` 
D Send Bereich 2. Holzgehäuse, Nußbaum-Dokor [sloho no- K3 
Get „einstellung für KW-Trom- benstohende kleine Abbildung). ` 3 u es 
9 ei Tuner mit Fingermulde Maße: Breite ca, 44 cm, Höho ca e aal il 4 m À 
endereingt fü Y fo ca, 13 cm. Der Satellit wiegt mit Nol l 
Mu und GER für UKW, KW 1, abor ohne Ballorlan, ca. 6.1 Kg elle Ger | i E Ca 
È Vorgchie halten Sie über Ihren Fachhändler fur =- 3 شح‎ 


bbareSkalern arkier Şe Schutztasche mit olnge- 
1 nmaärkierungs Satollit oino schwarze Schutzlat 

‘Siler 8 HSS: Kiappe lür dio Anschlußbuchsen an 
Déi d . 1, ` Rückselte 

= des üchsen für den Halteböü- Geéiert? woltere technische Daten 
lesti z SB-Zusatzes und zur Be- und Abbildungen siohe GRUNDIG Sparial- 
dung des Gerätes auf Schiffen. Prospekt „Satellit 210". 
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Immer mehr Frauen 


verlieben sich 
in sono-clock, 
den fröhlichen 
Radiowecker 


von GRUNDIG 
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GRUNDIG sono-clock 
Alltransistor 


® ideales Zweitgerät mit 6 UKW-Programmitasien 


© Synchronuhr mit Zeitschalter und 
Nachwecksysiem 


e Für 220-Volt-Netzbetrieb 
è Kunststolfgehäuse weiß, rot oder schwarz 
ê Mafe ca. 26x9x17 cm. 


EI 





Die Vorteile dieses kleinen Musikgerätes sind bø- 
stechend. Automatisch schaltet die Uhr den Emp- 
fänger zum vorbestimmten Zeitpunkt ein: zu Be- 
ginn einer interessanten Sendung. Pünktlich be- 
ginnt er morgens mit Musik und spielt nach zehn 
Minuten Zugabe für den Wiedereingeschiafenen 
den eigentlichen Wecker . Vor dem Zubetige- 
hen stellt man auf „Abschalten” innerhalb der fol- 
genden Stunde, Man kann also beruhigt mil Mu. 
sik einschlafen und wird am anderen Morgen santi 
wieder mit Musik geweckt. Ausführliche technische 
Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 53 
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| Bei diesen schicken, GRUNDIG Musikgerät AF 115 


Alltransliator 


| E © 3 Wellenb che: 
1 sup erflachen R adios e Klare Geet GER Ben | 
© Drehregler, Kipptasten und Keser 


Echt Zeg für Bässe und Höhen 
© 5 hochmoderne Gehäussfarbe 
© Regalgere e SESA 
ee h 3 9 5 i Maße ca. 55x14x16 em 
m | „18583 (Gerät ist kristallklar im Klan und 1 
Run un | oren mentvoll in den Farben. Sie erhalten ee 
k Edelholzgehäusen hell mattiert, Schleiflack weiß 





- 1 5 19 ve پا سا‎ E اا‎ 
t en pa : ar orange. Ein Volltreffer | | 
rich 5 Verkaufsprogramm, treifer im GRUNDIG 


Technische Daten siehe Tabelle Seite 53 


وو مووود نوس ده 
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GRUNDIG Musikgerät RF 117 Behagliches Wohnen wird erst dann vollkommen, 
Alltransistor wenn auch das Hören zur Freude wird. Probieren 
| Ä i Sie dieses Gerät aus. Dann wissen Sie es, 
7 عد‎ here ee en an Technische Daten siehe Tabelle Seite 53, 
® Idealmaße ca. 58x 15x19 cm | 
© Wunderbarer Klang durch Superphon- 
3 Lautsprecher 
© Günstig im Preis dank rationeller Großserie 
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GRUNDIG Musikgerät RF 150 
Alltransistor 
e Hervorragende Empfangsqualität 
auf vier Wellenbereichen: 
UKW, KW, MW, LW 
è Kurzwelle mit 41- und 49-m-Band 
è Sondermerkskala und 
Abstimmanzeige-Instrument 
è Drei Holz-, zwei Schleillack-Aus- 
tührungen 
® Mafe ca. 65x 17x 18 cm. 
Ein sehr schönes Rundfunkgerät der 
Mittelklasse mit eleganter, gebürste- 
ter Metallfront und den Vorteilen der 
Alltransistortechnik: sofort betriebs- 
bereit, geringe Wärmsentwicklung 
und lange Lebensdauer der Transi- 
storen. Achten Sie bitte auf die prak- 
tische Sendermerkskala. 


Technische Daten siehe Tabelle 5. 543. 
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GRUNDIG Stereo-KonzerigerätAF 240 
Alltransistor 


© 4 Wellenbereiche mit erstklassiger 
EmpfangsqualiäL.  UKW-Stereo, 
KW, MW, LW 

© HervorragenderStereo-Klang durch 
eingebauten Superphon-Lautspre- 
cher und Beistellbox 

© Ausgefellte Alltransistor-Technik 
zu überraschend günstigem Preis. 









So einfach ist es, Stereo zu hören. 
Stellen Sie die lose mitgelieferte Laut- 
sprecher-Box so in Ihrem Wohnzim- 
mer auf, daß Sie die beste Stereo- 
Klangabstrahlung erzielen. Sie wer- 
den bestätigen, Stereo ist ein wun- 
derbares Hörerlebnis. 

Technische Daten siehe Tabelle S. 5. 





"Wellenbereiche 
Siereo-Empfa ng 


TÁ nn‏ و 
Abstimmanzeige-Instrument |‏ \ 


| Slereo-Anzeigelampe 
Eingebaute UKW- ung ` 
Ferritantenne 

Klangwaage 
Alsgangsiei (mp 
el glelstung (mp) 


AuBenlautsprecher 
Nautsprech 
TA/TB 


ae rye ا‎ 


Klangtaste | 


Kleinhörer 


28xgx17 | 55x14x16 | 58x15x19 


baxa 


x30 | 65%x17x18 
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| 65x17x20 
| Box 21x17x20 





Auf zur 
Platten- 
Party 


GRUNDIG 

Phono-Kombination AF 118 Ph 

Alltransistor 

© Hundiunk aul 3 Wellenbereichen 
UKW, MW, LW 

® Viertouriger Plattenspieler Dual 410 

© Hell mattiertes Edelholzgehäuse, 
Maße ca. 62 x 21 x 30 cm, 

Ein besonderes Vergnügen, das Pro- 

gramm selbst zu gestalten Dieser 

„Mini-Konzertschrank‘ paßt mit sel, 

nem hell mattierten Farbton zu jeder 

Einrichtung 


dere. 
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GRUNDIG Musikgerät AF 153 
Alltransistor 
è 4 Wellenbereiche: 

UKW, KW, MW, LW 
è Kurzwelle mit 41- und 49-m-Band 
è Abslimmanzeige-Instrument 
8 4-Watt-Gegentakt-Endstule 
® Farbige Skalenreiter 
® Zusatzlautsprecher siehe Selle 68 
© Maße ca. 65x 17x 19 cm 
è Edelholzgehäuse in Mitteldunkel 

hochglanzpoliert oder Hell mattieri. 
Dieses Modell hat eine besonders 
ansprechende Formgebung. Interes- 
sänt ist die neuartige Skalenge- 
staltung. Auf einem Steg können Sie 
Ihre Lieblingsstationen mit Hilfe tar- 
biger Reiter markieren. Die Einstel- 
lung und Sendersuche wird hierdurch 
wesentlich erleichlert 
Ausführliche technische Daten 
siahe Tabelle unten 


Technische 
Daten 

der GRUNDIG 
Rundfunk- 
geräte 


| DT TTT 


Stereo-Steue 
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GRUNDIG Bungiunk-Tupner-Verstärker ATV 340 
Alltransisior 


® Das preisgünstigste GRUNDIG Steuergerät 
® 4 Wellenbereiche: UKW-Stereo, KW, MW, LW 
© Stereo-Automatic-Decoder 
in neuartiger Modultechnik 
© Schnittige Frontskala mit Drehreglern 
= = und Kipptasten 
IV Kant k — nm E 7 , | © Edelholzgehäuse in Nußbaum natur mattieri 
een End rn =" 1 ١ Teak natur oder Palisander mattiert 
® Made ca. 55x 15x22 cm 
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Mit NOCHWErTtger Empfangsqualität 
pit gesteigerter Ausgangsleistung 
| pit erweitertem Bedienungskomfort 
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GRUNDIG Lautsprecher-Box 29 — 7/10 Watt 


Elegante Kleinbox, in Form und Technik abgestimmt auf nebenste teue 

; | inil ehande Steuer 
geräte. Frequenzumfang 70... 12500 Hz ٠ Edelholzgehäuse Nußbaum me 5 
malliert, Teak natur oder Palisander mattiert, Maße ca. 22 x 15 x 22 cm ng 
Empfohlener Preis DM 99,—. Beachten Sie das Kapitel „Lautsprecher“ Solita 6£ 
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GRUNDIG Rundfunk-Tuner-Verstärker RTV 380 
Alltransistor 


© Vollelektronische Diodenabstimmung mit 6 
UKW-Programmtasten 

© Integrierter Automalic-Decoder 

© 2 elektronisch stabllisierte Netzteile 

© Edelholzgehäuse In Nußbaum natur mattler 
Teak natur oder Palisander mattiert R 

© Maße cn 55x 15x 22 cm 


UKW. Kurt, Mittol- und Langwello « 26 Transistoren + 19 Dlo- 
den + 4 Gloichrichler = 23 (7 + 1 AM + 13 + 2 FM) Kralse * 
û UKW-Programmiasten mit belauchlaten Skalenleld = Voll: 
elsktronische UKW-Abstimmung Mit Kapazitätsdioden ٠ Emp- 
fangsborolt für UKW-Aundtunk-Stersophonla durch integrierten 
Aulomatic-Docodor e Eingebaute UKW- und Farrit-Antenne = 
Bosondsre Trennschärlo | UKW ٠١ Stioreo-Anzelgelampe = 
Bolouchtotos Abatimmanzelgo-Instrument = Automatische UKW- 
Scharlabstimmung » Einknopfl-Duplex-Abstimmung = 2 olsan- 
losa Gegantakt-Endstufen mit jo 10 Watt Musiklelstung ٠ Ban. 
und Höhenrogler =- Siereo-Balance a 2 olektronlsch slabili- 
slarta Notztello =- Anschlüsse für Mano- und Starss-Platlaen- 
spiolor, Mono- und Stareo-Tonbandgerälo sowie HiElkEntzer, 
ror-Vorvorstärkor MV Ja = Deido Storeo-Kandle mit Anschlüs- 
sen für GAUNDIG Lautsprecher-Bosen 


GRUNDIG Rundfunk-Tuner-Verstärker HIV 370 

Alltransistor 

è 4 Wellenbereiche: UKW-Stlereo, KW, MW, LW 

è Einplalinen-Stecklechnik 

UKW-Eingang mit Hochleistungs-Mesa-‏ ه 
Transistoren‏ 

è ZF-Verstärker in neuartiger Modultechnik 

è Edelholzgehäuse In Nußbaum natur mattiert, 
Teak natur oder Palisander mattieri 

è Maße ca. 55 x 15x 22 cm 
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GRUNDIG Plattenwochsler- 
Schatulle PS 3 
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GRUNDIG Studio 380 
Für Freunde möderner Tonmöbel 


è Ausgereiite Technik des ATV 380 


è Stereo-Automatic-Plattenwechsler Dual 1210 
© Edelholzgehäuse in Nußbaum natur mattiert, Teak natur oder Palisander 


mattieri 


© Maße ca. 97 x 65 x 38 cm 


© Passende Lautsprecher-Boxen finden Sie auf Seite 68 
Ausführliche technische Daten des ATV 380 siehe Seite 55. 
Technische Daten des Dual 1210 siehe unten. 


GRUNDIG Platienwechaler- 
Schatulle PS 4 
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GRUNDIG Konzertschränk 


Idealer Zusammenklang 
hochwertiger GRUNDIG Technik 
mit den besten Entwürfen 
internationalen Möbelschaffens 


GRUNDI 
i iransi ETC Konzertschrank KS 736 


x 4 Wellen 


x Stereo ppa reiche, UKW-Stereo, KW, MW, LW 


lattenwechsler 


oder © 29ehäuse in Nußbaum natur, Palisander mattiert 
an, Aleiflack weiß 
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GRUNDIG 


Stereo-Konzertschrank KS 717 
Alltransistor 


© Hochwertiger Rundtun 
und Stereo-PlattenweckunP anger 

© Phonoraum-Beleuchtung ` 

© Wohnungsfreundliche Idenimaße 
ca. BÊ xX 83x 417 cm 

è Edelholzgehäuse In Mitteldunkel 
hochglanzpoliert oder Hell mattlert 
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GRUNDIG 
Stereo-Konzertschrank KS 724 
Alltransisior 


è 4 Wellenbereiche: 
UKW-Stereo, KW, MW, LW 

© Stereo-Plattenwechsler in beleuch- 
tetem Phonoraum 

e Genügend Platz für Platten oder 
Tonbandgerät 

© Maße ca. 118 x 78 x 38 cm 

© Edelholzgehäuse in Mitteldunkel 
hochglanzpoliert oder Hell matter 


١ i j be z oy Trap, 
UKW, Kurz-, Mittel- und Langwallo = 21 Tram 
gkaioron 1? Dioden + 2 Glochrichiei = I} 


TAM + 11 + 1 FM) Kreise . Emplanpg: 
roll für UKW-Rundfunk-Stereophonle duroi 
oingobauton Autsmall&-Deczoder 10 = Sa? 
Anzolgslamgo = Boalsuchtötes Abstimmanze 





go-Insirument » Eingebaute UKW- und Fett: 
Antenne a 2 oisoniose Gegentakt-Endstufen 
mit مز‎ 4 Watt Musikleistung ٠ 2 Super" 
Lautsprecher ٠ Klängwäage e Slory- Balan 
Cp a Giprec-binttonewgpchslor e Automatische 
Fhoanoraum-Boleuchlung à Aufklanpbares 
Frontlach zur Plattenablage bzw, Unie” 
dung oines Tonbandkölfers e Anschluß 
Mong- und S5lareo-Tonbandgoräts > rn 
Storeo-Kanäle mit Anschlüssen für GAUML® 
Läaufspröchor-Bozön = Goehäuselautspre®® 


nbachallbar 








GRUNDIG 
Stereo-Konzertschrank KS 754 


altransistor 

e Vier Wellenbereiche: 
UKW-Stereo, KW, MW, LW 

e Stereo-Plattenwechsler 

e Hervorragende Klang- 
eigenschaften durch 
4 Superphon-Lautsprecher 

e Edelholzgehäuse in Mitteldunkel 
hochglanzpollert, Hell mattiert oder 


Teak natur 
م‎ Maße ca. 145x 75 x 43 cm 


UKW, Kurz-, Mittol- und Langwolle » 21 Tran- 
sistoron + 12 Dioden + 2 Gleichrichter = 19 
TAM + 11 + 1 FM) Kreise = Empfangaborelt 
für UKW-Aundfunk-Storeophonle durch einge- 
bauten Automatic-Decoder 10 ٠١ Storeo-Anzol- 
gelampe = Baleuchtetss Abstimmanzoige 
instrument e Eingebaute UKW- und Forrit- 
Antonno » 2 olsonloso Gegentakt-Endatufen 
mit jo 4 Watt Musikloistung = d Supeorphon- 
Lautsprecher e Klangwaage -= Steroo-Balance = 
Sarco-Platterwaechslar e Automallacho Phong- 
raum-Bolöuchlung = Aufklappbarsa Fröntlach 
zur Plaltonablage bzw. Unterbringung eins 
Tonbandkolffers ae Anschluß für Mono= und 
Storeo-Tonbandgeräto » Beide Storoo-Kandle 
mit Anschlüssen für GRUNDIG Lautsprecher, 
Boron e Gohlusolautsprecher abschaltbar 





GRUNDIG 
Stereo-Konzertschrank Verdi 3 
Alltransistor 


è Vier Wellenbereiche: 
UKW-Stereo, KW, MW, LW 

© Vollelektronische Diodenabstim- 
mung mit 6 UKW-Programmtasten 

© Stereo-Plattenwechsier DUAL 1210 

® 4 Superphon-Lauftsprecher 

© Edelholzgehäuse ما‎ Mitteldunkel 
hachglanzpoliert oder Hell mattiert 

© Maße ca. 88 x 83x37 cm 


UKW, Kurz-, Mittol- und Langwelle = 26 Tran- 
sinloroan + 19 Dioden + 4 Gleichrichter a 
23 (7 + 1 ايلم‎ + 13 + 2 FM) Kreise - 6 UKW- 
Programmtasten = Vollolaktronische UKW-Ab- 
stimmung mit Kapaziiätsdioden = Empfangs 
beroit für UKW-Aundfunk-Stereophanis durch 
Iniegrierten Automatic-Decader = Stores-An- 
zeigolampe * Belsuchteles Abatimmanzaige- 
Instrument = Automatische UKW-Scharlab- 
stimmung = Eingebaute UKW- und Ferrit-An- 
lanne = 2 eisanlosa Gegentakt-Endstufon mit 
je 10 Watt Musiklolatung = 4 Supsrphon-Laut- 
Sprecher ١ Bab- und Hähonregler » Staroo-Ba- 
lance = Stereo-Plattenwechsior Dual 1710 e 
Aulomstische Phonoraum-Bolsuchtung ٠ Auf- 
kKlappbares Frontfach zur Plattonablage bzw 
Unterbringung eines Tonbandkoffers. An. 
Schlüsse lür Mono- und Stereo Tanbandge 
Mito sowia HIFi-Entzorrer-Vorvarstärkor MV 3 û 
d Boide Storeo-Kandle mi Anschlüssen für 
GRUNDIG Lautsprocher-Boxen ٠ Gorätolaut- 
spiochor abschaltbar 
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GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Rossini 4 
| Alltransistor 


© Vollendete Klangwiedergabe dur 
phon-Lautsprecher 

© Vollelektronische Diodenabstimmung mit 
6 UKW-Programmitasten 

© Hochwertiger Stereo-Plaltenwechsier DU AL1210 

© Geräumige Fächer für Tonbandgerät und 
Plattenablage 

© Edelholzgehäuse In Mitteldunkel hoch 
liert oder Hell mattiert 

© Maße ca. 157 x 75x42 cm 


ch 6 Super- 


glanzpo- 


Rolhontels Hymphenburg 


GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Rothentels 3 











UKW. Kurz-, Mittol- und Langwello = 26 Transistoren + د‎ 
don + 4 Gleichrichter » 23 (7 +1 AM +13 + 5 FM) 
û UKW-Programmiaston = Vollelektrönische UKW-A 
mit Kapazitäisdisden a Empfangsberelt für UKW 
stereosphonio durch integrierten Aulomatlc-De 
Anzeigelampo + Bolauchioios Abstimmanzeige-Instrumeni 3 
Automatische UKW-Scharfabstimmung a Eingebaute UKW- und 

onlose Gegentakt-Endstufen mit je 10 
Wall Musikleistung = 6 Superphon-Lautsprecher a Bal- und 

slance ٠ Sterao-Plattonwechzier Dual 
1210 e Aulomalischo Phonoraum-Beleuchlung ٠ Aufklappbären 
Frontiach zur Plottenablage, wnitorer 
tino! Tonbandkoffors =» Anschlüsse lür Mong- und 
Tonbandgeräte sowie HIFi-Entzerrer-Vorverstärkor MV Ja.» 
Bodo Stereo-Kandle mit Anschlüssen für GRUNDIG Löutspro- 
chor-Boxen ٠ Gorätolaulsprecher abacholibar 
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Alltransistor 


Gediegenheit und Repräsentation strahlt dieser 
für alle Freunde des altdeutschen Stils geschaffene 
Konzertschrank aus. Moderne Transistor-Technik 
und edle Formgebung bestimmen den Wert dieser 


Gemeinsame technische Vorzüge 


© Eingebaut ist der neuentwickelte Stereo-Tuner- 
Verstärker HF 260 mit 6 UKW-Programmtasten 
(Ausführliche technische Daten siehe Seite 63) 

© 6 Superphon-Lautsprecher 

© Stereo-Plattenwechslier Dual 1210 


GRUNDIG Stereo-Konzertschrank Nymphenburg 3 
Alltransisior 


Betont vornehm wirkt dieser Stereo-Konzertschrank 
mit seinem handgefertigten Schnitzwerk in barok- 
kem Stil. Die vollendete Gestaltung, die erstklas- 


eriesenen GAUNDIG Schöpfung, die auch Sie be- 


geistern wird. 





Rundfunk-Zubehör: 


GRUNDIG Raum hall-Einrichtung HVS 1 

Anschlußmöglichkelten an Aundflunkgorä- 
ta, Konzortischränke, Tonbandgeräte sowie 
Fernseh-Kombinationen ٠ Einbauz.T. auch 
in Stereo- und Monogoräto ohne Hallan- 
schluß möglich ٠ Geeignet für Mono- und 
Stereobotrieb » Schöllverzögerung durch 
Drahtspiralen und olektrodynamischen 
Wandlor = Schwimmende, Irlttschallgesi- 
hore Aufhängung - Hallintensität stetig 
regelbar ٠ Nachhalldauer max. 2 عمو‎ ٠ 
Maße ca, 30x5 x12 cm. DM 145,— 


60 


© Plattenabstelllach und Raum für Tonbandkoffer 
© Antik behandelles Edelholzgehäuse in Nußbaum 


Maße ca. 140 x 86 x 46 cm 


GRUNDIG Steroo-Automatic-Decoder 6 

Dio eingebaute elektronisch arbeitende 
Automatik schaltet: zum Empfang von 
Stereo-Sendungen selbsttällg um + Für 
Geräte mit Stereo-Anzeigelampe » Sirom- 
versörgung über sieckbaren Sammelan- 
schluß aus dem Rundfunkempfänger » 
Maße cn 15x 7 x6 cm DM 7T4,—" 


GAUNDIG Storeo-Automatie-Docoder 8 
Ein volltransistorisiarter Stereo-Decoder. 
z.B. für Storoo-Konzerischrank KS 74? ٠ 
Die automatische Umschaltung von Mono- 
auf Stereo-Betrieh orfolgt volektronisch = 
Anschluß für Stereo-Anzeigelampe = Eina 
7polige Steckerloiste stellt dio Verbindung 
mit dem Rundfunkgerät har * 6 Transiato- 
ron, 8 Diodon- Maße ca. 12x9x4 cm, 
DM 52,—* 


GRUNDIG Stereo-Autamatic-Decoder 10 
Volltransistorisierter Storeo-Autamatic- 
Decoder ما‎ modomer Dickfilm-Modultech- 
nik * Poegelgesteuerte Mono/Stereo-Um- 
schaltautomatik ٠ Eine &polige Stecker- 
loisto stellt die Verbindung mit dam Bund. 
lunkgerät her ٠ Maße ca. شيرق‎ #4 cm. 
DM 52,—* 
GRUNDIG HIFi-Entzerror-Vorvorstärkor 
MW Ja 
Zwoistufiger Verstärker für Magnet-Ton- 
abnehmer nach DIN 45 500 ٠ NF-Vorbin- 
dungskabel = Betriebsspannung 27... 40 
Volt ٠ Fraquenzumflang 30 ... 16 000 Hz + 
1 dB = Klirrfaktor bel 1000 Hz und 1 Volt 
Ausgangsspannung ca. 0,1% =- Mabo ca, 
9x3x7 cm DM J6,—" 
»" Emplohlanor Preis einschl. 11% Mohr- 
5ن‎ 1511157 


sige Verarbeitung und die ausgereifte Technik 
kennzeichnen die Qualität dieses Modells. Ein Ton- 
möbel für Freunde hoher Wohnkultur. 








Stereo-Decoder 
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GRUNDIG 


Steroo-Konzertschrank KS 777 _ 
Alltransistor 


© HIFi-Tuner-Verstärker HF 

© 4 UKW-Programmlasten bel 

© HIFi-Automatikspleler DUAL 1212 

© Vollendete Klangwiedergabe 
durch 8 Superphon-Lautsprecher 

© Maße ca. 184 x 74x 43 cm 

© Edelholzgehäuse ما‎ Mitteldunkel h 
Wert oder Nußbaum natur mattiert 


UKW, Kurz I, Kurz II, Mittel- und Langwolle - 44 Transistoren A 
20 Dioden + 5 Gloichrichter ٠ 20 (A + 2 AM + 15 + 1 FM) 
Kraisa ` UKW-Mischtall mit Foldelfokt-Transintoren a Emp- 
tangsboreit für UKW-Rundlunk-Storeophonla s Sioroo-Anzaigo- 
lampe » Bolsuchiotes Abetimmanzeigo-Inatrument ٠ Einge- 
bauta UR: und Ferri-Antanno = Automatische UKW-Scharfab- 
silmmung e Aptufipe ZF-Bogranzung bal FM e Zutuliger Audio» 
Selector kombinlort mit Bandbreitonumschaltung bol AM = Kurr- 
wollanlupo + Storeo-Balanco = 2 olsonlose Gegentakt-Endatulen 
mi ias Walt Ausgangslolstung a HIFl-Entzorrar-Wöorvorslärkar a 
Elokironiech gtablligiertea Notztell « Phonoraum-Bolsuchtung » 
Plattonabstolllach und Baum zur Unterbringung eines Ton, 
bandkollare a Anschlüsse für Mono- und Stereo-Tonbandg»- 
هات‎ sowio Halleinrichtung HVS 1 Phonomascope = Dolda Sis- 
roo-Kanäla mit Anschlüssen für GAUNDIG Lautsprocher-Boxen 
as Gorälolautsprecher abschaltbar 


30 Watt 


ochglanzpo- 


in HiFi-Stereo 


Im Internationalen Stil neuzeitlicher Raumgestal- 
tung präsentieren sich diese GRUNDIG HIFi-Kon- 
zertschränke. Neben modernster Alltransistor- 
Technik sind sie mit allen erdenklichen technischen 
Finessen ausgestattet. In geräumigen Fächern las- 
sen sich bequem ein Tonbandkoller und eine 
Schallplattensammlung unterbringen. Der Phono- 
raum lal beleuchtel. 


GRUNDIG 


Stereo-Konzertschrank KS 793 — 30 Walt 
Alltransistor 


© HIFI-Tuner-Verstärker HF 550 
(Ausführliche technische Daten siehe Selle GA 

© Außergewöhnlicher Bedienungskomtfort 
z.B. 10 UKW-Programmtasten 

© HIFI-Automatikspleler DUAL 1212 

© Hervorragende Klangqualität durch 6 Super- 
phon-Lautsprecher mit neuartigen 
Kalottenhochtänern 

© Anschlußmöglichkelt für GRUNDIG HiFi-Kugel- 
strahler 

è Maße ca. 184 x 76x 44 cm 

© Edelholzgehäuse In Mitteldunkel hochglanz- 
poliert oder Nußbaum natur mattiert 
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Alles für die Wiedergabe: Ein Aufnahme-Fachmann plaudert aus der Schule 


Die monotonen Zeiten sind vorbei. 
Stereo isl seit langem der große 
Trend, HIFi-Stereo die große Vollen- 
dung. 
Gute Stereo-Platten sind wie Eisber- 
ge. Man hört nur einen kleinen Teil 
ihrer Klanglülle, wenn man sie mono 
abspielt. 
Der musikalische Genuß, den Stereo- 
Aufnahmen bieten, ist kein Privileg für 
Leute mit viel Geld. GRUNDIG hat 
auch hier wieder Meilensteine gesetzt 
und durch Serienproduktion preisgün- 
stige HiFi-Stereo-Anlagen in perfekter 
Technik geliefert. 
HiFi-Stereofonie verlangt eine hoch- 
entwickelte, aufwendige Technik Nicht 
nur beim Abspielen, sondern schon 
beim Aufnehmen der Musik. 
Und wer kennt sich da schon aus? 
Wir bringen hier den Ausschnitt eines 
Artikels von Otto Ernst Wohlert, dem 
Aufnahmeleiter der Deutschen Gram- 
mophon Gesellschaft: 
Haben Sie sich schon einmal gelragi, 
was Sie beim Kaul einer Schallplatte 
erwerben — ein technisches Erzeug- 
nis oder Musik? Wir meinen, daß Sie 
Musik kaufen — Musik, die Sie in Ih- 
rem Heim optimal hören wollen. Für 
die Bedingungen, die optimales Hö- 


ren ermöglichen, hat man vor Jahren 
den Qualitätsbegriff HiFi eingeführt — 
einen Begriff, der jedoch vorwiegend 
die rein technischen Bedingungen für 
die Wiedergabeanlage umfaßt. 

Wir sollten daher versuchen, den 
Qualitätsbegriff HiFi auch auf die Auf- 
nahme selbst auszudehnen. 

Es ist nämlich durchaus möglich, eine 
Schallplatte herzustellen, die allen 
Vorschriften der HiFi-Norm ent- 
spricht, aber trotzdem so unmöglich 
klingt, daB wir nicht wagen würden, 
sie Ihnen zu empfehlen. HiFi heißt; 
hohe Treue — für den Techniker: hohe 
Wiedergabetreue — für den Künstler: 
Werktreue für die Aufführung einer 
Komposition bzw. eines Arrange- 
ments — für das Aufnahmeleam: 
Werktreue bei der technischen Re- 
produktion einer Aufführung, 

Bei diesem erweiterten HiFi-Begriff 
kann natürlich nicht, wie sonst Im tech- 
nischen Bereich üblich, mit geheim- 
nisvollen Meßkurven und Zahlentabel- 
len der Grad der erreichten Werktreue, 
d. h. der Aufnahme-HiFi, angegeben 
werden — aber feste Wertmaßstäbe 
gibt es auch hier. Am schnellsten 
wird das wohl klar, wenn wir die klang- 
liche Realisation einer Partitur, die ja 





nur eine graphische Aufzeichnung ei- 
ner Komposition oder eines Arrange- 
ments darstellt, mit der Reproduktion 
eines Gemäldes vergleichen. Fragen 
wir uns doch einmal, was wir von 
einer guten Gemäldereproduktion er- 
warten: 

1. Wiedergabe aller abgebildeten Ge- 
genstände — das bedarf wohl kei- 
nes Kommentars, 

2. Wiedergabe der richtigen Farb- 
werte. 

3. Beachtung der Farbübergänge so- 
wie der Konturenschärle. 

4, Beachtung der richtigen Größen- 
verhältnisse der abgebildeten Ge- 
genstände zueinander. 


Jetzt kommt aber das entscheidende 
Problem: selbst, wenn Sie in New 
York die Freiheitsstatue wirklich kau- 
fen könnten — in Ihr Wohnzimmer 
paßte sie deshalb immer noch nicht. 
Das gleiche gilt für eine Big-Band. Ein 
Bar-Trio hätte sicher noch bei Ihnen 
Platz. Das könnte der Tonmeister auch 
ohne besonderen Aufwand für Sie 
aufnehmen. Aber stellen Sie sich bitte 
einmal das Orchester James Last in 
Ihrer Wohnung vor... 

Sie werden hoffentlich sagen — schön, 
aber auf den Platten „paßt“ James 
Last doch gut in meine Wohnung. 
Vielleicht interessiert es Sie, wie wir 
das bewerkstelligen? 

Wenn wir von „passen“ oder „nicht 
passen” sprechen, meinen wir vor al- 
lam die Lautstärke des Orchesters, 
die der Fachmann in Phon mißt. 
Eine Big-Band kann durchaus Laut- 
stärken von 100 bis 120 Phon ent- 
wickeln. Bleiben wir bei 100 Phon, 
dann bekämen Sie schon Differenzen 
mit Ihrem Nachbarn, Er würde davon 
durch die Wand noch etwa 50 Phon 
mitbekommen — 20 Phon mehr, als er 
sich gefallen lassen muß. Ihre höchste 
Abhörlautstärke darf demnach bei 
80 Phon liegen, jedenfalls, wenn Sie 
nicht glücklicher Besitzer einer Villa 
sind und auch diese 80 Phon sind 
zartbesaiteten weiblichen Schallplat- 
tenhörern noch zuviel — die bevor- 


zugen nach unseren Erfahrungen eina 
Abhörlautstärke von 70 Phon. Nun lie- 
gen wir also schon 30 bis 50 Phon un- 
ter der Originallautstärke im Studio, 
— Sie werden fragen, wo bleibt da 
HiFi? Ein „Abmalen“ des Studio- 
klangbildes führt, wie Sie gesehen 
haben, nicht zum Erfolg — das Bild 
„paßt" nicht in Ihr Zimmer, Wir ver- 
stehen unter HiFi, daß Sie in Ihrem 
Heim die optimale Illusion haben sol- 
len, das Orchester im Studio zu hë- 
ren, dazu gehört oft auch der Reiz 
einer extremen Lautstärke. Dazu gral- 
fen wir zu einem kleinen Trick. Die 
100 Phon im Studio treten ja nicht 
ständig auf. Das Orchester spielt mal 
leiser — vielleicht mit 50 oder 40 Phon 
— mal lauter — mit 100 oder sogar 
120 Phon. Der Tonmeister kann nun 
die leisen Stellen etwas lauter und 
die lauten etwas leiser machen, und 
das Ohr glaubt, eine Lautstärke zu 
hören, die der im Studio ähnlich Ist. 
Erfolg: Das Bild „paßt“ ins Zimmer, 
und Ihr Nachbar beschwert sich nicht. 
Hier haben wir das nächste und letzte 
Problem erreicht, nämlich den zu einer 
Aufnahme notwendigen technischen 
Aufwand. Das Studio „abmalen” kann 
ein guter Tonmeister bei einer Stered- 
Aufnahme mit zwei Mikrofonen. Anda- 
rerseits steigt die Qualität einer Aul- 
nahme aber nicht unbedingt mit dar 
Anzahl der verwendeten Mikrolan- 
kanäle! Da der Mensch schließlich nur 
mit einem Paar Ohren hört, bedeutet 
jedes Mikrofon, das über das Haupt- 
mikrofonpaar hinaus benutzt wird. 
erst einmal ein Abweichen vom natur- 
lichen Klang. Ob dieses Abweichen 
erwünscht und damit notwendig ist 
oder nicht — das entscheidet der 1017“ 
meister. Das bedeutet: der Geschma& 
und die Sachkenntnis des Tonmelalers 
üben einen wesentlich stärkeren Ein 
fluB auf das Klangbild aus als die An- 
zahl der verwendeten Mikrofone. FÜ 
eine Big-Band mit vielen Soli 
sind 26 Mikrofone vielleicht gerad® 
genug, bei einem Bar-Trio 
schon zwei ausreichen, mehr. 
mit Kanonen auf Spatzen 








Neue 
GRUNDIG 
Bausteine 
in Stereo 
“und HiFi 


Möbelhersteller, Architekten, Innenarchitekten, 
arten, Wohn-Techniker, Bastler, Do-it-your- 
seller, Minilöter und alle, die ihre eigenen a 
rosserlen“ vorziehen. Die GRUNDIG Bausteine 
werden In einer nußbaumfarbigen Holzzarge gelle- 
fer. Zum Einstellen In Regalwände und zum 
Selbsteinbau. Horizontal oder vertikal. 


GRUNDIG 
HIFI-Tuner-Verstärker HF 550 — 30 Watt 


© Voll-Silizlumlechnik einschl. Endstufen 

è 10 UKW-Programmiasten mit beleuchletem 
Skalenfeld 

© UKW-Feldstärkeanzeige-Instrument, 
umschaltbar aul Abstimmanzelge 

© UKW-Mischtell mit Feldeliekt-Transistoren 

® Automatische Bandbreitenumschaltung 
lür Mono- bzw. Stereo-Emplang 

® Kurzwellenlupe bei KW 1 und KW 2 

® Feldstärkeabhängige Störblende 
bei AM-Emplang 

® Einbaumaße mit nußbaumähnlicher Holzzarge: 
Breite ca. 26 cm, Höhe ca. 37 cm, Tiefe ca. 20 cm 
(+ 2 cm Drehknopi-Höhe) 

® Erhöhte Beirlebssicherheit durch elektronische 
Schutzschaltungen 


® Servicetreundliches Klappchassis 










































































Technik auf elnen Blick 


5 Wellenbaraicho: UKW, 2x Kurz-, Mittel- und Langwollo = 
45 Transistoren + 42 Diodon + 3 Gleichrichter ع‎ 33 (8 + 2 
AM + 1415 + 1 FM) Kreise = Wollelaktranische UK-A- 
stimmung mil Kapazitätsdioden a Empfangsberoil Tui UKW 
Rundlunk«Steroophonla durch Inlegrlorlen, pogelgestouerton 
Aulomatic-Docoder e Steroa-Anzoigelampe " Bölauchtötss Fold: 
stärke-/Abstlimmanzelgs-Inatrument = Eingebauls Forrit-Antor: 
no = Automatischo UKW-Scharfabolimmung * Automallsch um- 
schaltondes 3. brw. 4+-Krols-Bandfilter, zur optimaları Anpassung 
der Empfangsoigenschaften bol Mono- und Steroo-Emplang * 
utuliger Audio-Solector, kombinlort mil ZF-Bandbreitonschal- 
tung bol AM = 2 olsonlose Gogentakt-Endatufen mil jo 10/15 
Wall Ausgangsleistung » Dan und Hähanregler = Storeo-Balan- 
co e Elektronische Einschaltwaorzögerung bei UKW . Elaklro- 
nisch slabllisierten Notzioill = Inlogrierlor HIFi-Entzarror-Wor 
vorstärkor. umachalibar für Magnel- und Krlsiall-TA-Syslomo = 
Lautsprechor-TA-, TB- und Antonnenanschlußbuchsen fur hori 
zontalon und vertikalan Einbau um BO achwankbar » Gelronn- 
in TA/TD-Tasten a Koplkhörsrbuchse mil Lautsprechorschaltor 
aul ger Fronlplallao = folda Stioreo-Kandle mil Laulaprachof 
Zammolanschluß für Einbau In Musikschränko rus Elle io 
Kanal 1 Normbuchse für Außonlaußsprocher s Sammelanach/ud 
abschallbar e Eloktronische Absicherung dar Endstiulon gegen 
Übarlasi, Kurzschluß und Überwärme 


GRUNDIG 
Stereo-Tuner-Verstärker HF 260 


® Bedienungskomfort durch 
6 UKW-Programmiasten 

© Automatische UKW-Scharlabstimmung 

© Einbaumaße mit nußbaumlhnlicher Holzzarge: 
Breite ca. 26 cm, Höhe ca. 37 cm, Tiefe ca. 20 cm 
(+2 cm Drehknopf-Höhe) 

© Einbaumöglichkelt horizontal oder verlikal 


A Wollenimreiche: UKW, Kurz-, Mittal- und Langwella = 24 Tran: 
sistoron + 20 Dioden + 4 Qleichrichtist = 23 (7 + 1 AM + 
13 + 2 FM) Krolso a ë UKW-Programmiasion mil belsuch- 
mam Skolanfeld » Vollslokironische UKW-Abstimmung mii 
Kapazitäsdioden = Emplangsbaralt für UKW-Aundlunk-Sterso- 
phanlo durch integrierten Automgatc-Decoder In Modullochnik = 
Store-Anzelgolampe = Bolouchloisa Abstimmanzaige-Instru- 
mont a Ferrit-Antonne e Aulsmalische UKW-Scharlabstimmung 
e Bossondore Trannschärlo bol UKW durch ZF3-Krolstliior o 
2 olsenlose Gegentakt-Endstulon mit jo 7,5 Watt Musikleistung « 
Bab- und Höhenroglar e Stormo-Balanca = Elektronische Ein- 
scholtvarzögerung bel UKW =- Elektronisch stabllistorles Nott- 
toll = Anschlüsso Tor Monó- und Siorso-Plattonspleler, Mono- 
und Sieres-Tonbandgerdis sowle HIFI-EnteerrarWorvoralärker 
MY Ja e Bolda Stearso-Kandla mit Lautsprochor- Sammalar- 
schlul für Einbau In Mualkschränke, zusätzlich je Kanal 
1 Hormbuchse für Aufenlaulsprechor = Sammelanschiuß ab- 
schalibar, 





GRUNDIG HIFI-Studio 550 
Hochelegantes Kompakt-Design mit den neuesten 
HIFI-Komponenten des GRUNDIG Programms. 


© Neuer HIFI-Tuner-Verstärker HF 550 

e HIFl-Automatikspleler Dual 1212 mil 
Shure-Magnetsystem 

© Edelholzgehäuse In Nußbaum natur mattiert, 
Teak natur oder Palisander mattiert 

e Maße (ohne Fußgestell) ca. 67 19x38 cm 

Festpreise: Nußbaum natur mattiert DM 1500,— 

© Teak natur, Palisander mattiert 
oder Schleiflack weld 


Alle genannten Preise enthalten 11% MWSt. 


DM 1535,— 


Bel dor Leistungsangabe unserer HIFI-Geräte ci 
deutet die erste Zahl Nennausgangsleistung ( 
nuslelstung), die zweite Zahl Musikleistung. 
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GRUNDIG 

HiFi-Mehrbereichs-Tuner AT 40 M 

Dis Idealo Ergänzung zu den Hifi-Storon 
Varstärkern =»  Volltransistorislorlor Tuner 
(Empfänger) ٠١ Ein Bostsollor das GAUNDIG 
HIFI-Programms ٠ Gotronn! aufgobauto Emp- 
langstello für AM und FM = 27 Transislören = 
19 Dioden und Gleichrichter = UKW, 2x KW 
[49 m, 18 as mi MW und LW = 20 (7 + 1 AM 
+ 16 + 2 FM} Kreiso : Emplangsbörsit lür 
UKW-Aundflunk-Stiereophonlo durch eingobau- 


ru. 5 "eng m 


GRUNDIG 


HIFI-Stereo-Verstärker SV 40 M 

#40 Wan 

Dor preisgünstigstoGRUNDIG HIEL Verstärker, 
Ausschließlich mit Transistoren bostückl = 25 
Transistoren a 17 Dioden und Gloichrlehter o 
Zptufogpr Entzarror-Vorvorstärker lür Hagriol- 
Tonabnehmer « Jatufiger Hauptworslärker » 
Freguonzumlang 20 20 000 Hz + 1 dB ء‎ 
2 oiponlong Endstulon mit jo 340 Wall Aus- 
gangslaistung = Loistungebandbrolto 10...50 000 





GRUNDIG HIFI-Plattenspieler in Schatul- 
lon sind formlich den underon GRUNDIG 
HIFI-Gerdien angepaßt. 

Ausführungen: Edeiholzgehäuse In Nuß- 
baum natur maltiort, Tonk nalur oder Paill- 
tander mattieri, mit durchslichtiger Kunal. 
sioflhaube. Zum Aufklappen der Haube 


muß hinter dor Zarge ein frelor Aaum von 
ca. 10 cm vorhanden sein. 


GA 


bie —— ng; 





ion Aulomatic-Docodor =» Audlo-Solecior Tor 
ollo AM-Boroicho (ud KAZ) = مانام‎ 
UKW-Scharflabslimmung e Steoroo-Anzolgolam 
هم‎ + Aballmmanzelgo durch Zeigörinstrumen! e 
Einknopfl-Duplox-Absiimmung e dstulige ZF- 
Begrenzung e Anschluß für Mono- und Storao- 
Tonbandogeräto e Anschluß für HiFI-Storoo-Vor- 
alörköor =» Gohäuss In Nubbaum nolur motto 
Toak natur odor Palisandor mattior 

Maño cn 41 x 15x 28 com 





Hie Klirrlaklor < 0,55 ٠١ Lautstärko-, Balanco-, 
Ba- und Hähonregalung = Univorsaloingang 
LE. B. Kristall-TA) ٠ Eingänge für Magnel-Ton- 
abnahmer, Tuner und Tonbandgorät = Aus- 
gänge für Lautsprechor 2x 4 8 Ohm = Go- 
häuss In Mußbaum natur maltlori, Teak natur 
oder Fallaandor malilor 

Mabo ca, 41x 15x 28 cm 


KCöūnunon | 


GRUNDIG 


HIFI-Plattenwechsler-Schatulle PS 5 
Diosa Schatullo enthält den HiFi-Auloma- 
Ikspioler PE 2010 mit vior Goschwindig- 
kollon. Geoignot für vollautomalischen 
Spialor- und Wochslerbetrieb = Magnsti- 
sches Tonabnehmersystem Shuro M 71 
MB: Plattentollergewicht ca. 1 ko: Eln- 
gebuuler Tonarmlift ٠ Der Auflogedruck 


mw سكت‎ u u ss — 


Stereo in High Fidelity — 
Musikwiedergabe 
in höchster Naturtreue 


mit hochwertigen 
GRUNDIG 
HiFi-Stereo-Anlagen 


Die hier gezeigten GRUNDIG HiFi-Stereo-Komponenten zählen zu den besten 
der Welt. Leider bleibt zu wenig Platz, die elektronische Technik dieser hoch- 
wertigen GRUNDIG Geräte ausführlicher zu beschreiben. Fordern Sie daher 
unseren kostenlosen Prospekt „GRUNDIG HiFi-Studio-Serle“ an. Unsere An- 


schrift: GRUNDIG Werke GmbH, 851 Fürth/Bayern. Oder besuchen Sie unver- 
bindlich ein HiFi-Studio des Rundfunk-Fachhandels. Die hohe Klangreinheit 
der GRUNDIG HiFi-Stereo-Anlagen wird Sie überzeugen. 


Fam: ERR aa 


GRUNDIG 


HIFI-Stereo-Verstärker SV 80 M 

DO Wall 

Ein bowährlos Modell der HIFi-Serlo mit wi- 
lon Schalt- und Aogelmöglichkeiten ه١‎ 28 
Transisioron a 17 Diodon und Gleichrichter 
٠١ Zetulioer Enlzorror-Vorvorstärker für Magnet 
Tonabnahmor =» Jsluligor Hauptworstärker = 
Froguonzumlang 20 20 000 Hr 2 1 dB = 
2 olsonlose Endstulen mil ja 15/20 Watt Aus- 
gangsloialung e Loistungsbandbreilo 10...50 000 





si oul ca. 2,5 Pond eingestellt = Maßo oin- 
schlisßlich Houbo cn. 37 x 18 x 32 om. 


GRUNDIG 

HIFiI-Plattenwechsler-Schatulle PS 7 
Dioses Spitzenmodeli enthält den HIEL 
Autömälikspiolor DUAL 1219 mit drol Ge- 
schwindigkeiton. Geeignet für allo Piat- 
tondurchmossor + Drehzahlleinregullerung 





Hz * Klirrdaktor < 0,5% » Lautstärke-, Balanco, 
Bab- und Höhanregelung e Eingänge für 7 Ton- 
quolion e Ausgängo fur Lautsprecher 274 ... 8 
Ohm, Kopfhörer und weltero Vorstärkor = Ge: 
häuso in Mußboum natur matilort, Teak natur 
oder Pallsandor maltior 


MoBo cn 41 15 x 28 cm 


CUTE 


- Aullagedruck und Anli-Skaling-Krall kêr 
nûn genau eingestellt werden ٠ Platientel- 
lergewicht ca. 3,1 kg ٠ Feinfühliger Ton 
armlift =» Kontinulerlich einstellbare Tom 
armaullagokraft von Û 5 Pond e Tonab- 
nehmersysiern SHURE M 91 MG-D + AUF 
Iagedruck ca, 1,5 Pond = Maße oinschließ- 
lich Haubo ca. 43 x 18x 37 cm 

Fosipreis: DM 598,— 





NDIG 
GA hrbereichs-Tuner AT 100 


ip-Allwellen-Empfangsteil in Voll- 


siizum-Transistor-Technik. Mit au- 
‚mewöhnlichem Bedienungskom- 
fort und höchster Empfangsleistung. 
Elektronische Vorwahl won sechs 
UKW-Sendern. Verzerrungsfrel durch 
Areitband-Ratiofilter mil Phasenkom- 
pensation. GRUNDIG Super-Tuno- 
scope" für Senderabstimmung mit 
neuartiger Transistor-Steuerung. 
ssilizlum-Transistoren ` 35 Dioden e 2Gleich- 
Achter e UKW, 2x KW (13,5...5m, H... 99m). 
Ww und LW ٠ KW-Lupe » 27 (8 + 2 AMS 
e 7 FM) Kreise + UKW-Mischteil mit Foldellakt- 
Transistoren ٠ Eloktronische Einschalwverzöge- 
rung bol UKW = Automatische UKW-Schart- 
abstimmung = Integrierter pogelgestouerter 
Steren-Automatic-Decoder » Farrit-Antenne = 
Einknopf-Duplex-Abalimmung » Audio-Selec- 
tar kombinlort mit Bandbroitonumschaltung 
bel AM e Abstimmanzeige-Instrument = Stillab- 
eimmung > Kontaktiose Bandbreitenumschal- 
tung ٠ Anschluß für Mono- und Stereo-Ton- 
bandgeräto = Anschluß für HiIFi-Steroo-Vor- 
qirker ٠ Nußbaum natur maitiert, Toak natur 
oder Palisander e Mado ca. 50x 15 5 29 cm 


Festpreis einsch!, 11% MWSt DM 045.— 
GRUNDIG 

HIFI-Stereo-Verstärker SV 85 

B0 Watt 


Ein neuer GRUNDIG HiFi-Verstärker 
für beste Wiedergabequalität und 
höchste Betriebssicherheit bei ein- 
fachster Bedienung Flachbahn- 
Schieberegler, modernste Silizium- 
Transistoren und Ttortschrittlichste 
Schaltungstechnik — und das alles zu 
einem wirtschaftlichen Preis. Ein 
Stereo-Verstärker, auf den viele HIEL, 
Freunde gewarlet haben. 


31 Silizium-Transistöoren = 11 Diodon = 3 Si- 
itlum-Gleichrichtor = 2x JAD Wall Ausgangs- 
leistung e Freouënzumiang 20 20 000 HE 2 
I dB e Lalslungsbandbraite 10 509 000 HE e 
Klirrlaktor — 0,5%; bei 1000 Hz 05% + 
Eingebauler Entzerrer-Vorveratäörkar für Ma- 
gnel-Tonabnohmer und Mikrofon umschalibar e 
d Schloboregler für Stereo-Balance, Lautsitär 
ko, Büsso und Höhen ٠ Zweistulige Contour- 
schaltung = Elektronische Schulzschaltungen 
gegen Üborlastung, Kurzschluß und Überwär- 
56 ٠ Köopfhörerbuchss all der Frontplatte 
kombinlört mit Lautsprochor-Ausschalter 
Edslhölzgohäuss Nudbaum astur matten 
Teak natur odor Palisandor mattiert 

Malé cn 50 x 15 2 29 cm 

Fesiprois oinschl. 11% MWSt DM 050,— 


GRUNDIG 

HiFi-Stereo-Verstärker SV 140 

140 Watt 

Mit vielen Schalt- und Regelmöglich- 
keiten eignet sich dieser Spitzen- 
Siereo-Verstärker hervorragend für 
HiFi-Stereo-Anlagen der obersten 
Leistungsklasse, besonders für den 
universellen Einsatz in Heim, Gast- 
stätten, Diskotheken, Tanzschulen 
usw. Als besondere Neuheit gilt das 
fünflach unterteilte Klangreglernetz- 
werk mit modernen Schiebereglern 
für Tielbässe, mittlere Bässe, Prä- 
senz, Höhen | und Höhen Il, um für 
diè Lautsprecher unter allen Bedin- 
gungen ein natürliches Klangbild 
einzustellen, Zwei geeichte Aussteue- 
rungsanzeiger, je einer pro Kanal 
Zahlreiche konstruktive technische 
Finessen, um ein Höchstmaß an 
Klang, Leistung und Betriebssicher- 
heit zu erreichen 


51 Bilizium-Transistoren =» 20 Dioden =» 3 Sill- 
Zum. Brückangleichrichter a 9g NTO Wati Aus- 


yangsleistung ٠ Froguenzumlang 20 201 000 
Hz = 1 dB = Leistungsbandbreite 10 DO 00 
mz > Klirmaktor 05%: bol 1000 Hr 


41% » Eingebauter Entrarar-Waorvoralärkör 
tür Magnet-Tonabnehmaer und Mikrölon um 
تلات‎ : Wnnoorechier Schlobsrogler Hûr 
»löroo-Balanco, senkrecht für Lautstärke 
ung Klang = Kombiniories Höhen- und Tie 
Is MEF a E worstulig û Contour schaltung = 
Elaktronlache Schutzschaltungen gegen Über: 
astuni Kurıschluß und Übarwärme a Buchse 
au der Frionlölalie für Stareo-Kopfhärer; Laut 
Mecha abschaltbar 
Edeiholzgehäuso D Hubbaum nolur matter 
Ma nalur oder Palisandor maner 

WM Ath ea e? E o emm 

Fëegaiprein einschl, 11% Mohrwartiiouns 


DM 1340,— 
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GRUNDIG 

HIFi-Studio 650 

Viele HiFi-Freunde schätzen Musik- 
möbel, die in einem Gehäuse Empfän- 
ger, Verstärker und Plattenspieler 
vereinen. Diese elegante Lösung eig- 
net sich gerade dann, wenn keine Auf- 
stell- oder Einbaumöglichkeiten für 
Einzelgeräte vorhanden sind. Zwei 
Spitzengeräte, HIFi-Tuner-Vorstärker 
RTV 650 und der HiFi-Plattenwechsler 
Dual 1219 mit dem magnetischen Ton- 
abnehmer Shure M 91 MG-D und Dia- 
mäninadel, wurden von unseren 
Designern in ein vornehm gestaltetes 
Gehäuse mit vprchromiem Fußgestell 
eingelassen. Maße ca. 106x88x40 cm. 


Nußbaum natur matter 

Festpreis DM 2200,— 
Teak natur oder Palisander maältlert 
Festpreis DM 2260,— 


RTV650 


FM-STEREO 


BAND Hl M s 


— 

93 — 7 
5 17 T = i 
x 0 


D NI 


6 
D ët FRANCH | 


et H) 


BAT. RUNDFUHE SFR.BERL FRANKFURT; 


BERÖMUNSTER STUTTGART Baum 
ni u 
DEUTSCHL: FUNE OSTAR] 1 


LINEAR CONTOUR 5 kHz 





GRUNDIG 

HiFi-Tuner-Verstärker RTV 650 

60 Watt 

Auf jedem technischen Einzelgebiet 
eine Spitzenleistung. Gleich ob es 
sıch dabei um gesteigerte Empfangs- 
leistung, bessere dynamische Trenn- 
schärle, größere Verstärkung, All-Sili- 
zium-Transistortechnik, Kreuzmodu- 
latlionsifestigkeit für störungsfreien 
Empfang oder viele andere techni- 
sche Raffinessen handelt. Dazu der un- 
gewöhnlich große Bedienungskom- 
lort, wie z.B. das exklusive patentierte 
GRUNDIG TUNOSCOPE, das anzeigt, 
ob die Abstimmung unterhalb oder 
oberhalb der Sollfrequenz liegt. Sie 
wissen daher sofort, in welcher Rich- 
tung die Abstimmung weitergedreht 
werden muß. Das TUNOSCOPE ist 
außerdem mit einer abschaltbaren 
Stummabstimmung kombiniert. Eine 
neuartige Fotozellensteuerung ver- 
hindert Anlaufverzerrungen. Der Ton 
ıst sofort klar und einwandfrei zu hö- 
ren, Ein weiterer Vorzug: die elek- 
tronische Senderspeicherung, die bei 
den heute zahlreich zu emplangenden 
UKW-Sendern von großer Bedeutung 
ıst. Wie praktisch, wenn nur durch je- 
weils einfachen Tastendruck sechs 
verschiedene UKW-Programme zu 
wählen sind. Weiter sei die KW-Lupe 
genannt, die das Suchen und Finden 
von Kurzwellensendern erleichtert, 
Ferner sind noch viele andere automa- 
tische Einrichtungen eingebaut, wie 
dar selbsttätige Übertemperaturschal- 
ler. Er trennt das wertvolle Gerät vom 
Netz, obwohl eine zu starke Überhit- 
zung normalerweise nicht auftritt. Es 
wäre aber bei ungunstigem Einbau 
möglich. Bei GRUNDIG wird eben an 
alles gedacht. Nach Abkühlung schal- 
tet sich das Gerät automatisch wieder 
ein. Eine Schutz-Automatik „tastat“ 
die angeschlossenen Lautsprecher 
ab und sperrt bei Kurzschluß oder 
Fehlanpassung die Endstulen. So tin- 


3 kHz 


den in diesem HirFi-Spitzengerät viele 
aufsehenerregende Bauteile der mo- 
dernen Elektronik Verwendung. Die 
für HiFi-Geräte aufgestellten Forde- 
rungen nach DIN 45500 werden In al- 
len Werten übertroffen. 

UKW. 2 Kurz-, Miitol- und Langwella e 53 SH 
izium-Transistoren, davon 4 Silizlum-Endtran- 
sintoren = Foldoflokt-Transistoren Im UKW- 
Mischtell ١ 3 Dioden ٠١ 3 Gielchrichter = 27 
+ 2AM +16 + 1 FM) Kroiso e Vollelekiro- 
nischo Gegentaktabstimmung mit Kapazitäts- 
diodon ١ Emplangsborolt Tür UKW-Aundflunk- 
Storeophonlo durch integrierten, penelgo- 
Siougerten Autonmatle-Decogdpr e 6 LKW-Pro- 
grammiäsieon =» Autematische URW-Scharlab- 
stimmung e KW-Lupo für KW 1 und KW Ze 
Steroo-Anzeigelampo ٠ Bolouchtetas Abatimm- 
anzoigo-Instrument = UKW-Stillabetlmmung g- 
koppelt mit „GRUNDIG TUNOSGOFPE” = Einge- 
baule Forrit-Antenno ١ Einknopf-Duplax-Antrieb 

٠ dëiufooer Audio-Selector kombiniert mil Band» 
breitenumschaltung e Ak 20/30 Wall Ausgang®e- 
olslung = Kliraklor < 05% ه١‎ Geinennid 
und gesönder stabilisiorte MNetztollo für 
Emplangs- und Worstärkertoll » Integrier- 

tor HiIFi-Entzorror-Vorworsiärkor, umschalt- | 
bar für Magnòl- und Kristall-TA-Syslome ° | 
AnschiUsse für Mono- und Storoo-Plaftonspl& | 
lor sowie Mono- und Steroo-Tonbandgerälo * 
Bolde Storoo-Kandäle mit Anschlüssen für 
GRUNDIG Laufsprocher-Boxen +» Kopfhörer- 
buchso mit Laulsprecherschalter aul der Front 
platte = Elektronische Schutzschaltungen Dë: | 
gon Üborlast, Kurzschluß und Überwärme * 
Edelholzgehäuso Nußbaum natur mattiert, Teak 
nalur odor Palisander mattiort e Maße o0. 

O i 14x31 cm. 

Festpreis 

oinschl. 11% Möhrwertsiousr 


Aul Wunsch senden wir Ihnen den 
Spezialprospekt „GRUNDIG HiFi- 
Studio-Serie“ mit ausführlichen ted 
nischen Angaben gern zu. 

GRUNDIG Werke, 851 Fürth/Bayern 
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UKW, Kurz-, Miitel- und Langwelle « 49 Sili- 
zlium-Translsaloron, davon 4 Silisium-Endiran- 


GRUNDIG 


GRUNDIG Alle Festpreise enthalten 


HiIFI-Tuner-Verstärker RTV 400 
60 Watt 
Ein neues GRUNDIG HiFi-Gerät hōch- 


ater Qualität. Die besonders flache 
Form des Gehäuses ist platzspa- 
rend, so dab ımmer ein geeigneter 


Standort leicht zu finden sein wird 
Trotz der Zusammenballung hoch- 
wertiger Qualitätseinzelteile auf klei- 


nem Raum ist das Einplatinen- 
chassis dennoch semicelreundlich 


Nicht weniger als acht UKW-Sender 
können vorgewählt und durch einfa- 
chen Tastendruck empfangen werden 
Da haute überall mehrere UKW-Pro- 
gramme ZU hören sind, ist die schnel- 
ie Umschaltung von Sender zu Sen- 
der ohne Einstell- und Suchmühe ein 
großer Vorteil. Alle Stufen des Emp- 
langa- und Verstärkerteiles sind mit 
hochstabilenSilizium-Transistorenbe- 
slückt. Ein neu entwickelter ZF-Ver- 
stärker gewährleistet eine hohe 
Trennschärfe und einen sehr kleinen 
Klirrfaktor 


sistoren = Foldollokt-Transistoren Im UKW. 
Mischlell e H Dioden = 3Glaichrichler » A URK wW 
Frogrammlaslon mil belauchlelam Skoalanlald = 
24 T F 1AM + 14 4 
nische Gegentaklabstimmung mit Koapaziläis 


2 FMI Kröisa e VMolleieokire- 


doen =- Emplangsborei Tur URW-Rundlunk 


vi 0155211315165 durch ıniogrenan "لان »اتام‎ lL 


stouortaon Automalls-Deacoder m 
Modultëchnik 
Slimmung e Dieroc-Antolopinampo = Bolouch 
fotos Abestimmanzolop-JnairupmenteEingeobnuto 
Forrit-Antenno a 2x 2030 Walt Ausgangelol 
Rirgiaktor = C 4 Slabilislarie 
Matzteile e Intogriertor HIFi-Entzerrer-Vorvor 
ilûrkor, umschaltbar für Magnol- und Kristall- 
TA-Syalerngo e Jvonelnandor unabhängige Ein 
gangsbuchson Tur Möno- und Sioreo-Platan- 


nauarıgar 


e Autsmällsche UKW-Scharab 
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ADioier mi Magnol- und Kristall-Tonabmgh- 
mêr und lur Mono- und Störoo-Tonbandge 
rio Bolde Sloroo-Kandlo mill Anschl 
sen lür GRUNDIG Lautsprechor-Böxen `, 


Köpihorerbuchso auf der f roniplalitlo mu 
sporechorschaltor = Eloklrönlache Schutzuchal 
tungen gegen Üborlast, Kurzschluß und Über 

Edelhölrgehäuss Mußbaum matur 
Teak nalur oder Pallsandar mattlori 
50 îi 12x 28 Emi 
Festpreis 


LAUL 


“ürmo = 
matter 
Halo cn 


DM 898,— 
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HIFI-Studio 400 
Ein HiFi-Tonmöäbel in moderner Form, 


das sich überall out einfügt. Es 
enthält den HIFi-Tuner-Verstärker 


RTV 400 und den HiFi-Plattenwechsler 
Dual 1212 mit dem magnetischen 
Tonabnehmer Shure M 71 M—B und 
Diamantnadel, Geeignet für alle Plat- 
tangrößen und Geschwindigkeiten 
Drehzahl-Feinregulierung. Automa- 
tischer Start, Hydraulischer Tonarm- 
lift, Im Ganzen: Eine Gerätekombina- 
tion für hochwertige Musikwieder- 
gabe. Eine HiFi-Stereo-Anlage der Mo- 
heren Leistungsklasse mit neuester 
Technik in echter GRUNDIG Qualität 
zu günstigem Preis. Edelholzgehause 
mit Chrom-Fußgestell Nußbbaum natur 
mattiert oder Palisander maltiert. Ma- 
Be ca. 106 x GS x AU cm 


Festpreise 
Nußbaum natur maltiert 
Palisander mattiert 


DM 16/0,— 
DM 1710,— 
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In Ihrem Heim kanns nicht 


schöner klingen 


GRUNDIG Lautsprecher sind im wahrsten Sinne 
des Wortes tonangebend. In ihren überragenden 
Klangeigenschaften und der hohen Qualität ihrer 
Technik. In ihren starken Belastbarkeiten und ihren 
eleganten Gehäuseformen. Genau bemessen auf 
jede Raumgröße, jeden Einrichtungstyp und jeden 
Hörgeschmack. Wenn Sie also Musik nicht nur hö- 
ren, sondern echt erleben wollen, dann sollten Sie 
das Angebot auf diesen Selten aufmerksam stu- 
dieren. Im Zweifelstalle wird Sie Ihr GRUNDIG 
Fachhändler gerne beraten. 


Die Auswahl an GRUNDIG Lautsprechern reicht 
vom einfachsten Zweitlautsprecher bis zu den 
hochwertigsten HiFi-Lautsprecher-Boxen. 

Der Klangstrahler 11 (siehe unten) ist ein Zweit- 
lautsprecher, der an jedes Mono- oder Stereo- 
Rundfunkgerät und an jeden Musikschrank unter 
Berücksichtigung der Belastbarkeit angeschlossen 
werden kann. Die Boxen, paarweise aufgestellt, 
sind vorwiegend lür Stereo-Anlagen gedacht. Durch 
sie kann die Abstrahlbasis beliebig verbreitert wer- 
den, gleichgültig, ob es sich um Stereo-Rundfunk- 
emplänger, -Musikschränke oder -Tonbandgeräte 
handelt. Selbstverständlich können auch diese 
Boxen als Zweitlautsprecher für Nebenräume, Ter- 
rassen usw. dienen. 








Klangstrahler 11 


Klangstrahler 11 — 5/8 Watt 


Zum Anschluß an Mono und S 0 
| - und Stereo-Geräte * Fre- 
Quenzumfang 80... 10.000 Hz ٠ Kunststolfgehäuse 


hell gemasert (nußbaumähnlich) oder mi Ä 
hochglänzend. | ) oder mitteldunkel 


Maße ca. 27 x 17x11 cm, DM 45,—* 
ب‎ BOK 13 — 10/12 Watt 

Freiswerie, geschlossene Lautsprecher Box Ge- 
eignet für RTV 340, RTV 370, RTV 380, Tonbandge- 
räte und Reisesuper ٠ Frequenzumfang 70...12500 


Hz * Kunststolfgehäuse hell مه‎ . 
ähnlich). gemasert (nußbaum- 


Maße ca. 30x 19x11 cm. DM 69,50* 
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Lautsprecher-Box 29 — 7/10 Watt 


Elegante Kleinbox, in Form und Technik passend 
zu RTV 340, ATV 370 und ATV 380 ٠ Frequenzum- 
fang 70...12500 Hz ° 1 Breitband-Lautsprecher- 
system * Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert, 
Teak natur oder Palisander mattiert. 
Maße ca. 22 x 15x22 cm, 


DM 99,—" 


Bei der Leistungsangabe für Lautsprecher und 
Kombinationen bedeutet die erste Zahl Nennbe- 
lasitbarkeit, die zweite Zahl Grenzbelastbarkeit. 
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Box 17 


Lautsprecher Box 17 — 10/15 Watt 

Hochwertige Standbox mit Holzsockel und Stof- 
schallwand * Frequenzumfang 70 , , , 20000 Hz " 
Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert 
oder Nußbaum natur mattiert. 

Maße ca. 27x 71x27 cm. DM 165,—”" 


Lautsprecher-Box 45 — 15/20 Watt 

Ausgezeichnele akustische Eigenschaften * Fre 
quenzumlang 40...16000 Hz ٠ Edeliholzgehäuse 
mitleldunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert. 
Maße ca. 39x 76x 23 cm. DM 195,“ 


" Empföhlener Preis einschl, 11% MWSt 


En 
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GRUNDIG HiFi-Stereo-Anlagen 

paben die besten 

[autsprecher-Boxen verdient. 

Hier sind sie: 

NDIG HiIFI-Geräte und GRUNDIG HiFi-Laut- 
r gehören zusammen. Weil sie aufelnan- 


estimmt sind und zuelnander passen. Das 
nd Technik. 


GRU 


abg 
sin für Form u 


GRUNDIG HIFI-Lautsprecher sind genauso wich- 
wie jedes andere Element einer HIFi-Stereo- 
ie Verlangen Sie daher ausdrücklich 
GRUNDIG Lautsprecher und Zubehör. 
pie ganze HIFi-Kette von GRUNDIG müssen Sie 
erlebt haben. Besuchen Sie unverbindlich ein HIFI- 
Late des Rundfunk-Fachhandels. Oder fordern 
Ze unseren Spezialprospekt „HiFi-Studio-Serie“ 


an. 





HIFI-Lautsprecher-Box 525 — 35/50 Watt 

Regal-Box mit 4 Lautsprechern, davon 2 Kalgi- 
ien-Hochtöner. Anschlußmöglichkeit für GRUNDIG 
HIFI-Kugelstrahler ° Freaquenzumlang 40 20 000 
niz Edelholzgehäuse Nußbaum natur oder Teak 
AM Festpreis DM 45,— 
Palisander maltiert Festpreis DM 360, — 
Maße ca. 58 x 24 x 24 cm. 


NIFl-Lautsprecher-Box 731 — 50/70 Watt 
NIFi-Box in moderner Flachlorm * Mittels Fußge- 


stali in elegante Standbox zu verwandeln * An- 
SluBmöglichkeit für HiFi-Kugelstrahler * 6 Laut- 
preacher, davon 2 Kalotten-Hochtöner Fre- 


ganz umlang 40...20000 Hz ٠ Edelholzgehäuse 
uBbaum natur, Teak natur oder Schleillack wall 
Hale ca. 62 x 40 x 14 cm Festpreis DM 399,- 


HIFI-Lautsprecher-Box 203 — 15/20 Watt 

Besonders flache HiFi-Box mit 3 Lautsprechern * 
Frequenzumfang 50...20000 Hz * Kunststolfge- 
häuse weiß oder hell gemasert (nußbaumähnlich). 


Maße ca. 33x23x47 cm. Festpreis DM 99,= 


HiFi-Lautsprecher-Box 206 — 15/20 Watt 

Regalbox mit 2 Lautsprechern, davon 1 Kalotten- 
Hochtöner * Frequenzumfang 50...20000 Hz °" 
Edelholzgehäuse mitteldunkel hochglanzpoliert, 
Nußbaum natur oder Teak natur, 

Maße ca. 28 x 17 x 21cm. Festpreis DM 155, 


HIFi-Lautsprecher-Box 300 — 20/30 Watt 

HiFi-Box mit 2 Lautsprechern * Frequenzumfang 
50...12500 Hz * Edelholzgehäuse Nußbaum natur 
Festpreis DM 182,— 
Festpreis DM 192,— 


oder Teak natur 
Palisander matter 
Maße ca. 21 x 46x23 cm. 
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HIFI-Lautsprecher-Box 740 — 50/70 Watt | 
HIFi-Regalbox, mil geschlitzter Schallwand. An- 
schlußmöglichkeit für GRUNDIG HiFi-Kugelstrah- 
ler * 6 Lautsprecher * Frequenzumlang 40 20 000 
Hr ٠ Edelholzgehäuse Nußbaum natur mattiert 
Teak natur oder Palisander mällier\ 
ße ca. 66 x 36 x 26 cm 
er Teak und Palisander Feslpr DM 365,— 


HIFi-Lautsprecher-Box 741 — 50/70 Watt 
HiFfi-Regalbox In Spitzenqualität mil eleganier, 
stolfbezogener Schallwand. Weiterentwickelte Bau- 
weise der Box 740 mit folgender Neuerung zwei 
von vier Hochton-Lautsprechern sind Kalöotten 
Hochtöner. Maße ca. 66x 36 x 26 cm. 

Nußbaum, Teak Festpreis DM 485,— 
Palisander Festpreis DM 520,= 





HIFI-Lautsprecher-Box 304 — 20/30 Watt 

Besonders flache Wandbox, Kann mittels Fußgestell 
in elegante Standbox verwandelt werden. 3 Laut- 
Sprecher, davon 1 Kalotten-Hochtöner * Frequenz- 
umfang 50...20000 Hz * Edelholzgehäuse NuB- 
baum natur maättiert, Teak natur, Palisander mattiert 
oder Schleiflack weiß 


Maße ca. 51x34x9 cm. Festpreis DM 220,— 


HIFI-Lautsprecher-Box 312 — 20/30 Watt 

Ideal für moderne Regalwände. 2 Lautsprecher, da- 
von 1 Kalotten-Hochtäner * Frequenzumfang 45... 
20 000 Hz * Edelholzgehäuse Nußbaum natur mat- 
tiert, Teak natur oder Palisander maltiert, 

Maße ca. 40 x 22x23 cm. 
Nußbaum, Teak 
Palisander 


Festpreis DM 212,— 
Festpreis DM 36,— 
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HIFi-Lautsprecher-Box 751 A — 50/70 Wall = 
HiFi-Lautsprecher-Standbox In altdeutschem Stil ` 
Anschlußmöglichkeit für GRUNDIG HiFi-Kugelstrah- 
lar * Frequenzumlfang 40 20 000 Hz ° 6 Lautspre- 
cher, davon 2 Kaloltten-Hochtoner ` Edelholzge- 
häuse in antik behandeiltem Nußbaum 

Maße ca. 47 x 88 xX 28 cm Festpreis DM 738,— 


HIFi-Lautsprecher-Box 751 B — 50,70 Watt x | 
HIFI-Lautsprecher-Standbox in barockem Stil mit 
handgelerliglem Schnitzwerk * Technische Daten 
wie Box 751 A * Edelholzgehäuse in antik behan- 
deltem Nußbaum 
Maße ca. 47 xX B8 x« 28 cm Festpreis DM 955,— 
Alle Festpreise enthalten 11% MWSt 


GY 


mm wm GE DEE 


GRUNDIG 
HiFi- 
Kugelstrahler 


Ein neues, zukunftsweisendes Lautsprecherprinzip 
GRUNDIG hat einen weiteren Schritt getan, um die 
Probleme der bestmöglichen Wiedergabe, auch 
in Räumen mit unterschiedlichen Grundrissen, Grö- 
Ben und Gestaltungen, zu lösen, Jetzt ist es mög- 
lich, auch in schwierigen akustischen Fällen eine 
hervorragende stereophone Wirkung mit Hilfe 
der GRUNDIG HiFi-Kugelstrahler zu erreichen, Die 
Abstrahlung der mittleren und hohen Töne nach 
allen Richtungen — und nicht wie bisher nur in 
einer — gibt auch der Sitzplatzwahl größere Frei- 
heit. Die geringen Abmessungen — Gesamthöhe 
ca. 30 cm, Fußhöhe ca. 7,5 cm — und die Eigenwillig- 
keit der Form lassen keine Standorliprobleme aul- 
kommen. Sie können in Verbindung mit den 
GRUNDIG HiFi-Lautsprecher-Boxen 525, 730, 731, 
740, 741, 7508/8, 751A und B sowie mit den Duo- 
Baßboxen 401 und 402 und den HiFi-Einbau-Baß- 
boxen 403 verwendet werden. 

Ausführungen in Schwarz/Silber und in Weiß/Silbar. 
Festpreis für einen Kugelstrahler DM 170,— 
GRUNDIG HiFi-Duo-Baßboxen 

Nur mit GRUNDIG HiFi-Kugelstrahlern zu betreiben 
sind die HiFi-Duo-Baßboxen 401 und 402, Sie strah- 
len aus beiden Kanälen Bässe ab, die nicht den 
stereophonen Höreindruck beeinflussen. Sie kön- 
nen nahezu an jeder beliebigen Stelle unterge- 
bracht werden. Für die Raumgestaltung ergeben 
sich vollkommen neue Möglichkeiten. 








GRUNDIG HIFi-Duo-Baßbox 402 — 2 30/40 Wan 
Die Box enthält zwei Tiefton-Lautsprecher (1 je Kanal) * Frequenzumfang 


45... ca. 400 Hz * Maße der Duo-Baßbox ca. 5812424 cm * Nur zusammen 
mit zwei HiFi-Kugelstrahler 


GRUNDIG HiFi-Duo-Baßbox 401 = 2x 30/40 Walt 
Die Box enthält zwei Tiefton-Lautsprecher (1 je Kanal) * Frequenzumfang 
45... ca. 400 Hz * Maße der Duo-Baßbox ca. 62x40x14 cm * Nur zusammen 





| n verwendbar ` Edelholzgehäuse in Nußbaum mit zwei HiFi-Kugelstrahlern verwendbar * Edelholzgehäuse in Nußbaum 

| natur, Teak natur oder Palisander mattiert natur, Teak natur oder Schleiflack weiß 

Festpreis Nußbaum natur, Teak natur DM 335,— Festpreis DM 328,—‏ ظ 
Festpreis Palisander mattiert DM 355,—‏ 


HiFi- und 
Stereo-Kopfhörer 


Stereo-Hörer 211 a 
Froquanzumlang 20 . . . 17 000 Hz =» Kilirrfak- 
tor bossor als 1 % bei 120 Phon = Impedanz 
400 Ohm jo Syalom - Gewicht ca. 130 Gramm = 
Kabol 1,75 m mit 2 Lautsprechor-Kombins- 
tiona-Hormalockorn. 

Empfohlanor Prolia DM 40— 


Mit diesen Kopfhörern erleben Sie 
was die Stereophonie wirklich kann. 
Dabei dürfen Sie „Ihre“ Musik hören, 
so laut Sie wollen — Sie stören nie- 
manden. Übrigens nicht nur Musik, 
sondern auch Fremdsprachenkurse, 
Tonband-Aufzeichnungen, Hörspiele, 
Fiimvertonungen und vieles andere, 
ohne daß Ihre Umwelt daran Antell 
nehmen muß oder umgekehrt, ohne 
daß Sie gestört werden. 


TO 


HIFi-Stereo-Hörer 220 
Ein Kopfhörer in Spitzenqualität mit 
llüssigkeitsgepolsterten Ohrmuscheln 
lür beste Anpassung an die Kopf- 
form, Schließt völlig schalldicht ab. 
Frequenzumlang 18... . 20 000 Hz ٠ Kiirriak- 
lor bensor ala 0,3% bei 120 Phon » Impedanz 
400 Ohm jo Systom ٠ Kabel 1,75 m mit Kopi- 
hörer-Hormelockörn nach DIN كك‎ 327 = Ele- 
gante Kunstlodarkansclto, 

Emplöhlener Preis DM 172,— 
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Welcher GRUNDIG Lautsprecher zu welchem GRUNDIG Gerät? 
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HE 240 
ATV 340 
KS 717 
KS 724 
KS 772 HIFI 
KS 793 HiFi """ 
Rossini 4 
Rolhenlels 3 
Nymphenburg 3 
HF 550 HIE) 
Studio 260 
Studio 330 
HiFi-Studio 400 
HIFI-Studio 550 
HIFi-Studio 650 | 
HiFi-Kugelstrahler "" 


GRUNDIG Lautsprecher 


vtangsirahler 11 (5/8 Watt) 
Lautsprecher-Box 13 (10/12 Watt) 
Lautsprecher-Box 17 (10/15 Watt) 
Lsuisprecher-Box 29 (7/10 Walt) 
recher-Box 45 (15/20 Watt 
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٠ Hur In Verbindung mil GAUMDIG HIFl-Kugalsirahlern zu bolrolbên 
"Kor in Verbindung mit BaBlautsprechern zu bolreiben 
TUN Anschluß für HIF-Kugolstrahlör 


| | len HIFI-Goräto, In der Tabollo finden Sie die zahlreichen Varlationsmöglichkalten zwi« 
ZE ; : : schen Laufsprochern und Geräten. Die mit einem Punkt ookennrelc i ١ 
Bra ch zum Kaul alnar EE entschließen, raten wir Ihnen, einen kurzen optimal. Das holdt: Die leweiligen Gorto Drw Cail eh a OA ec 
Bück in diese Taballo zu werfen, Links linden Sie untereinandorsiehend das gesamio Angebot nischen Datan so beschaffen, daß ala bei voller Betriebsnicherheit die Qualität und Leist n 
au SHUNDIG Lautsprechern und Boxen, recht oben nobeneinandersiehend allo GRUNDIG dor Komponenten am boston ausnülzen 55 lung 


GRUNDIG Lautsprecher-Kombinationen GRUNDIG Zubehör 


HIFI-Lautaprecher-Kombinallon LS 312 Kopfhörer-Adapter-Kabel 270 

2 Kk 20/30 Wall Länge 15 cm, ausgerüstet mit oinor Kopi- 
Für Geräte der HiFi-Studio-Serio bozon- hôrör-Nornmmkuppluñg DIN 45 327 und 2 Laut, 
ders geeignet. 4 Lautsprecher (je Kanal sprochar-Normstackerm nach DIN 41 529 8 
1 Tiefton, 1 Kaletten-Hochtont - Nur für DM 9,50 
geschlossene Gehäuse : Volumen min. 10,  Lautsprecher-Vorlängerungskabel 


Lautsprecher-Kombinatlon LS 22 

2210/15 Watt 

Zum Einbau In geschlossene oder offene 
Boxen geeignet - & Lautsprecher (je Ka- 
nal ١ Tielton, 2 Hochton) ٠ Volumen min 
25 Lor * Fraquenzumlfang 50 ... 20 000 Hz 





"Maba ca. 54 x 24 cm max. 20 Liter » Frequenzumfang 45 Mit Steckverbindungen nach DIN 41529 
Emplohlener Preis DM 150,— 20 000 Hz » Maße ca, 41x22 cm Kabel 375 — Länge 5m DM 7,-' 
Fesiproeis DM 220— Kabel 376 = Länge 10 m DM 11,—* 


Anpassungs-Translormatoren 

Für Übertragungsanlagen mit mehreren 

tspracharn odor vorzwelgion Laulspre- 
HIFi-Lautsprocher-Kombinatlon LS 740 LR 
Jy 50/70 Ve chor-NMetzon In 109-W-Tachnik 

Hochbelasibare HiFi-Laufsprecher-Kombi- ATi: Zum Harauftransformieran ` vom 


köutsprecher-Kombination LS 42 

2215/20 Wall 

zum Einbau in geschlossene odor offene 
Boren - Besonders OGoidneol für dia Aung- 
funk-Tuner-Verstärker ATY 340, RTV 370 


und BIV Le e d 5 ip F 

| ا‎ a ar Oa Erde nalion, 12 Lautsprecher (jo Kanal 2 Tiet, Vorstärkorausgang oul die 100- 

men min. 40 Liter ar Frequenzumfang ton, 4 Hochlon) wv Volumen min zu, mix Voll-Leitung * Impedanzen Primär 

%...20000 Hz » Maße ca. 48x33 cm 40 Liter ٠ Nur für geschlössene Gohäuse = 5 Ohm, Sokundär 500 Ohm e Nenn, 
8 Frequenzumlang 40 ... 20 000 Hr belastbarkeit 30 Watt DM 36,—" 


Empfohlenor Preis 
nêr Dreis DM 245,— Maße cn 64x 34cm. Fostipreis DM 420,- 


AT2: Zum Horabtransformlaran von der 
100-Volt-Loltung auf Lautsprocher ° 
Impedanzen: 1000 Ohm auf 5 Ohm 

[ 5 nm 

HIFi-Lautaprochor-Komblinatlon LS 741 3 1 nn نايد‎ als ا‎ 

2 50/70 Watt 

Hochbelasibare HIFi-Lautsprecher-Kombi- 

nation. 12 Lautsprecher (je Kanal 2 Tiai- 

ion, 2 Hachton, 2 Kalotten-Hochton) * Nur 
für gaeschlöossongo Gehäuse e Volumon mir 

20 max, 40 Litor e Froquanzumfäang 40 

20 000 Hz e Maße ca, 64 x Jê cm 

Fosipreis DM 495,— AT4: Zum Horauftransformieron vom 

Vorstärkorausgang auf die 100-Volt- 
Leitung = Impedanzen: Primar 
2 d Ohm, Sekundär 200 Ohm : Nonn: 

HIFI-Einbau-Baßboxen 403 belastung 50 Watt DM 50,—* 

2x 30/40 Wall - 

Die Baßboxen 403 enlhaltûn jû olnon Bah- Lautsprecher-Fußgostell 

lautsprecher in Zwöi Rohhölzgaehäusen Ideal, wenn Slo In Ihren Möbeln kamen 

Nur zusammen mit GRUNDIG Kugelstrah- Platz نا‎ Laulsprecher haben und Wand- 

ləm zu verwenden. Froquonzumfang 45 Boxen nicht aufhängen wollen oder KON: 

400 Hz. Übernahmolrequenz ca. 400 Hz nen, Die Boxen 304, 730 und 731 sowie 

Volumen joder Box ca. 11 Liter Duo-Baßbox 401 werden mil dom Fubge- 

Maße oinar Baßbox ca, 23x 31 x cm gtell zu eleganten Stand-Boxon. DM 45,—" 


Fosiprois 2 Stück DM 263,— * Empfohlener Preis einschl. 11% MWSt 





AT3: Zum Herabitransformioeron von der 
100-Volt-Leitung auf Lautsprecher = 
Impadanzen: 2000 Ohm auf 5 Ohm 
bol 5 Wati: 4000 Ohm auf 5 Ohm Do 
25 Watt: 6000 Ohm auf 5 Ohm bel 
1.25 Wall DN 23,=" 


HIFI-Einbau-Baßboxen 403 





Zi 





GRUNDIG electronic — das ist der Repräsentant der GRUNDIG Gruppe in der industriellen und proles- 
sionellen Elektronik. In der Industrie, in der Verkehrsüberwachung und -regelung, in Forschung und 
Lehre, in der Medizin, in Banken und Börsen und in vielen anderen Bereichen lösen GRUNDIG Ingenieure 
wichtige Aufgaben. 

GRUNDIG electronic — das heißt Messen, Regeln, Zählen in Labors und wissenschaftlichen Instituten, 
aber auch in den Service-Werkstätten des Rundfunk- und Fernseh-Fachhandels, der so GRUNDIG Kon- 
sumgüter mit GRUNDIG electronic-Erzeugnissen messen und prüfen kann. 

GRUNDIG electronic heißt auch industrielles Fernsehen. Die Überwachung von Vorgängen in Kernreak- 
toren, die Beobachtung von Patienten bei Bestrahlungen und in Isolierräumen sowie komplizierte Mes- 
sungen in Labors sind nur wenige Beispiele. 

GRUNDIG electronic steht auch für Verkehrssicherheit. In vielen Großstädten ist an den Brenn- 
punkten des Verkehrs das GRUNDIG Eernauge " zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Auch im inter- 
nationalen Flugverkehr stehen GRUNDIG Anlagen im Dienste der Sicherheit bei Start und Landung. 
Mit der speziellen Entwicklung einer Bank-Fernsehanlage haben GRUNDIG Ingenieure die entschei- 
dende Voraussetzung für eine Rationalisierung des Kundenverkehrs geschaffen. Vielleicht war es die 
unmittelbare Nachbarschaft von Nürnberg, der Metropole der deutschen Spielwaren-Industrie, die zur 
Entwicklung einer Funkfernsteuerung für den Modellbau beigetragen hat. 

So steht GRUNDIG über den Konsumgütersektor von Rundfunk-, Fernseh- und Tonbandgeräten hinaus 
in unendlich vielen Bereichen im Dienste von Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft. GRUNDIG electronic 


leistet so einen beachtlichen Beitrag zur Lösung vieler großer Probleme, die ohne die Möglichkeiten der 
. Elektronik kaum zu lösen wären. 






















